starestwo KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
malowanie cyklinowanie
1 KNR 4-01 Przygotowsnie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z po- m2
1204-08 szpachlow.nieréwnosci
50.94+50.23+48.46+40.92+48.28+83.71+82.41+63.80+52.20+ m2
56.25+56.11+57.54 B 699,86
RAZEM 699,86
2 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami Dulux starych tynkow wewnetrznych scian ~ m?2 '
1204-02
699,86 m2 699,86
RAZEM 699,86
3 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami Dulux starych tynkéw wewnetrznych sufitow  m2
1204-01
21.32+21.21417.63+23.13+15.40+24.02+25.33+26.35+17.05+ m2
23.765+23.54+22.01 - 261,05
p RAZEM 261,05
Z KNR 4-01  Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwar- m2
0816-04 dzalnym
15.4+24.02+25.33+26.35+17.05+' 23.75+23.54+22.01 m2 177,46
| RAZEM 177,46
5 KNR 2-02  Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1111-08
177,46 m2 177,46
RAZEM 177,46
5 KNR 4-01  Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m?2
0816-05
177,46 m2 177,46
RAZEM 177.4%

Norma PRO Warsa 4 01, Marzoc 20021




J
4 starostwo KSIAZKA PRZEDMIAROW
g
Lp., Podst | ; Opis | wyliczenia j.m Poszcz Razem
malowanie cyklinowanis ) o o o
1/NNRNKB  (z.Vill) Posadzki z paneli podiogowych m2
1202 1138-01
21.32421.21+17.93+23.13 m2 83.590
i RAZEWR 83.580
2/KNR 4-04 Rozebranie posadzek panelowych m2
|0801-01
| 21.32421.21417.83+23.13 2 83.580
; RAZEM 83.580
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