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Załącznik nr 1
Serwer – specyfikacja (wymagania minimalne)
Parametry serwera muszą być porównywalne lub lepsze niż modeli:

Fujitsu-Siemens – Primergy RX100 S4

Dell - PowerEdge R200 

HP – Proliant DL320 

IBM – x3250, x3350

     W szczególności:

· Obudowa – rack 1U lub 2U; 2 zatoki na dyski 3,5” hot-plug; 1 zatoka na napęd CD/DVD, złącza  USB z przodu; wysuwane szyny 

· Procesor – dwurdzeniowy; 3 GHz; technologia 45 nm; 6 MB cache

· RAM – 4 GB (2x2 GB) DDR2 ECC; 800 MHz

· HD – 2 x 250 GB SATA II 3,5” hot-plug; 32 MB cache; NCQ

· DVD-RW 

· LAN – 2 x 1 Gb Ethernet

· Karta grafiki – zintegrowana

· Płyta główna – serwerowa; min. 4xSATA (RAID 0, 1, 10); 1x IDE; 2xUSB; 1xCOM; 1xVGA; 2x PS/2

· System operacyjny – MS Small Business Server Standard 2003 PL

· Zasilacz – 350 W z kompletem zabezpieczeń

· Gwarancja i serwis – 3 lata w miejscu instalacji; czas reakcji – 1 dzień roboczy

UPS - specyfikacja (wymagania minimalne)
· Obudowa – rack 19” 1U lub 2U

· Moc – 1100 VA (skuteczna – 700 W)

· Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej – sinus

· Port RS232

· Układ AVR

· Autotest; zimny start; zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem.

· Gniazda wyjściowe – 4

· Czas podtrzymania przy 80% obciążeniu – 6 min.

· Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu – 10 min.

· Dołączone oprogramowanie do monitorowania stanu UPS

· W przypadku gniazd wyjściowych typu IEC 320 – dołączony komplet kabli (tyle, ile gniazd) w tym standardzie
· Gwarancja – 3 lata

