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Na zakres robot niniejszej dokumentacji kierownik robot zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
BIOZ przy czym szczegdlng uwage nalezy zwroci€ na:
- roboty montazowe
- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien zapoznac si¢ z niniejsza
dokumentacja.
Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonania robdt powinien by¢ eksploatowany
1 obstlugiwany zgodnie z wytycznymi producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obslugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas
pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie nalezy bezzwtocznie je unieruchomic
1 odlaczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw
podczas pracy urzadzenia.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne w tym narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczgciem pracy 1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢
wykonane na podstawie projektu montazowego 1 planu BIOZ przez pracownikoéw zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegbdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126.

z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.
z2003r.

1) Zakres robot

- prace zwigzane z montazem instalacji odgromowej,
- prace pomiarowe.

2) Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie

- elementy zagospodarowania terenu takie jak: ruch samochodowy w obszarze robot,
linie napowietrzne w poblizu dachu,

- czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot na wysokos$ciach,

- czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi przy montazem uziemienia ( mozliwos$¢ natrafienia
na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu takie jak : kable energetyczne, telekomunikacyjne,
rurociggi gazowe 1 wod. — kan.



3) Przewidywane zagrozenie

- upadek z wysokosci,

- uderzenie osoby stojacej w poblizu spadajaca konstrukeja,

- uderzenie odpryskiem tynku , fragmentem $ciany podczas wykonywania przebic¢
1 przewiertow

- uderzenie pracownika sprezynujacym fragmentem druty

- uszkodzenie zwroku podczas wykonywania prac spawalniczych bez maski

- porazenie pradem elektrycznym w czasie przenoszenia urzadzen elektrycznych

- porazenie pradem elektrycznym w czasie wykonywania wykopow

- zagrozenie wpadnigcia do wykopu

- mozliwos$¢ obsunigcia si¢ wykopu

4) W nawigzaniu do powyzszych zagrozen zabrania sig:

- przechodzenia i przebywania w poblizu rusztowan,

- przebywania w poblizu podnos$nika pod koszem,

- pracy bez oston odziezy ochronnej, szelek bezpieczenstwa,

- dokonywania prac spawalniczych bez masek ochronnych,

- jednoosobowego wykonywania prac pomiarowych pozostawienia wykopdw bez
zabezpieczenia i ogrodzenia.

5) Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinna wykonywac osoba posiadajgca wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo- kontrolne.

Uwagi: Sktadowanie materiatow nalezy wykonywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie 1 przygniecenie osob znajdujacych si¢ w poblizu. Miejsce sktadowania
powinno by¢ zagrodzone 1 oznakowane.
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