T ermomodernizacja budynku ZSKSiA

PRZEDMIAR ROBOT
Brania kosztorysu: Budowlana , instalacyjna
Inwestycja: Termomoaodernizacja budynku ZSKSiA

ZSKSiA
Termomodernizacyjna

Adres: Kosciuszki 23
11-500 Gizycko
Polska

KodCPV I: 45453000-7

Nazwa wg CPV 1! Roboty remoniowe i renowacyjine

Inwestor: Starostwo Powiatowe

Adres: 1 Maja 14
11-500 Gizycko
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporzadzik:

Sprawdzit:

Uwagi

Data opracowania 14.08.2008

Inwestor Wykonawca




Termomedernizacja budynku ZSK SiA

Lp

Kod

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Hosci skiadowe

Razem

1

P

3

5

Termomodernizacja budynku ZSKSiA w Gizycku ul.
Ko$ciuszki 23.

NNRNKB 2-
021 1624-0100

Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOM BI" o
wysokosci do 10 m (Orgbud W-wa)

1. Wyrownanie terenu2 Montaz i usztywnienie rusztowan3.Montaz
piondw Kom unikacyinych4 . Zawieszenie drabineks .Ulozenie
pomaosiow roboczych i zabezpieczajacyché.Montaz porgezy
ochronnych i desek kraweznikowych?7.Zakotwienie

rusztowan® Montaz daszkéw ochronnych nad wejéciami9.Demontaz
rusztowaf 10.Oczyszczenie i posegregowanie elementow rusztowan

2547,98+198

m2

m2

274598

2 745,98

NNRNKR 2-
02U 1625-0100

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa)

1 Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczajacej2 Zdjecie siatki
274598

m2

m2

2 745,98

2 745,98

1.3

KNR 2-02
0925-0100

otwory

Ostony okien folia polietynowa,wykonane przy pomocy 2urawia
okiennego przenosnego

1,1*¢(1,05*1,75*10+1 0%2,0+0,8%0,85%62*3+2,2%2 25*60+0,75*
0,7%36+1,8%2,05%2+1,45%1,0+4+2,0* 1,45+1,0%1,5%12+1,45*1,65%
4+l‘0*1,5*3+l‘2*2,4"‘9+1,0*1,5*3+2,0*1,0+1,45*1,65*4+0,9*
1,35%19)

m2

m2

633,58

633,58

KNR K-07
0101-05

Przygotowanie podloza przez sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci
powierzchni poddawanych termorenowaciji

10

m2

m2

10,00

10,00

KNR K-07
0101-01

sciany

cokot

oscieza

otwory

Przygotowanie podioza przez oczyszezenie i zmycie powierzchni

7.2*8,0+7.0* l5,0+6,6‘54"2-2,8*2,65*2—2,95*3,5*2+4,65"‘8,5+7,I *
54,0%244,0%8,5+6,7%15+7,2%8+6,5*15,0+7.3%1 3,5+3,0%15,0+3,0%
3043.8*%9,5+1 5%1,5+3,45+5,5+7,8%9,5*2+3.2% 15,0+3,0*15,0+1,0%
13,5%247,9%4,0%2+3,0%15,0

0,5%(8,0+15,0+54,0%*4+8,5+8,5+1 5,0+8,0+15,0+13,5+30,0+5,549,5+
15,0+13,5+15,0)

0.15%(1,05%10+1,75%10*2+1,0%2,0%2+0,8% 186+0,85*62*3*2+2,2*
60+2,25%60%2+0,75*36*2+0,7*36+] JB*2+2,05%2*%2+1 45%4+1,0%
442,041,0%F 121,54 124241, 45%4+],65%4*2+] JO*34H]5F3*24+],2%9+
2,4%0%2+] 0%3+1,5%3%242,0%2+1,0+1 A5%4+],65%4%2+0 9+ 9*2+
1,35%19)

S1*(1,05%1,75%10+1 ,0’2,0+0a8*0,85*62*3+2,2*2,25"‘60+0,75*0,7‘
36+1,8%2,05%241,45%1,0%442,0%1,45+1,0*1 JSF124+1 45%1,65%4+
1,0%1,5%3+1,2%2,4%9+1,0*1,5*3+2,0%1 L0+1,45%1,65%4+0,9%1,35%
19)

m2

m2

m2

m2

m2

2593,08

198.00

187.22

- 57598

240232

KNR K-07
010t-02

Przygotowanie podioza przez uzupetnienie ubytkow w tynkach o
powierzchni do 1m2

20

m2

m2

20,00

20.00

KNR K-07
0101-04

Przygotowanie podloza przez vzupelnienie ubytkéw wtynkach o
powierzehni do Sm2

50

m2

m2

50,00

50,00

KNR K-07
0102-01

Przyklejenie plyt styropianowych na 4cianach. Plyty PLATINUM
PLUSgr 12 cm Wspblezynnik przewodzenia ciepta lambda 0,037 ¢
W/mk).

2593,08-575,98

m2

m2

2017.10

2017,10

KNR K-07
0102-04

Przyklejenie plyt styropianowych na oéciezach . Plyty PLATINUM
PLUS gr 5 cm Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda 0,031 (W/
mK).

0.3%(1,05%10+1,75%10%2+1,0%2,0%2+0,8* 186+0,85%62*3%2+2,2*
60+2.25*60*2+0,75*36*2+O,7'36+1,8*2+2,05*2*2+1,45*4+I,0"’
442.041,0%12+1,5%12%2+1 45%4+1 ,65*4"’2+1,0*3+1,5*3"‘2+1,2*9+
2.4*9*2+1,0*3+l,5*3*2+2,0‘2+1,0+l,45*4+1,65*4”2+0,9*19*2+
1,35%19)

m2

m2

374,45

374,45

KNR K-07
0104-02

Mocowanie warstwy izolacyjnej z piyt styropianowych za pomecy
dybli plastykowych w ilosci 6 szt/m2 do podloza z cegly

20171

m2

m2

201710

201710




Termomodernizacja budynku ZSKSiA

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.11 KNR K-07 Ochrona katownikiem naroznikow prostych m 1431,45
0106-01
okna, drzwi (£,05* 10+1,75%10%2+1,0%2 0%2+0,8%186+0,85%*62*3%2+2,2*60+ m 1 248,15
2.25%60%2+0,75%36%2+0,7*36+1,8%242 05*2%2+1 45%4+1,0%4+
2,041,0%12+1 5125241 45%4+1 65%4*2+1,0%3+1 ,5%3%24H]1 240+
2.4%9%241 0% 341,5%3%242 0%2+1,0+1,45%4+1,65%4%2+0,9% 1932+
1,35%19)
krawedzie 7.7%2+7,5%2+4,65+7.1 *447 6 4+4 54247 2247 TH2+3 4548 3% 4+ m 183,30
3.2%2+43 8%2
1.12 KNR K-07 Montaz kapinoséw (systemy weber SD010 oraz weber SD030) m 396,95
0107-02
okno gorna (1,05*1040,75%4+1,0+0,8*1 86+2 2%60+0,7*36+1,8*2+1,45%4+1 0% m 396,95
krawedZ 12+1,45%4+1 0%3+1 249+1,0%3+1,0+1,45%4+1 35*19)
1.13 KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na plytach m2 201710
0108-01 styropianowych na scianach
2017.1 m2 201710
1.14 KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na plytach m2 374,45
0108-03 styropianowych na osciezach
0.3*(1,05"‘10+],75*10*2+l,0*2,0*2+0,8*l86+0,85*62*3*2+2,2* m2 374,45
60+2,25%60%2+0,75*36%2+0,7*36+1,8+2+2,05%2*2+1 A5%4+41 0%
4+2,0+I,0*12+I,5*I2“2+l,45*4+1,65*4*2+],0*3+I,5*3*2+1,2"‘9+
2.4%G%24],0%3+],5#3%2+2,0%2+1,0+1,45%4+1,65 **24(0,9%19*2+
1,35%19) )
1.15 KNR K-07 W ykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki parter m2 792,00
0108-07
2.0%(8,0+15,048,5+54¥448,5+15,0+8,0+15,0+13,5+15,0+] 5,0+5,5+ m2 792,00
9,5%2+15,0+4,0+15,0)
I.16 KNR K-07 Wykonanie tynku krzemianowego weber TD33I (terrasil} o m2 2 391,55
0113-02 wziarnieniu 1, 5mm i fakturze baranek na przygotowanym podiozu
2017,14374.45 m2 2 391,55
1.17 KNR-I 0-29 Docieplenic $cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) 100 m2 1.98
0643-0200 w technologii Superflex-10, mocowanymi calopowierzchniowo -
plyty PARIMATE-DI
cokol 0,5*(8.0+15.0+54,0%4-+8,5+8,5+15,0+8,0+] 5.0+13,5+30,0+5,5+9,5+ 100 m2 1,98
15,0+13,5+15,0)/100
1.18 KNR K-07 Mocowanie warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych za pomoca m2 198,00
0104-03 dybli plastykowych w ilosci 6 szt/m2 do podloza z betonu
198 m2 198,00
1.19 KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach m2 198,00
0108-01 styropianowych na $cianach
198 m2 198,00
1.20 KNR K-07 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2 198,00
0108-07
198 m2 198,00
1.21 KNR K-07 Wykonanie tynkdw mozaikowych weber TD351 {gramaplast) 0,5- m2 198,00
0116-01 1,.8mm
198 m2 198,00
1.22 KNNR 3 0801- | Zerwanie opaski wokél budynku m2 183,05
0300
0,5*(8,0+I5,0+8,5*2+54*4-2,8*2-2,65*2+l5,0+l3,5+30,0+5‘5+ m2 183,05
9,5%2+15,044,0+15,0+4,0)
[.23 KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokodci 50cm m2 183,05
0213-01 grubosci | Sem i wierzchnig warstwg grubosci 2¢m na podiozu gruntowy
m
0,5*(8,0+l5.0+8,5*2+54*4-2,8*2-2,65*2+l5,0+l3,5+30,0+5,5+ m2 183,05
9,5%2+15.0+4 0+15,0+4.0)
1.24 Analiza wlasna | Demontaz i ponowny montaz krat okiennych szt. 8,00
3 szt. 8,00
2 Docieplenie stropodachu niewentylowanego
21 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 22,11
0212-0400
kominy (0.52%2.22+0.52*%2.15+0.52%1.3+0.52* | 4+0.52*1.45) m2 4,43
kominy {0.52%1.3540.52*0.85*3140,52%0.55%6+0.52%1.5*2) m2 17,68




4 -

T ermomodernizacja budynku ZSKSiA

" 0 . - . v - N
o Op:s,loknllzaqa1wyhczcma Jm. Ltofci skiadowe Razem
L 3 /___———
. 1 2 3 4 5 6
v podokienniki 0,45*(1,05*10+0,75*4+l,0+0,8* 186+2,2460+0,7*36+1 B%241,45% m2 178,63
{
4+1,0*12+l,45“4+l,0*3+!,2*9+I,0*3+l,0+l.45*4+1,35* N
3.22 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu SPTYZIMOWANEEo samochodami skrzyniowymi na m3 8,36
0108-0900 odlegiodé do 1 km
(13.5%0,1+1 ,26+80*U,4*0,05+(},06*(1 1,34+12,2+1 4,0+9,6+2,0+7.4)) m3 8,36
*i,1
KNR 4-01 Wywiczienie gruzu SpryzZnowancgo samochodami skrzyniowymi na m3 58,52
(108-1000 kazdy nastepny 1 km
7.6%1,1*7 m3 58,52
Analiza wiasna | Utylizacja odpadow kpl 1,00
1 kpl 1,00
‘T Modernizacja instalacji co
- T
4.1 KNNR 8 0416- Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego czlonowego o kpl 72,00
0300 powierzehni ogrzewalnej 7.5 m2
72 kpl 72,00
. I —
4.2 KNNR § 0416- | Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego czlonowego © kp! 104,00
0400 powierzehni ogrzewainej 10 m2
104 kpl 104,00
- - ]
4.3 KNNR & 0412- | DemontaZ zaworu grzejnikowego Jub dwuztaczki o frednicy 15-20 mm szt. 176,00
0500
72+104 szt. 176,00
____________—-_______________________ R I SR
4.4 KNNR 0804 Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o §r.nom. msc 352,00
13-01- 15-20 mm - |
176*2 msc 352,00
I I S
4.5 KNNR 4 0412- | Zawory grzejnikowe termosiatyczne z glowica z blokada przeciw szt. 176.00
0100 kradziezy o Srednicy nominalnej 15 mm
176 szt. 176.00
] |
4.0 KNNR 4 0436- | Proba instalacji centralnego oprzewania na zimno szt. 176,00
0100- analogia
176 szt. 176,00
- PR
4.7 KNNR 4 0436- | Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco 2 dokonaniem szZt. 176,00
0100 regulacji
176 szt. 176,00
48 Analiza wiasna Plukanie chemiczne instalacji co , grzeinikow, regulacja hydrauliczna kp! 1,00
instalacji co w budynku ZSKSiA
I kpl 1.00




