Kosztorys ofertowy 
Przebudowa ulicy Jagiełły w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowania z ul. Przemysłową                       w Gminie Giżycko, Powiat Giżycki
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

	Jednostka

 
	Cena jedn.

netto 
(zł )
	Wartość

netto ( zł)

	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,547
	 
	 

	2
	Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej
	szt.
	2
	
	

	3
	Inwentaryzacja powykonawcza
	kpl.
	1
	
	

	4
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm wraz z odwiezieniem
	m2
	1880,38
	
	

	5
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 7 cm wraz z odwiezieniem
	m2
	2750,58
	
	

	6
	Frezowanie podbudowy betonowej o śr. gr. 15 cm wraz z odwiezieniem
	m2
	2750,58
	
	

	7
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z odwiezieniem
	m2
	26,95
	
	

	8
	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z odwiezieniem
	m2
	175,22
	
	

	9
	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową wraz z odwiezieniem
	m
	1296,80
	
	

	10
	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem
	m
	1648,80
	
	

	11
	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem
	m2
	1311,00
	
	

	12
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz                     z odwiezieniem
	m2
	844,94
	
	

	13
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z odwiezieniem
	m2
	231,15
	
	

	14
	Rozebranie słupków do znaków z rur stalowych
	szt.
	32
	
	

	15
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych
	szt.
	35
	
	

	16
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem            bez syfonu
	kpl.
	14
	
	

	17
	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp kat. gr. III
	m3
	185,18
	
	

	18
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład 
	m3
	769,79
	
	

	19 
	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. III
	m3
	251,82
	
	

	20
	Formowanie nasypów w gruncie kat. III z ziemi dowiezionej sam. samowyładowczymi
	m3
	185,18
	
	

	21
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. III
	m3
	185,18
	
	

	22
	Plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. II
	m2
	455,48
	
	

	23
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	m3
	333,63
	
	

	24
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	317,28
	
	

	25
	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	317,28
	
	

	26
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	17
	
	

	27
	Izolacja zewn. Powierzchni rur o śr. 500 mm ambizolem dwukrotnie
	m
	42,50
	
	

	28
	Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm
	m2
	40,20
	
	

	29
	Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	100,50
	
	

	30
	Demontaż kominów włazowych – pokrywy nadstudzienne żelbetowe z włazem – kanalizacja sanitarna
	kpl.
	18
	
	

	31
	Demontaż kominów włazowych – pokrywy nadstudzienne żelbetowe z włazem – kanalizacja deszczowa
	kpl.
	15
	
	

	32
	Kominy włazowe z kręgów betonowych – pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem – kanalizacja sanitarna
	kpl.
	18
	
	

	33
	Kominy włazowe z kręgów betonowych – pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem – kanalizacja deszczowa
	kpl.
	15
	
	

	34
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	2
	
	

	35
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	9
	
	

	36
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych
	szt.
	3
	
	

	37
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	7
	
	

	38
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni      w gruncie kat. I-IV
	m2
	5841,40
	
	

	39
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
	m2
	2575,29
	
	

	40
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
	m2
	515,53
	
	

	41
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa uzyskanego z frezowania podbudowy betonowej doziarnionego kruszywem łamanym o gr. 20 cm
	m2
	2750,58
	
	

	42
	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości    0,7 kg/ m2
	m2
	2750,58
	
	

	43
	Podbudowa z betonu asfaltowego KR-2 gr. 7 cm
	m2
	2750,58
	
	

	44
	Skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/ m2
	m2
	1826,08
	
	

	45
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym KR-2 w ilości 75 kg/ m2
	t
	136,96
	
	

	46
	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
	m2
	4576,66
	
	

	47
	Skropienie podbudowy i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/ m2
	m2
	4576,66
	
	

	48
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 gr. 5 cm
	m2
	4576,66
	
	

	49
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m2
	515,53
	
	

	50
	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe na jezdni z materiałów cienkowarstwowych
	m2
	51,84
	
	

	51
	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane na jezdni z materiałów cienkowarstwowych
	m2
	47,40
	
	

	52
	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z materiałów cienkowarstwowych
	m2
	181,12
	
	

	53
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm
	szt.
	33
	
	

	54
	Przymocowanie tablic znaków drogowych
	szt.
	42
	
	

	55
	Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych
	szt.
	4
	
	

	56
	Poręcze ochronne sztywne U-12a o rozstawie słupków 1,50 m
	m
	300,00
	
	

	57
	Ława pod krawężniki z oporem z betonu B-15
	m3
	117,45
	
	

	58
	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	904,25
	
	

	59
	Krawężniki betonowe o wym. 20x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	254,85
	
	

	60
	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	200,47
	
	

	61
	Nawierzchnia chodników i opasek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm
	m2
	2543,29
	
	

	62
	Nawierzchnia chodników i opasek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm czerwonej                     na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm
	m2
	32,00
	
	

	63
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	2925,30
	
	

	64
	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. warstwy 8 cm
	ha
	0,257
	
	

	65
	Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat. I-II bez nawożenia
	m2
	2568,38
	
	

	Wartość robót netto 
	

	Podatek VAT .....%
	

	                                                                                                                                               Wartość robót brutto
 
	


