Konstrukcja pod kolektory stoneczne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 |t
0208-02 kg - rura stalowa prostokatna 40x40x3mm
(0.22+0.42+0.64)*3.16/1000*20 t 0.08
RAZEM 0.08
2|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 |t
0208-02 kg - rura stalowa prostokatna 60x40x3mm
(7.32+3.28+3.28)*4.11/1000*20 t 1.14
RAZEM 1.14
3|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 1 |t
0208-01 kg - ptaskownik 100x60x5mm wraz z wykonaniem otworu fi 13mm pod kotwe
stalowa.
0.8*2.36*0.24/1000*20 t 0.01
RAZEM 0.01
4|Kalkulacja in-|Wkrecenie sruby szpilkowej fi 13mm szt.
dywidualna
160 szt. 160.00
RAZEM 160.00
5/|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej po |m?2
0504-03 montazu szpilek w pokryciu papowym
0.30*160 m?2 48.00
RAZEM 48.00
6/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
0204-01 petnosciennych
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
0211-01 strukcji petnosciennych
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00

Norma STD Wersja 4.19




