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SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ
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12 Lp. Nazwa Typ J.m.| llosé
1. |Kolektor ptaski Pow. absorbera min. 2.1m2, absorber szt. 60
na konstr. do dachow ptaskich miedziany - absorbcja 0.95
2. |Regulator solarny z czujnikami temperatury i zaworami z kpl. 1
napedem silnikowym do zasobnikéw
3. |Wymiennik ptytowy solarny - obieg Typ lutowany, pow. wymiany ok. 10m2 szt. 1
tadowania
4. |Wymiennik ptytowy wodny - obieg Typ lutowany, pow. wymiany ok. 10m2 szt. 1
roztadowania
5. | Zasobnik buforowy bez wezownicy poj. 1500 dm3, p = 6,0 bar szt. 2
6. [Naczynie wzbiorcze solarne 300 dm3, p = 6,0 bar szt. 1
7. [Czujnik solarny szt. 1
8. |Zespdt grupy solarnej kompletny Pompa Vp — 50 I/min, Hp - 12 m, kpl. 1
zawor bezpieczenhstwa Dn 25
9. [Pompa obiegowa (obieg wymiennika Vp -4 m3/h, Hp - 8 m.st.w szt. 1
solarnego)
10. |Pompa obiegowa (obieg wymiennika Vp - 6 m3/h, Hp - 2 m.st.w szt. 1
wodnego)
11. |Naczynie wzbiorcze wodne 220 dm3, p = 6,0 bar szt. 1
zawor bezpieczenstwa Dn 25
12. | Zawor regulacyjny przeptywu Dn 25 szt. 3
13. | Cieptomierz ultradzwiekowy Dn 25mm, Qmax — 15m3/h szt. 1
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