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Zaswiadczenie PIIB nr: WAM/IS0160/08

1. Podstawa opracowania
- Projektu Budowlany Promowanie Energii Odnawialnej - Instalacja solarna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
2. Zakres robot.
- Instalacja solarna
3. lIstniejgce obiekty.
- Budynek internatu
4. Przewidywane zagrozenia.
W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda prace instalacyjne na dachu i
wewnatrz budynku nie stwarzajgce zagrozenia. Prace te nie sg ujete w § 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] i nie sg zaliczane do robdét, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie instalaciji
wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drog
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracownikow przy
pracach zwigzanych z montazem przewodow (prowadzenie przewodéw pod stropem,
w posadzkach, w kanale, w bruzdach instalacyjnych. Osoby pracujgce na wysokosci
(dach budynku) i narazone na upadek musze by¢ wyposazone w uprzeze
zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementéw instalacji (zbiorniki, naczynia
przeponowe) musi byé przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ oséb, przy
odpowiedniej asekuraciji.



5.

Instruktaz BHP pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikoOw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Nalezy zapoznaé pracownikéw z
dokumentacja techniczno-ruchowg lub instrukcja obstugi maszyn i urzadzen
ktore bedg obstugiwac.

Uwagi koncowe.

Dla zaprojektowanej inwestycji nie wymaga sie opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy zgodnie z
(rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).



