      








       Giżycko, 28.07.2011 r.

OGŁOSZENIE
SB.2600.2.17. 11

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na „Przełożenie chodnika przy ul. Moniuszki w Giżycku – strona lewa (od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do mostu obrotowego)”.

Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót. Wymaganym załącznikiem jest oferta wraz z kosztorysem, według załączonego wzoru. Termin składania ofert ustala się do dnia 3.08.2011 r., do godz. 900, natomiast termin wykonania zadania do 31.08.2011 r. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie jedno kryterium – najniższa cena.

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro Zamawiający  nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań inwestora udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, tel. 87 -429 34 26 lub osobiście pokój nr 4.

T.W./T.W.








Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych







Józef  Pipiro
Przedmiar robót

Przełożenie chodnika przy ul. Moniuszki w Giżycku – strona lewa                                 (od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do mostu obrotowego)

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostki
 miary


	Ilość 

jednostek

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych                o wymiarach  35cm x 35cm x 5cm.

(29,2 m x 2,9 m) + (159,3 m x 2,2 m) + (1,8 m x 3,1 m) + (2,2 m x 1,8 m) + (1,7 m x 4,1 m) = 451,65 m2
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) na zjeździe.

(7 m+4,7 m) : 2 x 4,2 m = 24,57 m2
Rozbiórka obrzeży betonowych.
1,6 m + 2,3 m +1,6 m +(2 x 1,8 m) + (2 x 1,8 m) +(2 x 1,7 m) + 10,5 m + (2 x 159,3 m) = 345,2 m
Transport gruzu z rozbiórki.
(451,65 m2 x 0,05 m) + (24,57 m2 x 0,15 m) = 26,27 m3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

451,65 m2 + 24,57 m2 + (345,2 m x 0,20m) +(4 m x 0,30 m)= 546,46 m2
Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej (kostka             z odzysku Inwestora)

(29,2 m x 2,9 m) + (159,3 m x 2,2 m) + (1,8 m x 3,1 m) + (2,2m x 1,8 m) + (1,7 m x 4,1 m) = 451,65 m2
Ułożenie nawierzchni zjazdu z  kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej  (kostka             z odzysku Inwestora)

(7 m+4,7 m) :2 x 4,2 m = 24,57 m2
Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, na ławie z betonu B-10 (obrzeża   z odzysku Inwestora)

1,6 m + 2,3 m +1,6 m +(2 x 1,8 m) + (2 x 1,8 m) +(2 x 1,7 m) + 10,5 m + (2 x 159,3 m) = 345,2 m
Regulacja krawężników betonowych wraz   z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 

2,0 m x 2 = 4,0 m
Regulacja studni sanitarnych.

Regulacja studni telekomunikacyjnych


	m2

m2
m
m3
m2
m2
m2
m
m
szt.
szt.
	451,65

24,57
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546,46
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24,57
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Wszystkie materiały betonowe, które zapewnia  Inwestor znajdują się na bazie Obwodu Drogowego  w Giżycku, przy ul. Suwalskiej 19. Wykonawca w cenie poszczególnych robót winien uwzględnić  transport materiałów z Obwodu Drogowego.

Sporządził:







Zatwierdził:

Teresa Wołodźko




Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych







Józef  Pipiro

Oferta

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przełożenia chodnika przy ul. Moniuszki                 w Giżycku – strona lewa (od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do mostu obrotowego) oraz działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………..

( nazwa  firmy oraz  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
składam ofertę na wykonanie przedmiotowego  zadania  za cenę ................................ (brutto), zgodnie z poniższym kosztorysem ofertowym. Zobowiązuję się również do wykonania zamówienia w terminie do 31.08.2011 r.  
	Lp
	Wyszczególnienie robót
	Jedn.

miary.
	Ilość 

jedn.
	Cena

jednostkowa ( netto)  zł
	Wartość robót

(netto) zł

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35x5


	m2
	451,65
	
	

	2
	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt betonowych         ( trylinki)
	m2
	24,57
	
	

	3
	Rozbiórka obrzeży betonowych


	m
	345,20
	
	

	4
	Transport gruzu z rozbiórki
	m3
	26,27
	
	

	5
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni


	m2
	546,46
	
	

	6
	Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka Zamawiającego z odzysku)


	m2
	451,65
	
	

	7
	Ułożenie na zjeździe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka Zamawiającego z odzysku)


	m2
	24,57
	
	

	8
	Ustawienie obrzeży betonowych  na ławie z betonu B-10 (obrzeże Zamawiającego z odzysku)
	m
	345,20
	
	

	9
	Regulacja istniejących krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10
	m
	4
	
	

	10
	Regulacja studni sanitarnych.


	szt.
	6
	
	

	11
	Regulacja studni telekomunikacyjnych


	szt.
	2
	
	

	                                                                                                                                Wartość robót netto
	

	Podatek VAT……%
	

	Wartość  robót brutto
	








………………………………….

                                    



(podpis i pieczątka Wykonawcy / Pełnomocnika)
