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KSIAZKA PRZEDMIAROW
—
| Lp. Podst Opis i wyliczenia l jm. i Poszcz I Razem
T 1] ROBOTY ROZBIGRKOWE
1d.1§ KNR-W 4- Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
01 0545-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2d.1 { KNR4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2
0535-02
79.99 m2 79.990
RAZEM 79.990
3d.1 | KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - ofacenie dachu; odstep fat ponad | m2
0516-05 24 cm
79.99 m2 79.990
RAZEM 79.990
4d.1 | KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
01 0518-04
79.99 m2 79.990
RAZEM 79.990
5d.1 { KNNR-W 3 | Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z piyt pilsniowych m2
0515-06
60.04 m2 60.040
RAZEM 60.040
6d.1{ KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na m2
i 0516-02 styk
-
79.99 m2 79.990
e
| RAZEM 79.990




[image: image2.jpg]7d.1  KNNR-W 3  Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2 i
| 0516-06 |
g 79.99 m2 79.9%0 |
RAZEM | 79.990
8d.1 KNR 4 01 Rozebrame Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg na zaprawie cementowo- m2 ‘
0348-03 wapiennej | { :
f (3.09+0.81)3.05+0.97*0.95 m2 | 12817 |
| | RAZEM | 12.817 |
I 9d.1 | KNR 4-01 ‘ Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- waplenne] m3 ]
0349-02 SCIANA GRUB. 34cm {
R i P, T s
| (3.13+0.91+0.82"(3.05-2.1))"3.05°0.34+(0.34°0.25)" (13.74+5.23+12.68+5.2) | m3 8.130 | |
| 8.130 j
10 | KNR-W 4- Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cememowo waplennej na sc1anach ‘ m2
d.1 | 010701-05  filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (PRZYJETO 30% TYNKOW | |
' DO ZBIC|A) .‘ |
| [(12 38+13. 33+4 89+4. 54)'2 75] o 3 'm2 29.238 | !
[ || razm | 2am
r — s ! }
11 | KNR-W 4- Rozebranie posadzek SKUCIE BETONU TYLKO POD tAWE m2 |
d1 01 0819 05 | |
1.2°4.8 m2 | 5760 |
i L Y g " ! ! - -
! | Razem | 5.760 |
I i -, R ; -
12 | KNR 4-04 Rozebranle drewnlanych pod{ag slepych m2
d.1 | 0405-01
| 35.91
|
13 | KNR 4-04 ozebranie drewmanych legarﬁw ROZSTAW 40cm
d.1 | 0405-04

|, __!‘” - (3 13+0 82+0 91)'(7 45/0 4) | 90. 518 i ]
! r i | | RAZEM ; 90.518 |
14 | KNR 4-01 Wvaezneme gruzu spmmom;e;osamo;hw;ral samowytadowczymi na ‘ m3 [
&l 0108 1 odl.do 1 km | :
E i’ik ] Tos 317'0 02+0. 12'12 817+8713:57776'0 142013 | m3 14.363 : WWJ
| | RAZEM | 14.363
il :g VK;\iR. ;(;1‘” Wyw(eneme gn;z; ;wzmowa;;g; s;mochodaml samowytadowczymi - za | m3 i )
d.10108-12 | kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 9 | f
14.363 im3 | 14363 |
*777,,,, D S NS e Sp— j P P
?}R;W;TA VEeic;n?yrdgmcntaz sll;;o;/ osvwetlemowycn parkawych . 7 stup 1 T
d.1 03 1151-01 |
| o | stup 1.000 E
| = o T RAZEM 1.000 |
2  ROBOTY BUDOWLANE - I
21| ROBOTY ZIEMNE o |
| 17 KNR W 2- Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m (kat.gr.l- | m3 |
d.2.1 | 010304-01 1) | l
| Sl & 77?1‘2':1_'87’6,5¥M —— - RN ‘r;ﬁ_.i s E [
| j_ RAZEM | 2880 |
|

FUNDAMENTY




[image: image3.jpg]18 | KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
1d.2.2 | 02 0202-01
i 0.4*0.3'4.79 m3 0.575
I RAZEM 0.575
! 19 | KNR-W 2- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.2.2 | 02 0204-01
f (0.4°0.4*0.3)'7 m3 0.336
r RAZEM 0.336
20 | KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - prety t
1d.2.2 { 02 0259-01 | gtadkie
/ 0.15 t 0.150
| RAZEM 0.150
TYNKI WEWNETRZNE+MALOWANIE+STOLARKA+$CIANY
i KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet peinych lub | m2
1d.2.3 ] 020103-02 | dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 1/2 ceg.
SCIANA DZIALOWA GR.18cm z Silikatu
4.8'3.1+2*0.85%0.85+3.1*0.85 m2 18.960
RAZEM 18.960
22 | KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet peinych lub | m2
d.2.3 | 02 0103-01 | dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
SCIANY SZCZYTOWE
| 2(2.9'2)'2 m2 23.200
! RAZEM 23.200 |
{23 |[KNRW2- | Tynki wewn. zwykle kat.l wykonywane recznie na écianach i slupach SCIANY | m2
1d.2.3|020803-01 | SZCZYTOWE + SCIANKA DZIALOWA + TYNKI ZBITE CZESCIOWO
| i 18.96*2+23.2+29.24 m2 90.360 I
RAZEM 90.360 ‘
24 | KNR-W 2- Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.2.3 {02 0210-02 | WIENIEC ZEWNETRZNY+NA SCIANCE DZIALOWEJ
0.34°0.35*(5.2+13.75+5.2+12.7)+0.18"0.25"4.8 m3 4.601
RAZEM 4.601
25 | KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.2.3 | 02 0259-02 | zebrowane
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
26 | KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.2.3 | 02 0259-01 | gladkie
| 0.15 t 0.150
| RAZEM 0.150
27 | KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (bez ceny drzwi) m2
d.2.3 | 0702-06
! 22.141 m2 4200
? RAZEM 4.200
{ 28 | KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.2.3 | 02 1040-01
(1*2.1)2 m2 4.200
RAZEM 4.200
i 29 |KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych (bez ceny okna i m2
:d.2.3 | 0701-05 materiatoéw innych)




[image: image4.jpg]6*(1.05*0.75) m2 4.725 i
RAZEM 4725 ;
30 | KNR-W 2- Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.2.3 | 02 1018-02
| (1.050.75)'6 m2 4725
i | RAZEM 4725
| 2.4 | DACH+POKRYCIE
r
31 | KNR-W 2- Murfaty - przekr6j poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyonej m3
1d.2.4 | 02 0406-01 drew.
14.54*2*0.12*0.12 m3 0.419
drew.
2
i RAZEM 0.419
32 | KNR-W 2- Ramy gérne i pfatwie df. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z m3
d.2.4 | 02 0406-05 | tarcicy nasyonej drew.
14.6*0.12*0.15 m3 0.263
drew.
| RAZEM 0.263
| 33 | KNR-W 2- Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.4 | 02 0407-05 | nasyconej drew.
(2.3*6+3.1)*0.12*0.12 m3 0.243
drew.
| RAZEM 0.243
: 34 | KNNR 2 Wigzby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach pfaskich DACH m2
1d.2.4 | 0401-01 GLOWNY
| 14.65*(2*3.95) m2 115.735
RAZEM 115.735
35 | KNR-W 2- Krokwie zwykie df. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.4 | 02 0408-03 | nasyconej DACH PODCIENIA
0.075%0.15*19*2.9 m3 0.620
RAZEM 0.620
36 | KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.4 | 0403-01
T
14.65%(2*3.95+2.5) m2 152.360
] RAZEM 152.360
37 | KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.4 | 0403-02
152.36 m2 152.360
RAZEM 152.360
38 | KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2
d.2.4 | 0501-01
152.36 m2 152.360
RAZEM 152.360
39 | KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachowki zaktadkowej uszczelnionej od spodu zaprawg ( | m2
d.2.4 | 0502-01 W KOLORZE JAK NA BUDYNKU GLOWNYM SZKOLY)
152.36 m2 152.360
RAZEM 152.360
40 | KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2.4 | 02 0606-01
r 13*3.1+2*13*1.1 m2 68.900




[image: image5.jpg]| RAZEM § 68.900 |
|

41 | KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien ' m2
d.2.4 1 02 2702-01  mineralnych SKLEJKA GR 12mm WODOODPORNA i

1689 m2 , 68.900 | |
RAZEM 68.900 |
42 | KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.2.4  020612-03  uktadanych na sucho - jedna warstwa 1
| [68.9 m2 68.900 | {
[ RAZEM 68.900 |
43 | KNR-W 2- | Rynny dachowe polokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.4 02051902 | |
| 2146 ‘m 29.200 |
| Razem| 29200
44 | KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.4  020526-01 |

12'3+2°24 'm 10.800 i

RAZEM 10.800 |





