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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych nadbudowg i przebudowg budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dziatce nr ew. 255 i 254 w Katuszynie przy ul. Mickiewicza

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.6. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot



1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa
komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, i inne
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na nie zadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru



1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy
transporcie na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego skltadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Zastosowane materialy powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktdrych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.5. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materialbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
Zzamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skltadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.0. Sprzet

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
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nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Rob6t.

4.0. Transport

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan
materiatldw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Rozliczenie odbywac¢ bedzie sie na zasadzie rozliczenia ilosciowo - ryczaltowego - na
podstawie obmiaru robot.

8.0. Odbior robot
8.1. Odbior robd6t zanikaj gcych.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Dla robo6t podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robét bedzie na
podstawie obmiaru robot czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe czyli wartosci jednostkowe robét
przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilos¢ robdt wykonanych tylko tych prac ktére sg
ujete w kosztorysie ofertowym.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 pdz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkoéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robo6t ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 p6z. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr
136/95 po6z. 670)

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogOlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 pbz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 p06z. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.0. Wstep:
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z realizacjg prac ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST ,Wymagania
Ogolne”.



1.3. Zakres robét obj etych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét ziemnych sa:

— wykopy punktowe koparko-tadowarkg wykonywane na odkiad (pod stopy) z czesciowg
wywdzkg urobku

— wykopy reczne w srodku budynku (pogtebienie pod warstwy posadzkowe z catkowitym
wywiezieniem urobku

- wykopy wokét fundamentéw budynku wykonane od zewnatrz w celu wykonania izolaciji
cieplnej i przeciwwilgociowej z ponownym obsypaniem budynku

— wykonanie zasypek wykopow

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych sa:
— wykonanie niezbednych pomiaréw
— zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopéw
- zageszczenie zasypek wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dotycz gce materiatow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkladu. Materiat na zasypki z odktadu nie moze
zawiera¢ gruzu, korzeni, materialdbw pochodzenia organicznego i powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
— wskaznik réznoziarnistosci >5
— wskaznik piaskowy >35
— wodoprzepuszczalnos¢ k>10-2m/s
— zawartosc frakcji pytowej i itowej 10%

Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw
fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu
przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng
pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3.0. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotycz ace sprz etu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet uzywany do robét ziemnych
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania robét ziemnych moze byé wykorzystany
nastepujacy sprzet:

- tadowarki,

— koparki lub koparko-tadowarki

— fopaty mechaniczne,

— samochody ciezarowe,

— inny sprzet dostosowany do rodzaju robo6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.1.

4.2. Dobor srodkow transportu

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci szczegdélng
uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci
podziemnych i urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 0si i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperbw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robo6t ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od
wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Wg normy PN-B-06050:1999.

5.2.4. Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki
5.3.1. Warunki wykonania zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopow
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, smieci i osuszone. Ukladanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane
warstwami grubosci:

— 0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi
— 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

— ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do
Projektu

— ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

— pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutdéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna

obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z Kontraktem,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlegaja:
— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiaty do zasypki,
— grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.
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7.0. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogolne dotycz gce obmiaru robot

Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopow
nad zbiornikami i miedzy zbiornikami, zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych sg: 1 m® wykonania i zasypania wykopow.
8.0. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Rodzaj odbioru

8.2.1. Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko Acowego

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j:
dziennik badan i pomiarbw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienia
wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami sprawdzen, robocze orzeczenia
jakosciowe, analize wynikéw badan wraz z wnioskami, aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z
niezbednymi przekrojami, inne dokumenty niezbedne do prawidiowego dokonania odbioru danego
rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek
oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki
pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z
tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robot

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat
okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania
danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos$¢ poprawienia jego wkasciwosci, w wyniku okreslonego
procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego
nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu
odbioru czesciowego robét (robét zanikajgcych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot odbioru.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji,
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protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne,
przy odbiorze koncowym mogg by¢é przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorczg. Z odbioru koncowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z
odbiorow mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan roboét
ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. Roboty
uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru korncowego robot.

9.0. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robo6t. Cena wykonania obejmuje
dla wykonania wykopow i zasypek:

— prace pomiarowe

- wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie

— umocnienie $cian pionowych wykopdéw

— zasypanie wykopow

— zlozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy
— odwodnienia

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine

4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

ST-02.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t betonowych i zelbetowych.
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1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy piyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t betonowych i
zelbetowych:

- zelbetowe stopy fundamentowe,

- tawy fundamentowe betonowe pod Sciany projektowane,

— slupy zelbetowe pod stupami podcieni

— wience, nadproza i podciggi,

— podkiad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

- wykonanie wiencow zelbetowych na $cianach,

— roboty podfogowe,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione
w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacii
elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢é z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi
ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi € w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastepujgce informacje:

— harmonogram i kolejnosc¢ prac betonowych,

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

— S$wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
— opracowania,

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
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— opracowania.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.2. Plyty deskowania:
a) sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.
b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.
c) faczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub
zmiennej diugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworéw o
d) srednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3. Srodek antyprzyczepny
Aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Srodek u zywany przy demonta zu deskowa h
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40C, oraz tem peraturze zaptonu wyzszej od 150C, w
otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtébwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-lll,
34GS. Musi ona spetia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4. Skfadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych
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materialdw zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) zatozenia ogdllne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokfadnie
przeptukane.

b) zawartos¢ siarczanéw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

c) kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

e) mrozoodpornosc¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkébw do betonu: uplastyczniajgcych, opoézniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢é wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3.0. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét betonowych i zbrojarskich oraz szalowah pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow
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Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzgcych w skiad robo6t betonowych mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilo$¢
wody oraz opOzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowa n

a) przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i poziomow
oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usungc luzng ziemie.

c) szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

d) nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

e) na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa.

f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.

g) przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.
5

h) deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

i) mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania deskowa n

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa n
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a)

wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ziuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

przed zainstalowaniem piyty majg by¢é pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa n

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozostaé na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktoéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie mogg zostac.

5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona

by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

5.3.2. Dokumenty, ktére nale zy przedstawi € w trakcie budowy

dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegOlly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczegotowych rysunkéw roboczych.

zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia.

zabezpieczenie, odstepy i ukltadanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach,
nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonows stali zbrojeniowej Cc=5cm,

potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegOtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

19



5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszank i betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne): przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skiad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaC przestane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla
porbwnania z wynikami badahn mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowadd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwdrni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 25MPa dla fundamentéw i
20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca
sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajacy realizacjg umowy,

— maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, [1[Jmaksymalna zawartos¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosié 320 kg/m?,

— zawartosc¢ catkowita powietrza 2-4%,

— opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla scian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw
opadu betonu. W celu utatwienia ukladania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczgcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j
a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy

powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, i innych elementéw majacych sie znajdowacé w betonie.
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b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwilocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy podkiadem pod mieszanke betonowe
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze:
zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow kohcowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

b) sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

— wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu,

— minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm,

— Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,

— do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodow aluminiowych,

— kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do prob
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej po  godzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikbw mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji,
nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz
opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nierownosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
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betonowania temperatury wyzszej od 30C. W celu unikni ecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ skiadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowag nalezy ukladac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukltada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
réwnej 4C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobow anego przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych beton6w niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatlu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic¢ zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna
uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byc¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem
materialdbw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z
przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wyko nczeniowe

a) normalne wykonczenie scian:

- natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetic¢ braki i sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢é poddane pielegnacji. W celu uzyskania
wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po
deskowaniu.

b) gtadkie wykonczenia powierzchni:

— natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym
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piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni,

— przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni,

— po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrze¢ sSciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajgcej sie do malowania.

c) wygtadzanie powierzchni:

— packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

— wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

— wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) wykonczenia ptyt i podtég:

— piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w
stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytlozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypeti¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i
ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

e) ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

— betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, $rodkéw i materialbw metalowych oraz innych $rodkéw
powodujgcych zabrudzenie.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— szalunkow,
— zbrojenia,
— cementu i kruszyw do betonu,
— receptury betonu,
— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
— doktadnosci prac wykonczeniowych,
— pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia
robot z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako s$ci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzgdzen dostawcéw, producentdéw, podwykonawcéw i wykonawcoéw dostarczajgcych
materialy wykorzystywane do robo6t objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu muszg

prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0. Obmiar robo6t
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 8. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m?®dla kubatury fundamentéw,
- 1 m?dla $cian,
- 1 m?dla plyty posadzki i podktadu betonowego,
- 1 m®dla schodéw.

8.0. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbi6r robot
polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptlatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— wykonanie i rozbiérka deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wiasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

10 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
11. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

CoNooRrWNE
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ST-03.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nastepujagcych robét murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

2.0. Materiaty
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-1 2001

- wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- masa 3,3-4,0kg

— cegla budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej

— dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez cata grubos¢ cegty o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac
dla cegly — 10% cegiet badanych

— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

— wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa.

gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/km

— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do —150C i domrazania — brak
uszkodzen po badaniu - odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie

2. 3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65 /B-14503

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1::6,1:1:7,1:11,75

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
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1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

przygotowanie zapraw do rob6t murowanych powinno byé wykonywane mechanicznie
zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych stosowaé¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza niz +50C.
Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu

4.0. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. Wykonanie rob6t

a)
b)
c)

d)

Wymagania ogélne:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalepy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtownych

mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci, w miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe

cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé

17 mm, a minimalna 10 mm
10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
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maksymalnej nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

spoiny powinny by¢ dokftadnie wypetlnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5
— 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a)

b)

jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze. kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru
potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

6.0. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegtly liczby
szczerb i peknig¢ odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na
zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowi robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ rob6t okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét

wykonczeniowych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajgcych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia przez budowe

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad ujetych w
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ST ,Wymagania ogolne”.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.0. Przepisy zwi gzane

CoNoR~WNE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

10 PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
11. BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne
12. PN-66/B-06259 - Beton komaorkowy.

ST-04.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera
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2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych
izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezy tg przyczepno$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badah podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Systemy izolacyjne powinny spetniaé wymagania szczelnosci oraz posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materialdw z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.3. Materialy do izolacji termicznych

Styropian odmiany G-T samogasnagcy.

Wymagania:

Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen; dla ptyt o grubosci
ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm,
laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?, wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%,
szerokosé¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm, grubosé - 20-500 mm co
10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

Transport.
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Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
4.0. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w Polskich Normach.

5.0. Wykonanie robot
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkfadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podkfad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podkiad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powitoki gruntujgce powinny byé
naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po calkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5C. lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu
przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z elastycznej masy bitumicznej wzmocnionej siatkg z
wiokna szklanego. Szerokos¢ zaktaddéw zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

5.2. I1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegollnie starannie. Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk
bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

6.0. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
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innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rOwniez materialdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni zaizolowanej. 1l0$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbi6r robo6t

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
przez Wykonawce. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: dostarczenie
materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie podiozg, zagruntowanie podioza i potozenie siatki z
widkna szklanego, wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620-1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3

PN-B-20130:1999/Az|:2001 - Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

ST-05.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych
robot okresla dokumentacja projektowa.

2.0. Materiaty
Elementy drewniane i metalowe.
3.0. Sprzet

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢é wykonywanych robat, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow.

4.0. Transport

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwacé z placu budowy za pomocg rynien, rekawéw itp. z
odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki
uzywa¢ do ponownego zuzycia np. w podiozach posadzek.

5.0. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.1. Warunki przyst apienia do robat:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegolnych elementéw, ustali¢ organizacje rob6t (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.

5.2. Wykonywanie rob6t rozbiérkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne
(usuniecie elementu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych).

- rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych elementéw
wykonczeniowych elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie
lub za pomocg rynien, rekawéw na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb obiektu
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

— rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko).

6.0. Kontrola jako $cirobot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu.
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7.0. Obmiar robé6t i wycena
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbi6r robo6t

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Ogolnej.

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogodlne;j.

9.2. Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzyc
wilasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w
ogOlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robot, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikow cenotwérczych.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemysiu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz. U. Nr 13, poz. 93 z
pozniejszymi zmianami

2. PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

3. Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych

4. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz. U. 2003r. nr47 poz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 2001

o o

ST-06.00.00 WYKONYWANIE KOSTRUKCJI DACHOWYCH

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robo6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza:

— wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
laty i kontrtaty

pokrycie dachu dachoéwka ceramiczng

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach stosuje sie drewno klasy K27 wedlug nastepujgcych
norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
— nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
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Nalezy stosowac:
- podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) $rodki zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢é skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w
pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich
deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byC urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4.0. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
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5.0. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.1. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dilugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

W rozstawie belek lub krokwi:

— do 2 cm w osiach rozstawu belek

— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

6.0. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
- ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.
- powierzchnia wykonana w m?.
8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10.0. Przepisy zwi gzane
1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
3. dotyczace tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne

dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

© N OA

ST-07.00.00 WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH DACHOWK A

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwkg ceramiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokryé dachowych
z dachowek ceramicznych i cementowych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podktadéw i sposobéw ich
oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokryé¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i
pokrycia blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzgdzen do odprowadzania woéd
opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blachg
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe".

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Podkfad pod
pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegoinych typow pokry¢é w PN-B-02361:1999. Jednostka fadunkowa -
zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu
i wyladunku. Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skfad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i
transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek

Dokumentacje robét pokrywczych z dachowek stanowig
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegbétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

- usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegoétem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich s$rednic oraz spadkow
podtuznych rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, komindw, wytazow, Swietlikow
dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementow
ponaddachowych lub urzgdzen montowanych na state na dachu,

— sposéb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatbw w poszczegoinych
warstwach,

— szczegOly pokrycia np. w Kkalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie

przyokapowym, szczegdly polaczeh pokrycia z elementami wystajgcymi ponad

powierzchnie dachu.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robo6t lub kategorie robét - wg str. tytutowej rozdziatu.
2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwka ceramiczna,
cementowg powinny miec:
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oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.1. Rodzaj materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1.1. Materialy podstawowe:

dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.1.2. Materialy pomocnicze

uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat - powinien byc¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokryé
dachéwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2. Warunki przyj ecia wyrobow pokrywczych na budow e

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka® podana® w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),
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— producent dostarczyt dokumenty <$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do pokry € dachowk g

Wszystkie wyroby do pokryé dachowka™ powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegoélnosci (w
odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachdwki i ksztattki dachowe
przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4.0. Transport

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne,
ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5.0. Wykonanie robot
5.1.Warunki przyst gpienia do robét pokrywczych dachéwk g

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- o0sadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,
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wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.2. Wymagania dotycz ace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podkfad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczgce
podkitadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

taty do wykonania podkiadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze byc¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
lat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg byc¢
mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm
na catej diugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania

gasiorow,

wzdiluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi
aprobaty techniczne,

podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
ptaszczyzna potfaci z tat powinna byé na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachéwk g

Krycie dachowkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5C, utrzymuj gcej sie przez catg dobe. Roboty
przy ukiadaniu dachowek nie powinny by¢é prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachdwk g

a) dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja” dtugoscia, do okapu.

b) sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachowek powinien by¢é w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

¢) dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg” poziomego sznura, nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu
nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
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gwozdzi bitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weziem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
trony zewnetrznej.

e) rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prostg a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu fatanie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowag
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowe;.

g) zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi
pod dachowke.

h) obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
wiazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-
10245.

5.6. Wymagania dotycz ace wykonania pokry ¢ dachowk g ceramiczn g
5.6.1. Wymagania niezale zne od typu pokrycia dachéwk g ceramiczn a

Krycie dachéwkg ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zakladkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno byé wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg
krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane
przez producentbw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwkg ceramiczng karpibwka holenderkg oraz
zakladkowg ciggniong i zakladkowg ttoczong (marsylkg) -w g PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu
co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachdéwek na okapie powinny byé wysuniete poza krawedz
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie
wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwno $¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposdb, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla
karpiéwki w gatunku li oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsyjki. Przy kryciu dachowkg
holenderkg nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do oka  pu
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a)

b)

przy pokryciu dachowkg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa
ciggniong i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o po6t szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowkg i £5 cm przy kryciu dachdéwka
zaktadkowg ciggniong i marsylka.

przy pokryciu dachowkg holenderkg podiuzne styki dachoéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadie do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze diugosci i 3 cm na calej diugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko $¢ zaktadow

Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

karpiowki ukltadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktérych
dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za goérne
krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o p6t szerokosci dachéwki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolnhg na diugosci 32-33 cm),

karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢é podwojne tj. z dwdch warstw
dachéwek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w koronke),

holenderki 7-13 cm,

zakladkowej ciggnionej 7-10 cm,

zakladkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

a)

b)

przy pokryciu dachowka, karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;

w strefach klimatycznych 1l i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachdéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

w strefie klimatycznej 1 tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i 11

przy pokryciu dachowkg zaktadkowsg ciggniong lub ttoczona:
- w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachowka powinna by¢ przymocowana do
laty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujgcych wiatréw powinny by¢é przymocowane, tak jak
dachéwki w strefach klimatycznych II i Ill. Spos6b mocowania powinien byc¢
okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), badz
zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwkg ceramiczng
badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6.0. Kontrola jako $ci robo6t

6.1, Badania przed przyst gpieniem do robot pokrywczych dachowk  a
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Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachowkg nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatldw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materialdbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (Szczego6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowo $ci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg” pomiaru z doktadnoscig do 1
cm. Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty
kontrolnej o diugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w
przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét pokrywczych dachoéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t pokrywczych dachowkami, w szczegoélnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podkiadu,
prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy
przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu roboét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada n
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura

murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmnigj
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dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegolnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednoczesnie obserwowac, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7.0. Obmiar robot
7.1. Szczegdbtowe zasady obmiaru robot pokrywczychd  achéwk a

Powierzchnie pokrycia dachow dachdéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. 2 kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Powierzchnie potaci oblicza
sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak:
linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8.0. Odbior robaot
8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadow i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany
przed rozpoczeciem ukitadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla wykonania
obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i
obrébki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkiadu bgdz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezel
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko nhcowy)
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegOtowej), oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowkg nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
pokrycia dachéwkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkag z

zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowkag z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9.0. Podstawa ptatno $ci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét pokrywczych dachowka” moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowkg stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty pokrywcze dachdéwka uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementdéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy
rozliczaniu rob6t pokrywczych dachéwka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwkg opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczego6towe)).

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2. PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
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10.

11.

12

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka” ceramiczna®. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Azi:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka

wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Apl1:2004 - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.
Charakterystyka wyrobu.

. PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
13.
14.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$é
111) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrébki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

ST-08.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres robét obj etych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ogdlnej.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w specyfikacji ogélnej.

2.0. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

— aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa powlekana, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4.0. Transport

4.1 Transport materiatow:

4.1.1. Do transportu materiatdbw i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.
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Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

— pod obrébki blacharskie nalezy wykona¢ spadki z zaprawy cementowej
- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

5.2. Obraébki blacharskie
5.2.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekane;.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robdét nie mo zna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

— przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢é dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

= rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC powinny odpowiadavymaganiom PN-
EN 607:1999.

6.0. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci

materialdw sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0. Obmiar robét
7.1. Jednostk g obmiarow g robot jest:
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— obrébki blacharskie — 1 m? wykonanej obrébki
— rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbi6r robo6t

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robo6t — obrdbki blacharskie, stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidér podkiadu

Badania podkitadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do wykonania obréobek.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw,
whazow itp.
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami.

9.0. Podstawa ptatno $ci
Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, uszczelnienie polgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien lub rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz uszczelnienie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat |
wymagania.

4. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

5. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wn
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wymagania i badania.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes$¢ C: zabezpieczenie |
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Wykonat:

ziPawel Ma

Gizycko, Grudzié, 20009r.
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