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Zatacznik do projektu remontu budynku bytej sitowni wraz z przebudowa
dachu przy ZSEil w Gizycku

Oswiadczenie projektanta

W trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o PraBiedowlanym, éwiadczamze projekt
budowlany zostat spagdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Kozielski
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OPIS TECHNICZNY

Projektu remontu budynku bytej sitowni wraz z przebudowy

dachu przy ZSEil im. KEN w Gizycku

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0

Uchwata Nr XLI1/43/06 Rady Miejskiej wigycku z dnia 31 maja 2006 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planwgpgdarowania przestrzennego
miasta Gycko, terenu zawartego egizy ulicami: WarszawskWodochgowa,
Jagielty, Daszygkiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

Zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-pogidlowa stiaca jako szkic sytuacyjny

obowizujgce przepisy i normy

LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
BUDYNKU.

Dziatka zlokalizowana jest przy skiayaniu drég Mickiewicza i 1-go Maja w

Gizycku. Od strony potinocno-wschodniej modernizowanagdynku znajduje si
duwze boisko szkolne do gry w pikhozna.



Remontowany budynek jest budynkiem pavigm o ptaskim dachu, pokrytym
blacha ocynkowa) niepodpiwniczonySciany ngne murowane z cegly ceramiczne;
gr.34cm na zaprawie wapiennej. Budynek posadowjestyna fundamentach
kamiennych pochodeych prawdopodobnie z okresu powojennego. Stamieziny
fundamentow jak scian jest dobry. Ksztatt budynku po obrysoean zewwtrznych
jest nieregularny, przypomirggy forme trapezu.

Obecnie budynek jest wytaczony z ekdplgaze wzgédu na znaczny stopie
degradacji podtogi drewnianej (spréchniate deskag@rzeciekajacy dach, posiada
jednak podtaczenie do sieci cieptowniczej oraz warowadzon energie elektryczn

3.0 DANE LICZBOWE

Wykaz pomieszcze

Parter 1 SALA GIMNASTYCZNA 482 [nf]

2 SZATNIA 13 [nT]

RAZEM 61,57 [nf]
Powierzchnia aytkowa 61,5[M?
Powierzchnia catkowita 78,487
Powierzchnia zabudowy 109,54
Kubatura brutto 1000 89

4.0 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

4.1 Dach

Zaprojektowano dach drewniany z drewna sosnoweagyKC-30 o konstrukcji
jetkowej o nachyleniu potfaci 35° pokryty dachéwkeramiczp na tatach i petnym
deskowaniu gr.22mm. Wiba dachowa ocieplona jest 15 cm watstveiny
mineralnej zabezpieczgmprzed dostaniemgwilgoci foliag polietylenove , utozomg
pomiedzy krokwiami. Wszystkie elementy drewniane wykomanz drewna
sosnowego klasy C-30. Bokenia elementéw konstrukcji dachowej wykonanaa
typowe zhcza ciesielskie i gwalzie. &tki przymocowanegdo krokwi za
paosrednictwem gwedzi. Murtata oparta jest na podwadjnej warstwieypag lepiku
na wiercu zelbetowymwW1 o wym.34x35cm,zbrojonymi stal4@12 A-111 34GS i @
6 co 30cm ze stali A-0 STOS-b .

Dach nad podcieniem o nachyleniu potaci 21kafigzony jest od spodu podbitk
z boazerii, bez ocieplenia, pokrytydany dachéwlg co dach gtowny. Rozstaw
krokwi wynosi 80cm.



4.2 Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu odbyweagsta pomog zewrgtrznych rynien wykonanych z
PCV osrednicy @120 mm ,oraz rurami spustowymi @100 mm .

Wszystkie obrébki, ksztattki zgdaane z orynnowaniem wykonujemy z tworzywa

PCV , ewentualnie z blachy ptaskiej ocynkowane; .

4.3Sciany

zewrgtrzne - istniegcasciana konstrukcyjna grubo 34 cm z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapieimeegplenie ze styropianu
fasadowego FS20 gr. 10cm. Od weiva nowy tynk cementowo-wapienny
zatarty na gtadko i pomalowany farblejrg wg koloru dobranego
indywidualnie przez inwestora.

wewnetrzne - sciana jednowarstwowa grufm 18 cm murowana z bloczka
silikatowego M18x25x22 na zaprawie cementowo-wapggrzwieiczona
dodatkowo na wysokai wiencascian zewgtrznych wiehcem wysokeci
25cm, zbrojonym podhnie stag A-1ll (34GS) z petow 4 @12.

Zewnetrzne szczytowe-sciany ponad wigcemzelbetowym gr.25cm z cegly
ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementoapiennej M4,
usztywnione w potowie diugai stupkiem murowanym z cegty o wym.
25x25cm(wg.rys.9)

4.5 Nadpraza

Wszystkie nowe nadpta naley wykona z prefabrykowanych belek
nadprimowych typu ,L-19” w/g KB1-31.3.4(1)-82 .

4.6 Wience

Zelbetowe monolityczne z betonu B-15 zbrojone piii 4312 (A-11l 34GS),

oraz strzemiona ze stali A-O0 @d6mm co 30erty podiwzne hczye na stykach |
zatamaniach na zaktad min 50cguzic w jednym miejscu max 2 ¢hy.

5.0 STOLARKA

Stolarka okienna, drzwiowa typowa, wg asortymemadpcenta
oraz indywidualna wg wykazu stolarki csl2,0 W/nf* °K

6.0 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWODNE

6.1 Izolacje poziome:

- faw fundamentowych pogtiany z dwdch warstw papy asfaltowej;
— posadzek w pomieszczeniach wykémalwoch warstw papy asfaltowej na

lepiku na gogco;

— pod elementy drewniane oparte na murach 2x pdpHlaga izolacyjna na

lepiku



6.2 lzolacje pionowe:
- istniegce fundamenty kamienne po uprzednim wyréwnanmiigm
cementowym, nalg zabezpieczy1x lepikiem na zimno.

7.0 WYKONCZENIE WEWN ETRZNE

— tynki $cian wew. cementowo-wapienne kat. Il , malowanbafatejng

— posadzki w pomieszczeniu szatni z ptytek terakotwyktadanych na
zaprawie klegcej ,a w pomieszczeniu sali gimnastycznej podtogkonana z
parkietu sportowego wg. wytycznych producenta

— parapety okienne z prefabrykowanych elementow zzywea sztucznego

8.0 WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE

sciany- podstawowfaktur jest wyprawa tynkarska mineralna,
tzw. tynk cigniety;
— obrobki blacharskie podokiennikéw z blachy powledjagr. 0,55mm;
— wokot budynku wykoné@opask szer. 50cm z kostki brukowej gr.4 cm na
podsypce cementowo-piaskowej ze spadkiem 2% odnbwdy

9.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Elementy drewniane konstrukcji dachu zplexzy przed grzybami, owadami
oraz przed ogniefnodkami zabezpieczgjymi. Podczas prac przestrzéga
przepisow BHP.

10.0 FUNDAMENTY

Istnigjce fundamentycian zewgtrznych (fundament kamienny) naje
otynkowa& uzyskugc réwna powierzchgj w celu docieplenia w poziomie
fundamentu. Poécianke grubaci 18cm zaprojektowano posadowienie ptaskie na
tawach fundamentowych wysad@ 30cm z betonu B-15, zbrojonych pozhie
4012(34GS),strzemiona @6 co 30cm(STOSYtyHrodiwzne na stykachgEzy¢ na
petny zaktad min.50cm. W jednym miejsaozy¢ max.2 pety. Pod fundamentami
stosowa podktad z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm.

Natomiast stopy fundamentowe pawhiane stupy zewatrzne naley
wykonac wg. rys.7. Stal A-lll (34GS), beton B-15.



11.0SPOSOB W.YTKOWANIA

Budynek po remonciegbzie petnit funkcje pomocniczej sali gimnastycznej,
posiadajacy wtasnszatng. Na korzystanie z pomieszdzkigieniczno-sanitarnych
przewiduje st wykorzystywa duza sak sportows znajdugca sie w odl.210m. od
przedmiotowego budynku. Ogrzewanie budynkdZie zasilane z istniggego
przytacza C.O., a pobor energii elektrycznej zeakki rozdzielczej znajdagcej st w
tymze budynku.

12.0UWAGI KO NCOWE
stosowa& wytagcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania
budownictwie, posiadage odpowiednie atestywiadectwa, certyfikaty itp.;
— nadzér nad budayypowierzy osobie z uprawnieniami budowlanymi;
— nie dopuszczaszmian w projekcie bez zgody projektanta;

— prace budowlane wykonywagodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” oraz aktualnie
obowigzujagcymi Polskimi Normami

OPRACOWAL.:
mgranAndrzej Kozielski



