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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH - ;
1 KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
2 KNR 4-01  Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad ~ m3
d.1 0310-02 0.5m3
2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200
3 KNR 4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek kominowych ~ m
d.1 0201-10
24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
4 KNR 4-01  Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.10201-12
. 24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
5 KNR 4-01  Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego  m2
d.10203-13
12.2 m2 12.200
RAZEM 12.200
6 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwykiych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- mz2
d.1 0735-02 chem ptaskim
29.90 m2 29.900
RAZEM 29.900
7 KNR 4-01  Uzupetnienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy szt.
d.1 0528-09 ocynkowanej o ér. 18 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 2-15  Montaz rur wywiewnych PCV poz. zast. szt.
d.1 0210-01 nasady wentylacyjne kominowe
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
9 KNR 4-01  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  m2
d.1 0519-06
400.10 m?2 400.100
RAZEM 400.100
10 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1 0519-07
400.10 m2 400.100
RAZEM 400.100
11 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
63 m 63.000
RAZEM 63.000
12 KNR 4-01  Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych wysko- m?2
d.1 0533-02 kow i pasow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa-
nej
62.10 m2 62.100
RAZEM 62.100
13 KNR 2-02  Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 0508-04
63 m 63.000
RAZEM 63.000
14 Kalkulacja Naprawa i odtworzenie odcinkéw inst. odgromowej kol.
d.1 wiasna
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR-W 2-  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1 02 0504-02
431.50 m2 431.500
RAZEM 431.500
16 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1 0108-01 grunt.kat. |-l
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
17 KNR 4-01  Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1 0108-04 Krotnos¢ = 10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000

2 Bunkier opalowy
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 KNR 4-01  Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na $cianach m?2
d.2 0211-01 lub podtogach
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
19 KNR 4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek kominowych ~ m
d.2 0201-10
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
20 KNR 4-01  Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.2 0201-12
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
21 KNR 4-01  Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2 0203-08
0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920
22 KNR 2-02  Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2 0506-02
3.10 m?2 3.100
RAZEM 3.100
23 KNR-W 2-  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2 02 0504-02
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
24 KNR 2-02  Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej m2
d.2 0506-03
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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