








       Giżycko, 22.09.2011 r.
OGŁOSZENIE
SB.2600.1.26.11
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na „Wymianę nawierzchni  chodnika przy ul. Sikorskiego w Giżycku”.

Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót. Wymaganym załącznikiem jest oferta wraz z kosztorysem, według załączonego wzoru. Termin składania ofert ustala się do dnia 27.09.2011 r., do godz. 900, natomiast termin wykonania przedmiotowego zadania do 20.10.2011r. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie jedno kryterium – najniższa cena.
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro Zamawiający  nie będzie stosował przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań inwestora udziela Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów –Teresa Wołodźko, telefonicznie (87 - 429 34 26)  lub osobiście, pokój nr 4.
T.W./T.W.








Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych







Józef  Pipiro 
Przedmiar  robót
Wymiana nawierzchni  chodnika przy ul. Sikorskiego w Giżycku,  
na długości  120 m, strona prawa
	

	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia
	Jedn.
	Ilość

	 
	 
	 
	 

	1.
	Rozbiórka obrzeża trawnikowego 20x6cm (strona lewa)                                                         
	m
	92,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm, ułożonego na podsypce piaskowej      15,4m x 1,75m =   26,95m2                                             
                                          82,6m x2,1m = 173,46m2                         

                 za skrzyż. z ul. Krótką            =   50,00m2
	m2
	250,41

	 
	 
	 
	 

	3.
	Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na bazę Obwodu Drogowego
 250,41m2 x 0,05m + 92m x 0,2m x 0,05m =13,44 m3
	m3
	13,44

	 
	
	 
	 

	4.
	Przełożenie istniejących krawężników typu lekkiego w celu regulacji wysokościowej.
 zjazd nr 1           2szt x 2m = 4 m

 zjazd nr 2           2szt x 2m = 4 m

 skrzyżowanie z ul. Krótką  = 12 m
	m
	20,00

	 
	
	 
	 

	5.
	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej
	szt.
	3,00

	 
	
	 
	 

	6. 
	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej.
obustronnie 98 m x 2 = 196,0 m

 Elementy nie zniszczone podczas rozbiórki należy ponownie wbudować, brakujące należy dowieźć z bazy Obwodu Drogowego.
	m
	196,00

	 
	
	 
	 

	7.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik gr. kat. III.         
 98 m x 1,8m = 176,4 m2,                             
 22 m             =   50,0 m2 za skrzyżowaniem z ul. Krótką 
	m2
	226,40

	 
	 
	 
	 

	8.
	Ułożenie chodnika  z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora, znajduje się    na bazie Obwodu Drogowego)                                                     120 m
	m2
	226,40

	 
	 
	 
	 

	9.
	Ścięcie zawyżonego pasa zieleni z odrzuceniem urobku na drugą stronę chodnika z wyprofilowaniem. Grubość ścinki średnio 20cm 
(przy skrzyżowaniu z ul. Krótką) 40mb x 0,8m = 32,0m2
	m2
	32,00


Sporządziła






Zatwierdził:
Irena Pipiro





Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych








Józef  Pipiro 
Oferta

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy  ul. Sikorskiego      w Giżycku oraz działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
( nazwa  firmy oraz  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
składam ofertę na wykonanie przedmiotowego  zadania  za cenę ............................................... (brutto), zgodnie z poniższym kosztorysem. 
Zobowiązuję się również do wykonania zamówienia w terminie do 20.10.2011 r.  

	Kosztorys ofertowy na wymianę nawierzchni chodnika  przy ulicy Sikorskiego w Giżycku



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia
	Jedn.

miary
	Ilość

jedn.
	Cena

jedn.
	Wartość

netto (zł)

	1.
	Rozbiórka obrzeża trawnikowego 20x6cm                                                         
	m
	92,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm ułożonego na podsypce piaskowej                              
	m2
	250,41
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na bazę Obwodu Drogowego 
	m3
	13,44
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Przełożenie istniejących krawężników typu lekkiego w celu regulacji wysokościowej. 
	m
	20,00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej
	szt.
	3,00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Ustawienie obrzeży trawnikowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	196,00
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	7.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik gr. kat. III.          
	m2
	226,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora  z bazy Obwodu Drogowego)
	m2
	226,40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Ścięcie zawyżonego pasa zieleni z odrzuceniem urobku na drugą stronę chodnika z wyprofilowaniem. Grubość ścinki średnio 20cm 
	m2
	32,00
	 
	 

	Wartość robót netto
	 

	Wartość podatku VAT ……….%
	 

	Wartość robót brutto
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	………………………………………………..
	
	

	
	
	
	(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
	
	

	
	
	
	
	
	


