starostwo gizycko wk.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszczen wydziatu komunikacj
1 POMIESZCZENIE 1A KORYTARZ
1/KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo- | m2
d.1/08 waniem nieréwnosci
38.02 m2 38.020
RAZEM 38.020
2|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1/01
12.56 m2 12.560
RAZEM 12.560
3|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1/02
25.46 m2 25.460
RAZEM 25.460
4|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Szt.
d.1/07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 0811-| Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z pytek (m2
d.1/03 terakotowych o wymiarach 15x15 cm
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE 2B -DOWODY REJESTRACYJINE
6| KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  [m2
d.2|08 waniem nieréwnosci
29.57+21.85 m2 51.420
RAZEM 51.420
7|KNNR-W 3 Rozebranie okfadziny $ciennej - paneli pcv ze $ciany m2
d.2|0614-05
analogia
12.66 m2 12.660
RAZEM 12.660
8|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2|01
29.57 m2 29.570
RAZEM 29.570
9/KNR-W 2-02  |Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba templowa, - barwiona, m2
d.2(1521-04 barwienie podktadu lub natrysku - Sciany
15*2.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
10/KNR-W 2-02  |Malowanie technologia, natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba templowa, - lakierowanie |m2
d.2|1521-06 natrysku - $ciany
375 m2 37.500
RAZEM 37.500
3 POMIESZCZENIE 3C - ARCHIWUM
11|KNR 4-01 0621-| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda, smarowania m2
d.3/03
(6.78+3.37)*2.5 m2 25.375
RAZEM 25.375
12| KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  |m2
d.3/08 waniem nieréwnosci
22.84+54.27 m2 77.110
RAZEM 77.110
13|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.3|01
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
14|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3|02
54.27 m2 54.270
RAZEM 54.270
15/KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba, olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o |m2
d.3/10z.sz.4.5.4.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna, szyba o pow. do 0,2
9914-01 m2 - oscieznice facznie z cwier¢watkami
2.52.454.
9914-07
1.8+3.43 m2 5.230
RAZEM 5.230
16|KNR 4-01 0920-| Wymiana klamek z szyldami kpl
d.3]20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 POMIESZCZENIE 4D - PRAWO JAZDY
17| KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  |m2
d.4|08 waniem nieréwnosci
25.9+18.55 m2 44.450
RAZEM 44.450

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 2567 Uzytkownik: Krzysztof Pieczynski




starostwo gizycko wk.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.4|01
25.90 m2 25.900
RAZEM 25.900
19|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4|02
18.55-9.872 m2 8.678
RAZEM 8.678
20|KNR-W 2-02 | Malowanie technologia, natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba, templowa, - barwiona, m2
d.4(1521-04 barwienie podktadu lub natrysku - Sciany
3.6+(3.92*1.6) m2 9.872
RAZEM 9.872
21|KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba templowa, - lakierowanie |m2
d.4(1521-06 natrysku - Sciany
9.872 m2 9.872
RAZEM 9.872
22|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba, olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek 0 |m?
d.4|10 z.sz.4.5.4. |powierzchni ponad 1.0 m2 - oScieznice tacznie z Ewieréwatkami
9914-07
343-2.1 m2 1.330
RAZEM 1.330
5 POMIESZCZENIE 5E - POKOJ NACZELNIKA
23|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo- | m?
d.5/08 waniem nieréwnosci
13.20+38.85 m2 52.050
RAZEM 52.050
24/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.5|01
13.20 m2 13.200
RAZEM 13.200
25/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian m2
d.5|02
27.60 m2 27.600
RAZEM 27.600
26| KNR-W 2-02 | Malowanie technologia, natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba, templowa, - barwiona, m2
d.5(1521-04 barwienie podktadu lub natrysku - Sciany
11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250
27|KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba templowa, - lakierowanie |m2
d.5(1521-06 natrysku - Sciany
11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250
28|KNR 4-01 0920- | Wymiana klamek z szyldami kpl
d.5/20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba, olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek 0 |m?
d.5(10z.sz.4.5.4. |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna, szyba o pow. do 0,2
9914-01 m2 - oscieznice facznie z cwier¢watkami
2.52.454.
9914-07
343 m2 3.430
RAZEM 3.430
6 WYDZIAL KOMUNIKACJI - ROBOTY POZOSTALE
30|KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajacym | szt.
d.6]02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31| KNR 4-03 0307- | Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego podtynko- |szt.
d.6/06 wego w puszce
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR-W 3 Zabezpieczenie regatéw przed malowaniem m2
d.6/1013-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
33| TZKNBK | Wyniesienie i wniesienie mebli t
d.60812-01
analogia
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
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