starostwo gizycko wh.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
remont pomieszczen wydziatu budownictwa - pokdj nr 16 i 17
1/KNNR-W 3 Zabezpieczenie folig lamp przed malowaniem m2
1013-01
analogia
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
2| KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach|m?
02 0 powierzchni odbicia do 5 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz- |m?2
02 nych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
m2 5.000
RAZEM 5.000
4| KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  [m2
08 waniem nieréwnosci
176.94 m? 176.940
RAZEM 176.940
5|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
01
45.79 m2 45.790
RAZEM 45.790
6|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
02
131.15 m2 131.150
RAZEM 131.150
7| KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba, olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o [m?
10z.sz.4.5.4.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna, szyba o pow. do 0,2
9914-01 m2 - oscieznice facznie z cwier¢watkami
2.52.454.
9914-07
((1.2¥2.1)*3)+7.35 m2 14.910
RAZEM 14.910
8|KNR 4-01 0901- | Wymiana opaski lub listwy przymykowej (prég) m
08
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
9| TZKNBK XII Demontaz obicia skdrzanego drzwi Szt.
0202-20
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 0920-| Wymiana klamek z szyldami w drzwiach Szt.
20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 4-03 0306-| Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajacym | szt.
02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-03 0307-| Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego podtynko- |szt.
06 Wego w puszce
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd telefonicznych Szt.
02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|/KNR-W 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit pod-  |m2
1101-02 wojny szklem plaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3 mm i powierzchni
do 0.5 m2
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
15/KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek - podestu pokéj nr 17 m?2
0819-05
1.2*1.4 m2 1.680
RAZEM 1.680
16/KNR-W 4-01  |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terakotowych 30x30 cm  |m2
0812-03 na kleju - podest pokdj nr 17
(1.2*1.4)+(0.4*2.6) m2 2.720
RAZEM 2.720

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 2567 Uzytkownik: Krzysztof Pieczynski




