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Załącznik nr I do SIWZ 
„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego 

do lokalu Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku”.
Zamówienie
Infokiosk

1 szt.

Infomaty

W ramach zamówienia Wykonawca dokona montażu infomatu zewnętrznego stojącego 
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz uruchomienia systemów w pełnym zakresie opisanej w niniejszym dokumencie funkcjonalności. Zamawiający zapewni miejsce do instalacji infomatu oraz dostęp do sieci energetycznej i łącza internetowego. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do uruchomienia infomatów, w tym doprowadzenie sieci teletechnicznej, montaż infomatów, instalację i konfigurację sprzętu.

Opis ogólny

Infomat - terminal pełniący funkcję publicznego samoobsługowego punktu dostępu do Internetu.

Infomaty w ramach projektu będą urządzeniami w wykonaniu uniwersalnym, zarówno dla zastosowania wolnostojącego, jak i mocowanego na ścianie (po zdemontowaniu podstawy). Wyposażone będą w daszek osłonowy i oświetlenie. Obudowa musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający ergonomiczną obsługę zarówno przez osoby niepełnosprawne (poruszające się na wózkach – podjazd przodem), jaki i osoby zdrowe; bez jakichkolwiek elementów ruchomych (przesuwnych bądź uchylnych). Obudowa musi zapewniać wysokie walory estetyczne i użytkowe. Dostęp serwisowy musi być realizowany od przodu urządzenia. Obudowa monitora osadzona będzie w panelu przednim infomatu. Infomat wyposażony będzie w elementy zapewniające pełen monitoring parametrów środowiskowych pracy infomatu, jak również pozwalające na zarządzanie funkcjami takimi jak: ogrzewanie, wentylacja oświetlenie itp.

Wymagania technicznie

Obudowa infomatu przystosowana do użytku w miejscach użyteczności publicznej, zapewniająca wysoką trwałość i bezproblemowe korzystanie z urządzenia w warunkach wewnątrz- i zewnątrz-budynkowych przez okres przynajmniej 5 lat od zakończenia projektu oraz zapewniająca właściwą izolację termiczną i szczelność.

Obudowa wykonana w oparciu o samonośny szkielet modułowy, malowany proszkowo: wykonany z zamkniętych profili aluminiowych lub szczelnie spawanych elementów stalowych, zabezpieczonych przed korozją.

Elementy poszycia wykonane z blachy kwasoodpornej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, osadzone na szkielecie nośnym w sposób umożliwiający ich bezproblemową wymianę przy użyciu podstawowych narzędzi.

Wymaga się, aby elementy newralgiczne obudowy (front, tył, drzwi serwisowe) możliwe były do wymiany bezpośrednio w miejscu instalacji urządzenia (także w przypadku urządzeń zewnątrz-budynkowych).

Monitor:

osadzony na korpusie, odchylony od pionu o kąt 40 do 45 stopni celem zabezpieczenia ergonomicznej obsługi zarówno poruszające się na wózkach, jak i w pełni sprawne,

zabudowany w obudowie o wysokiej wytrzymałości udarowej, odpornej na korozję,

krawędzie ekranu zabezpieczone uszczelką silikonową, gwarantującą szczelność na poziomie IP65.

Dostęp serwisowy poprzez drzwi zabezpieczone zamkiem wyposażonym we wkładkę patentową zgodną z normą DIN, blokującą zasuwnicę z punktami ryglowania odległymi nie więcej niż o 50 cm.

Obudowa musi zostać spersonalizowana poprzez naniesienie wszelkich wymaganych elementów identyfikacji wizualnej, zgodnej z wytycznymi Zamawiającego, w postaci nadruku bezpośrednio na obudowie infomatu:

ze względu na trwałość projektu nie dopuszcza się umieszczania nalepek lub nakładek, naniesione na obudowę napisy, logotypy i oznaczenia (napisy informacyjne i identyfikacyjne, zestaw znaków projektu unijnego, logo i herb województwa) muszą zapewnić należytą trwałość – odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV itp. przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu,

kolorystyka wg wymogów Zamawiającego: nawiązująca do barw zawartych w logotypie promocyjnym Warmii i Mazur (tzw. łódeczka): żółty, zielony i niebieski, gdzie kolor niebieski i zielony to kolory wiodące (zieleń – związana z naturą, a niebieski – z wodą). Ze względu na różne dostępne na rynku modele dostępnych infomatów Zamawiający zamieszcza poniżej przykładową wizualizację, ukazującą wstępne oczekiwania Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne w zakresie kształtu i kolorystyki napisów i znaków Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Wymiary maksymalne obudowy infomatu:

szerokość 550 mm,

wysokość 1500 mm,

głębokość z monitorem 550 mm, bez monitora 150 mm.

W przypadku infomatów zewnątrz-budynkowych dodatkowe wyposażenie w daszek osłonowy wraz z elementami osłonowania bocznego. Szkielet daszka wykonany z elementów odpornych na korozję. Poszycie górne i boczne wykonane z płyt aluminiowo-kompozytowych lub poliwęglanu litego.

Wymiary maksymalne daszka osłonowego:

szerokość 1000 mm,

wysokość 900 mm.

Panel frontowy zapewniający możliwość wymiany grafiki informacyjnej, z podświetleniem LED.

Gwarancja świadczona w miejscu instalacji, z gwarancją usunięcia awarii w ciągu 24 godzin na wszystkie elementy wyposażenia infomatu.

W przypadku świadczenia usług serwisowych przez podmiot inny niż producent infomatów, podmiot ten musi posiadać autoryzację producenta na  świadczenie usług serwisowych.

Dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE. 
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Rysunek 1. Rysunek poglądowy wykonania infomatu

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy odpowiednie oświadczenia, karty katalogowe lub certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (np. dla nakładki dotykowej czy elementów elektronicznych potwierdzających wydajność komputera).

Jednostka centralna

Jednostka centralna infomatu musi posiadać parametry minimalne określone w poniższej tabeli:

	Płyta główna
	Wyposażona w min. 1 slot PCI-Express x16, kontroler SATA II (dla 3 urządzeń)

	Procesor
	Procesor uzyskujący co najmniej 1666 punktów w teście syntetycznym PassMark 

	Chipset
	Dostosowany do procesora

	Pamięć RAM
	2 GB z możliwością rozbudowy do 8 GB (poprzez dołożenie modułów pamięci, a nie wymianę)

	Dysk twardy
	Pojemność 250 GB

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością przydzielenia nie mniej niż 256 MB pamięci

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio

	Komunikacja sieciowa
	10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet

	Porty/złącza
	1 x D-Sub, 6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wejście liniowe

	Certyfikaty
	Deklaracja CE


System operacyjny infomatu (klasy PC) musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych pakietów;

Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6;

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

Wbudowany system pomocy w języku polskim;

Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów dla użytkowników na dysku (ang. quota) oraz zapewniający podwyższoną niezawodność (kronikowanie, ang. journaling) oraz pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (ang. backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

Możliwość przywracania plików systemowych;

Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Monitor dotykowy

Monitor dotykowy wchodzący w skład infomatu musi posiadać następujące parametry i wyposażenie:

Przekątna ekranu: 19” o proporcjach boków 4:3

Rozdzielczość obrazu (natywna): 1280 x 1024 pikseli

Typ panelu LCD: TFT TN

Technologia podświetlenia: CCFL

Częstotliwość odświeżania przy natywnej rozdzielczości: min. 60 Hz

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83kHz

Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz

Czas reakcji matrycy: max 5 ms

Jasność: min. 300 cd/m2
Kontrast: min. 8000:1

Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni

Kąt widzenia pionowy: min. 170 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Certyfikaty: CE

Typ sygnału wejściowego: DVI, D-Sub

Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D

Zintegrowana nakładka dotykowa pracująca w technologii pojemnościowej

Z uwagi na pracę w dużym reżimie odpornościowym na warunki zewnętrzne oraz ponadstandardową eksploatację określa się minimalne wymagania dla nakładki dotykowej:

Przejrzystość nie mniejsza niż 91,5%

Odporność na zarysowania (twardość powierzchni) minimum 7H w skali Mohsa

Rozdzielczość min. 16 tys. x 16 tys. – realizowana przez sterownik ekranu dotykowego

Temperatura pracy –40 do +70 stopni

Odporność na kurz, wodę na powierzchni ekranu oraz chemikalia i zabrudzenia zgodnie z normą ASTM-D-1308-02e1 oraz ASTM-F-1598-95

Grubość nakładki przynajmniej 3 mm

Kontroler komunikacyjny USB

Obsługa systemów operacyjnych: przynajmniej Windows 7, Vista i XP (wszystkie 32- i 64-bit), Linux Kernel 2.4 i 2.6, Mac OS X (UPDD driver)

Parametry nakładki dotykowej potwierdzone stosownym zaświadczeniem wystawionym przez producenta nakładki dotykowej

Zasilacze awaryjne

Każdy infomat musi zostać wyposażony w zasilacz awaryjny UPS, umożliwiający bezpieczne wyłączenie (musi być zapewniona komunikacja z jednostka centralną) oraz podtrzymujący pracę całego infomatu.

Wymagania dla zasilacza awaryjnego:

Cztery gniazda wyjściowe IEC 320 z podtrzymaniem awaryjnym

Moc wyjściowa min. 500 VA/300W

Synchronizacja z siecią

Możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci („zimny start”)

Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii

Mikroprocesorowa kontrola parametrów

Odporność na przeciążenia w trybie baterii

Zabezpieczenie przed zwarciem w trybie baterii

Filtr telekomunikacyjny RJ-45

Maksymalny czas ładowania: 16 h

Czas podtrzymania 100%/80%/50% mocy maksymalnej: min 4 /5 /12 min

Akumulator min. 1X12V/7 Ah

Czas przełączania na pracę z baterii max. 6 ms

Jednostka musi być wyposażona w na stępujące zabezpieczenia elektroniczne:

przeciążeniowe

przeciwzwarciowe

przeciwprzepięciowe

Interfejs komunikacyjny USB

Bezpiecznik: automatyczny

Z uwagi na przeznaczenie urządzeń i pracę w środowisku ograniczonym gabarytowo:

Wymiary maksymalne (wys.x szer.xgł.): 195x85x260 mm

Masa maksymalna: 3,8 kg

Deklaracja zgodności CE na dostarczony sprzęt (wraz z dostawą)

Moduł kontroli i monitoringu

Każdy infomat musi być wyposażony w urządzenia kontroli i monitoringu elektronicznego, współpracujący z systemem zdalnego zarządzania i oprogramowaniem sterująco-zarządzającym infomatem, zapewniający następującą funkcjonalność:

Bieżący monitoring stanu pracy urządzenia – temperatura wewnętrzna infomatu, zewnętrzna otoczenia, temperatura procesora; system musi dokonywać analizy porównawczej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej celem sygnalizacji obsłudze konieczności wymiany filtrów, przeglądu ogrzewacza i wentylatora

Zarządzanie ogrzewaniem i wentylacją urządzenia z możliwością ustawienia parametrów zarówno z poziomu jednostki centralnej, jak i z poziomu serwera zdalnego; dokładność ustawów 1 stopień Celsjusza, synchronizacja nastawów dokonanych z poziomu aplikacji jednostki centralnej z parametrami zdefiniowanymi na serwerze i w przypadku identyfikacji błędnych nastawów lokalnych ich automatyczna korekta

Sterowanie załączaniem i wyłączaniem oświetlenia zewnętrznego infomatu – w oparciu o wbudowany zegar oraz przy użyciu detektora oświetlenia – możliwość zdefiniowania przez użytkownika (z poziomu aplikacji infomatu) progu załączania i wyłączania oświetlenia – zabezpieczenie systemu przed zakłóceniami zewnętrznymi np. przypadkowe oświetlenie czujnika

Sterowanie załączaniem i wyłączaniem zasilania głównego (jednostka centralna i monitor) – możliwość automatycznego wyłączenia zasilania w przypadkach wymagających takiej interwencji – system powiązany z układem kontroli temperatury, zapewniający bezpieczne załączenie wyposażenia elektronicznego. W przypadku awarii zasilania i spadku temperatury wewnątrz infomatu poniżej temperatury bezpiecznej dla urządzeń elektronicznych system włączy ogrzewanie terminala i po osiągnięciu zadanego minimum załączy komputer i monitor

Możliwość wyłączenia i włączenia komputera o zadanej godzinie lub komendą z poziomu centralnego serwera – automatycznie lub przez operatora

Automatyczny restart w przypadku zawieszenia się komputera, możliwość dokonania zdalnego resetu z poziomu centralnego serwera - – automatycznie lub przez operatora

Monitoring bezpieczeństwa – współpraca z czujnikiem wstrząsowym, otwarcia drzwi zbliżeniowym – wysyłanie powiadomienia do centrali (centralny serwer, obsługa techniczna, ochrona fizyczna)

Eksport danych na serwer centralny jak również pobierać z serwera ustawienia konfiguracyjne modułów dla danego infomatu

Pełną komunikację z serwerem monitorującym nawet w przypadku wyłączenia się jednostki centralnej

Możliwość zintegrowania urządzeń z zewnętrznym systemem monitorującym sieć rozproszoną infomatów w oparciu o protokół SNMP oraz prezentującym dane w postaci graficznej:

w zakresie SNMP: obciążenie procesora i pamięci infomatu, obciążenie UPS'a, poziom naładowania UPS'a, informacje środowiskowe infomatu (temperatura, wilgotność), możliwość odczytu rodzaju zasilania z urządzenia UPS z jakiego w danej chwili korzysta infomat (bateryjne czy zewnętrzne)

w zakresie trapów SNMP - przekroczenie wartości progowych: środowiskowych, naładowania UPS’a, nieudane próby logowania administratora, zmiany konfiguracji, rodzaj zasilania urządzenia UPS z jakiego w danej chwili korzysta infomat (bateryjne czy zewnętrzne)

Możliwość zdefiniowania wyłączenia jednostki centralnej po upływie określonego czasu w sytuacji przejścia Infokosku na zasilanie z urządzenia UPS

Ogrzewanie i wentylacja infomatu

Każdy infomat musi zostać wyposażony w odpowiednie dla warunków pracy urządzenia zapewniające optymalną temperaturę pracy urządzeń wewnętrznych.

Moc i wydajność urządzeń grzewczych i wentylacyjnych winna być dobrana w sposób zapewniający utrzymanie optymalnej temperatury pracy urządzeń elektronicznych niezależnie od warunków zewnętrznych.

Zapotrzebowanie na energię (z uwagi na optymalne zarządzanie poborem mocy i przyjęte koszty eksploatacji) nie może przekroczyć dla infomatu max 600 W

Oprogramowanie zarządzająco-sterujące infomatem

Oprogramowanie zarządzająco-sterujące infomatem (tzw. „Aplikacja kioskowa”) musi być podłączone do systemu zarządzania aplikacjami kioskowymi w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”, oraz zostanie zainstalowane w każdym infomacie.

Oprogramowanie musi zapewniać realizację następujących minimalnych funkcjonalności z poziomu lokalnego (infomatu):

zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (m.in. możliwość zmiany domyślnej powłoki systemu)

kontrola zajętości pamięci operacyjnej (restart aplikacji w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci)

możliwość czyszczenia pliku stronicowania

kontrola i ograniczanie dostępu do stron www (również blokada stron wprowadzanych po adresie IP) - możliwość importowania z dowolnego pliku tekstowego listy domen dostępnych dla użytkownika – aplikacja musi umożliwiać wskazanie adresów dostępnych, jak również niedostępnych, t.j. można wybrać, czy chcemy aby określone adresy były dostępne, wówczas wszystkie pozostałe będą blokowane, lub wskazać adresy zabronione, a pozostałe będą dostępne

blokowanie dostępu do dysków lokalnych i sieciowych

blokowanie wyświetlania wyskakujących okien

możliwość określenia listy stron www, na których wyskakujące okna nie będą blokowane

blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+ESC, ALT+ESC, Windows)

możliwość dodawania własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane

przeglądarka internetowa w trybie wielozakładkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek)

funkcja powiększania przeglądanych stron WWW

definiowanie ustawień ograniczających dostęp do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty itp.

wirtualna klawiatura z możliwością przemieszczania jej położenia po ekranie

możliwość zmiany rozmiaru wirtualnej klawiatury

wysyłanie poczty elektronicznej z dedykowanego modułu aplikacji

przeglądanie podanej przez użytkownika skrzynki pocztowej (bez możliwości zapisu treści poczty i załączników oraz uruchamiania ich) nie w przeglądarce internetowej, tylko z dedykowanego modułu aplikacji

definiowanie programów, które mogą być udostępnione użytkownikom infomatu

możliwość samodzielnego tworzenia informatorów z wielopoziomowym systemem nawigacji (możliwość tworzenia dowolnej liczby ekranów z przyciskami)

możliwość edycji interfejsu użytkownika (określanie widoczności przycisków, napisy na przyciskach, edytowanie tytułu i podtytułu aplikacji, możliwość dodania własnego logo, wstawienia zdjęć)

raporty wysyłane na dowolny adres e-mail z możliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w raportach

wysyłanie powiadomień o pracy infomatu z możliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane na wskazany adres e-mail (dowolny)

licznik dotknięć - możliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres e-mail historii aktywności użytkowania danego infomatu

wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (możliwość zdefiniowania galerii zdjęć jako wygaszacza)

wykonywanie zrzutów z kamery i/lub ekranu z opcją składowania tych obrazów na lokalnym dysku i/lub na dowolnym serwerze

dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem

wielojęzyczny interfejs użytkownika - umożliwiający pracę w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim

konfigurator w języku polskim.

System centralnego zdalnego zarządzania siecią infomatów (usługi katalogowe)

Dostarczane Infomaty muszą być podłączone do domeny Active Directory, uruchomionej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.
Zarządzanie i monitorowanie pracy infomatów musi być realizowane przez użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (definiowanie grup urządzeń, zarządzanie na różnych prawach, z możliwością dołączania dowolnej ilości użytkowników).

Aplikacja do zdalnego zarządzania infomatowymi musi umożliwiać realizację następujących minimalnych funkcjonalności z poziomu centralnego (już istniejącego sustemu):

1. sprawdzanie statusu (aktywności) infomatu,

2. monitorowanie pracy infomatów i współpracować z elementem kontroli i monitoringu elektronicznego pracy infomatu,
3. wydruk informacji o wykonanych przez infomat czynnościach w określonym przedziale czasowym

4. zdalny restart lub wyłączenie infomatu,

5. zmiany strony startowej przeglądarki,

6. zmiany ustawień filtrów zabezpieczeń,

7. zmiany konfiguracji aplikacji zainstalowanej w infomacie - ustawień przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej, wirtualnej klawiatury, blokowania wyskakujących okien, wysyłania powiadomień o pracy aplikacji, raportów, monitoringu, godzin restartów i wyłączeń infomatu

8. sprawdzanie informacji o systemie - zainstalowanym sprzęcie, dostępnej pamięci operacyjnej, miejscu na dyskach twardych, zainstalowanych urządzeniach, uruchomionych usługach itd.

9. zarządzanie plikami wygaszaczy (zdalne dodanie, usunięcie wygaszacza),

10. pobranie historii aktywności użytkowania danego infomatu w określonym przedziale czasowym,

11. wydruk statystyk użytkowania infomatu,

12. ustawianie parametrów wykonywania zrzutów z kamery i ekranu,

13. możliwość pobrania aktualnego zrzutu ekranu i z kamery z wybranego infomatu,

14. konfigurację ekranu startowego (widoczność przycisków, edycja napisów, dodawanie obrazków),

15. wysyłanie poleceń do jednego, kilku (oznacza grupę kilku infomatów) lub wszystkich infomatów jednocześnie.

Specyfikacja techniczna zestawów komputerowych do zastosowań biurowych

(wymagania minimalne)

	Zestaw komputerowy dla grafika

1 szt.


	Jednostka centralna

	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo, z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10

Wyposażona w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express x 1, 1 x PCI32bit

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączania wszystkich portów USB.

	Typ procesora
	x64 dedykowany do pracy w komputerach, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych

	Wydajność procesora
	W teście Passmark nie mniej niż 4000 według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora

	Pamięć RAM
	2 GB lub więcej w jednym module pamięci, z możliwością rozbudowy do min. 16 GB

	Dysk twardy
	320 GB lub więcej, kompatybilny z technologią SMART IV

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością przydzielenia nie mniej niż 512MB pamięci, zgodna ze standardem DIRECTX 10.0

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio

	Komunikacja sieciowa
	10/100/1000 Ethernet

	Porty/złącza
	2 x PS/2,

1 x Serial,

8 lub więcej x USB 2.0 (w tym minimum 4 z przodu obudowy, wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów i przejściówek),

1 x D-Sub,

1 x DVI,

1 x RJ45,

1 x wejście audio,

1 x wyjście audio,

1 x wejście mikrofonowe.

	Urządzenia sterujące
	Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną częścią numeryczną, przystosowana do używania przez osoby niedowidzące, posiadająca powiększone znaki alfanumeryczne, które są nadrukowane przez producenta klawiatury, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką min. 800dpi

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW dwuwarstwowy. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

	Obudowa
	Stojąca typu Tower, posiadająca czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym producenta  komputera. Co najmniej cztery wewnętrzne półki 3,5” na dyski twarde.

Wbudowany głośnik do odtwarzania materiałów multimedialnych.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Zasilacz producenta komputera, Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.

Kolor obudowy – ciemny (czarny, szary, grafit, itp.)

	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit oraz 64bit do wyboru przy pierwszej instalacji. Dołączone płytki ze sterownikami lub mechanizm fabryczny na każdym komputerze do stworzenia takich płytek.

	Dodatkowe wyposażenie 
	-     Słuchawki multimedialne o paśmie przenoszenia od 16Hz do 25kHz, przetworniki umożliwiające całkowite przykrycie uszu słuchającego, impedancja od 32Ohm, złącze mini-Jack.

-     Głośniki stereofoniczne, komputerowe o paśmie przenoszenia od 20Hz do 20kHz, złącze mini-Jack.

	Certyfikaty i standardy
	· Oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z. dostarczonym systemem operacyjnym

· Deklaracja CE (Certyfikat Europejski)

· Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym)

	Oprogramowanie dodatkowe
	· Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

· Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.




	Monitor

	Typ ekranu
	LCD z aktywną matrycą TFT typu TN oraz podświetleniem LED bezpośrednim (nie krawędziowe), 

Przekątna od 24” do 27”

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	50000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Minimum 170/160 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 5 ms

	Rozdzielczość
	Min. 1920 x 1200  przy 60Hz

	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa

	Złącza
	VGA, DVI

	Zasilanie
	Zasilacz wbudowany w obudowę monitora

	Kolor
	Zbliżony do koloru obudowy komputera.

	Certyfikaty
	TCO 03 lub TCO 5.0, CE

	Gwarancja
	· 3 lata na cały zestaw w trybie door-to-door. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

· W razie awarii dysku twardego i wymiany na nowy zamawiający zachowuje uszkodzony dysk twardy.



	Inne
	Dołączone nośniki ze sterownikami do systemów Windows XP 32-bit i Windows 7 32 lub 64-bit (adekwatnie do licencji).


Specyfikacja techniczna zestawów komputerowych do zastosowań biurowych

(wymagania minimalne)

	Zestaw komputerowy dla osoby niepełnosprawnej

1 szt.

	Jednostka centralna

	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo, z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10

Wyposażona w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express x 1, 1 x PCI32bit

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączania wszystkich portów USB.

	Typ procesora
	x64 dedykowany do pracy w komputerach, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych

	Wydajność procesora
	W teście Passmark nie mniej niż 4000 według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora

	Pamięć RAM
	2 GB lub więcej w jednym module pamięci, z możliwością rozbudowy do min. 16 GB

	Dysk twardy
	320 GB lub więcej, kompatybilny z technologią SMART IV

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością przydzielenia nie mniej niż 512MB pamięci, zgodna ze standardem DIRECTX 10.0

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio

	Komunikacja sieciowa
	10/100/1000 Ethernet

	Porty/złącza
	2 x PS/2,

1 x Serial,

8 lub więcej x USB 2.0 (w tym minimum 4 z przodu obudowy, wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów i przejściówek),

1 x D-Sub,

1 x DVI,

1 x RJ45,

1 x wejście audio,

1 x wyjście audio,

1 x wejście mikrofonowe.

	Urządzenia sterujące
	Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną częścią numeryczną, przystosowana do używania przez osoby niedowidzące, posiadająca powiększone znaki alfanumeryczne, które są nadrukowane przez producenta klawiatury, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką min. 800dpi

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW dwuwarstwowy. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

	Obudowa
	Stojąca typu Tower, posiadająca czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym producenta  komputera. Co najmniej cztery wewnętrzne półki 3,5” na dyski twarde.

Wbudowany głośnik do odtwarzania materiałów multimedialnych.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Zasilacz producenta komputera, Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.

Kolor obudowy – ciemny (czarny, szary, grafit, itp.)

	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit oraz 64bit do wyboru przy pierwszej instalacji. Dołączone płytki ze sterownikami lub mechanizm fabryczny na każdym komputerze do stworzenia takich płytek.

	Dodatkowe wyposażenie 
	-     Słuchawki multimedialne o paśmie przenoszenia od 16Hz do 25kHz, przetworniki umożliwiające całkowite przykrycie uszu słuchającego, impedancja od 32Ohm, złącze mini-Jack.

-     Głośniki stereofoniczne, komputerowe o paśmie przenoszenia od 20Hz do 20kHz, złącze mini-Jack.

	Certyfikaty i standardy
	· Oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z. dostarczonym systemem operacyjnym

· Deklaracja CE (Certyfikat Europejski)

· Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym)

	Oprogramowanie dodatkowe
	· Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

· Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.




	Monitor

	Typ ekranu
	LCD z aktywną matrycą TFT typu TN oraz podświetleniem LED bezpośrednim (nie krawędziowe), 

Przekątna od 24” do 27”

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	50000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Minimum 170/160 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 5 ms

	Rozdzielczość
	Min. 1920 x 1200  przy 60Hz

	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa

	Złącza
	VGA, DVI

	Zasilanie
	Zasilacz wbudowany w obudowę monitora

	Kolor
	Zbliżony do koloru obudowy komputera.

	Certyfikaty
	TCO 03 lub TCO 5.0, CE

	Gwarancja
	· 3 lata na cały zestaw w trybie door-to-door. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

· W razie awarii dysku twardego i wymiany na nowy zamawiający zachowuje uszkodzony dysk twardy.



	Inne
	Dołączone nośniki ze sterownikami do systemów Windows XP 32-bit i Windows 7 32 lub 64-bit (adekwatnie do licencji).


Specyfikacja techniczna zestawów komputerowych do zastosowań biurowych

(wymagania minimalne)

3 szt.

	Zestaw komputerowy dla pracownika


	Jednostka centralna

	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo, z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10

Wyposażona w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 2 x PCI-Express x 1, 1 x PCI32bit

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość wyłączania wszystkich portów USB.

	Typ procesora
	x64 dedykowany do pracy w komputerach, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych

	Wydajność procesora
	W teście Passmark nie mniej niż 4000 według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora

	Pamięć RAM
	2 GB lub więcej w jednym module pamięci, z możliwością rozbudowy do min. 16 GB

	Dysk twardy
	320 GB lub więcej, kompatybilny z technologią SMART IV

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną z możliwością przydzielenia nie mniej niż 512MB pamięci, zgodna ze standardem DIRECTX 10.0

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio

	Komunikacja sieciowa
	10/100/1000 Ethernet

	Porty/złącza
	2 x PS/2,

1 x Serial,

8 lub więcej x USB 2.0 (w tym minimum 4 z przodu obudowy, wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów i przejściówek),

1 x D-Sub,

1 x DVI,

1 x RJ45,

1 x wejście audio,

1 x wyjście audio,

1 x wejście mikrofonowe,

	Urządzenia sterujące
	Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną częścią numeryczną, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką min. 800dpi

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW dwuwarstwowy. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

	Obudowa
	Stojąca typu Tower, posiadająca czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym producenta  komputera. Co najmniej cztery wewnętrzne półki 3,5” na dyski twarde.

Wbudowany głośnik do odtwarzania materiałów multimedialnych.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Zasilacz producenta komputera, dostosowany poboru mocy, Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.

Kolor obudowy – ciemny (czarny, szary, grafit, itp.)

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit oraz 64bit do wyboru przy pierwszej instalacji. Dołączone płytki ze sterownikami lub mechanizm fabryczny na każdym komputerze do stworzenia takich płytek.

	Certyfikaty i standardy
	· Oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z. dostarczonym systemem operacyjnym

· Deklaracja CE (Certyfikat Europejski)

· Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym)

	Oprogramowanie dodatkowe
	· Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

· Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem.




	Monitor

	Typ ekranu
	LCD z aktywną matrycą TFT typu TN oraz podświetleniem LED bezpośrednim (nie krawędziowe), 

Przekątna od 19’’ do 22”

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	70000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Minimum 170/160 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 5 ms

	Rozdzielczość
	Min. 1440  x 900  przy 60Hz

	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa

	Złącza
	VGA, DVI

	Zasilanie
	Zasilacz wbudowany w obudowę monitora

	Kolor
	Zbliżony do koloru obudowy komputera.

	Certyfikaty
	TCO 03, CE

	Gwarancja
	· 3 lata na miejscu u klienta na cały zestaw. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

· W razie awarii dysku twardego i wymiany na nowy zamawiający zachowuje uszkodzony dysk twardy.



	Inne
	Dołączone nośniki ze sterownikami do systemów Windows XP 32-bit i Windows 7 32 lub 64-bit (adekwatnie do licencji).


	Urządzenie wielofunkcyjne 

(wymagania minimalne)  

Szt. 1

	Technologia druku
	Laserowa, kolorowa

	Obsługiwane formaty nośników
	A4

	Dodatkowe wyposażenie
	Automatyczny podajnik, automatyczny duplex, skaner

	Prędkość druku (czerń, A4, normalna jakość)
	Nie mniej niż 15 str./min

	Prędkość druku (kolor, A4, normalna jakość)
	Nie mniej niż 15 str./min

	Czas wydruku pierwszej strony A4 w czerni
	25 i mniej sekund z trybu gotowości

	Rozdzielczość druku (kolor)
	Minimum 2200 x 600 dpi

	Rozdzielczość druku (czerń)
	Minimum 2200 x 600 dpi

	Pojemności podajnika na papier 
	250 arkuszy

	Serwer druku
	Opcjonalny

	Interfejsy komunikacyjne
	USB 2.0

10/100 Base-TX (złącze RJ-45)

	Pamięć RAM
	min. 256 MB

	Normatywne obciążenie miesięczne (A4)
	Nie mniej niż 45000 str./mies.

	Maksymalny pobór mocy
	Gotowość – do 40 W

Drukowanie – do 600 W

	Poziom hałasu
	Do 70 dB

	Skaner
	Wbudowany, płaski oraz wbudowany, automatyczny z podajnikiem (skanowanie z podajnika dwustronne), kolorowy, głębia koloru minimum 24 bity, 

	Faks
	Wbudowany, pamięć wysyłanych dokumentów – 100 stron i więcej, faksowanie dwustronne, 

	Inne
	Zarządzanie drukarką z poziomu przeglądarki WWW, oraz poprzez panel sterowania, z kolorowym lub monochromatycznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wbudowanym w urządzenie


Oprogramowanie

1. Biurowe – Microsoft Office 2010 Standard PL – licencja komercyjna (nośnik oraz dokumentacja) 4 szt.
2. Graficzne:

b) Corel Draw Graphics Suite X5 PL –  licencja komercyjna (nośnik oraz dokumentacja) 1 szt.
c) Corel Draw Graphics Suite X3 PL –licencja komercyjna (nośnik oraz dokumentacja) 3 szt 
3.  Window-Eyes 7.2 Standard - Program udźwiękawiający systemy Windows dla osób niewidomych. –licencja (nośnik oraz dokumentacja) – 1 szt.
4. Oprogramowanie antywirusowe z 3 letnią subskrypcją  - 5 szt.
	Router xDSL

1 szt.

(wymagania minimalne)

	Złącze WAN (od strony Internetu)
	RJ-45

	Obsługiwany standard łącza
	Cable/xDSL 10/100/1000 Ethernet

	Złącza od strony sieci lokalnej LAN
	Minimum 4xRJ45

	Obsługiwany standard prędkości od strony sieci lokalnej LAN
	10/100 Ethernet

	Dodatkowe funkcjonalności
	Zintegrowany Access-Point, wbudowany switch funkcja NAS (Network-attached storage), automatyczne krosowanie portów RJ45 wbudowanego switcha 

	Obsługiwane standardy siebi bezprzewodowej
	Minimum Draft 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g

	Zarządzanie urządzeniem
	Interfejs graficzny (WWW)

	Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej oraz konfiguracjiurządzenia
	WPA, WPA2, zabezpieczenie dostępu do konfiguracji urządzenia przez interfejs graficzny, zabezpieczenie dostępu do urządzenia przez telnet oraz ssh, 

	Funkcjonalności dodatkowe
	Przekierowanie portów, uwierzytelnianie PAP oraz CHAP, wbudowana zapora, filtrowanie adresów WWW, ustawianie godzin dostępu do sieci, usługa VPN, blokowanie rozgłaszania SSID, filtrowanie adresów MAC, prędkość sieci bezprzewodowej do 300Mb/s


