SST 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZATLCACEGO
W GIZYCKU

SST 04
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 - Kladzenie dachéw metalowych
45261320-3 - Kladzenie rynien
45261410-1 - 1zolowanie dachu
45261420-4 - Uszczelnianie dachu
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot  konstrukcji i pokry¢é dachowych wraz z obrédbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
wykonanie obrdbek blacharskich przy realizacji projektu remontu dachu hali sportowej Il Liceum
Ogodlnoksztatcacego w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robat:
¢ wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j
* wykonanie obrdbek blacharskich,
¢ ponowny montaz rynien z blachy stalowej ocynkowane;j
« odtworzenie instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sgq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej STOO.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

Szczegbtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja projektowa.
* blacha trapezowa- blacha stalowa ocynkowana TR 55/188 gr. 1,0mm, powtoka- Poliester mat,
grubos¢ powtoki ocynku: 275g/m2 , grubos powioki Poliester: 35um;
¢ membrana dachowa- membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci z wtdkniny polipropylenowe;.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Masa powierzchniowa ca. 100g/m2
- Paroprzepuszczalno$¢ ca. 3000 g/m2/24h*
- Odpornos¢ UV ca. 4 m-ce
- Wartos¢ Sd ca. 0,02 m
- Wodoszczelnos¢ W 2
* blacha stalowa powlekana ptaska - Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,75 mm obustronnie
ocynkowanej i lakierowanej. Grubos¢é powioki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia
blachy powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powtoka farby podktadowej i lakieru dekoracyjnego.
Kolor RAL 9001- biaty. Jakos¢ powtok malarskich musi by¢ zgodna z normg PN-84/H-92126. Blacha
musi posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.
e gwozdzie lub wkrety ocynkowane i lakierowane szczelne wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych do mocowania parapetéw blaszanych. Jako koncowki boczne zastosowac profile PCV
z wysokiej jakosci tworzywa ze stabilizatorem barwy oraz filtrem UV dostosowane do ksztattu i
barwy parapetu.
e drewniana podkonstrukcja pokrycia- przed wbudowaniem drewno zaimpregnowac¢. Wymiary
elementéw wg projektu
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr ITB.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
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b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

e taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z wykonywaniem robét  konstrukciji drewnianych
wiezby i pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng STO0O.

4.1.Szczegob6towe wymagania dotyczace transportu
Materialy mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu zwracajac uwage na ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta,
w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg
ciggtosci frontu robdét.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczerh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny
poziomy reczny za pomocag wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego
wyciagu budowlanego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST0O.

5.1. Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Pokrycie dachu blachg

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane. Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogg by¢ wykonywane o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robét nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych
podtozach.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku pofaci prostokatnych nalezy
zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny by¢ sobie réwne. Linia okapu jest linig kierunkowg montazu i w
zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania arkuszy.

Lacenie potaci dachowych

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na calej
dtugosci dachu. Wzdituz okapu powinna by¢é umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubo$é
blachy. Rozstaw fat pod pokrycia blachg wg zalecen producenta. taty powinny by¢ mocowane na

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

4



SST 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB_()T
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W GIZYCKU

kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, w poblizu istniejgcej konstrukcji dachu, za pomoca fgcznikéw
systemowych do ptyt warstwowych. taty powinny by¢ kotwione w catej grubosci ptyty . Przed przystapieniem
do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrdébki blacharskie.

Montaz

Do mocowania blach stuzg wkrety samowiercace z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na zmiany tempera-
tury i promieniowanie stoneczne, zapewniajgce szczelnosé mocowania. Arkusze pomiedzy sobg taczy¢
wkretami samo wiercgcymi.

Rozmieszczenie wkretéw dostosowacé do wytycznych producenta wybranego systemu pokrycia dachowego.

Uszczelnienia

Podstawowg rolg uszczelnieh jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, $niegu, kurzu oraz ptakow i
owadow. Projektujac rozmieszczenie uszczelek nalezy pamigtaé o zapewnieniu wiasciwej wentylacji pofaci
dachowych. Zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej o grubosci min. 0,75 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od (-) 15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrébki powinny byé
mocowane przy pomocy wkretéw krétkich lub szczelnych nitéw zrywanych. Odlegtos¢ mocowan nie powinna
by¢ wieksza niz 300 mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.

Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrdbek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Montaz systemu orynnowania

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw systemowych dopasowanych do wybranego typu rynien.
Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich zamocowana "na sztywno”.

Haki nalezy mocowaé wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy
zachowaé spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opieraC ztaczek dylatacyjnych, tukéw,
wylotéw oraz potgczen odcinkdéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg
rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5Smm wyzej niz wysokosé
tylnej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.
taczenie rynien nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztgczek samo
zaciskajgcych lub na ztaczki i spinki z gumowa uszczelka. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem.
Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Montaz rury spustowej nalezy rozpoczaé od
zamontowanego wpustu rynny.

Przy duzych odlegtosciach wpustu od sciany nalezy uzy¢é dodatkowo kolanek i kré¢ca rury, aby potaczyc
wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego
materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m. Do montazu uchwytéw
rynnowych nalezy uzywac wkretéw z tbem ptaskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

Badanie prawidiowosci wykonania wzmocnienia drewnianej wiezby dachowej

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace czynno$ci:

a) kontrole zgodno$¢é zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i STOO,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgiji,

Badanie materiatébw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
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zapisébw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac¢:

e sprawdzenie wymiarow poszczegoélnych elementéw; przeprowadzi¢ za pomocag pomiaru tasma lub
inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

e sprawdzenie wilgotnosci drewna

Badanie prawidtowosci wykonania robot dekarskich i blacharskich:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot— badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia od
linii prostej itp.

e Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy— badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta
blachy

e Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnoéci z wlasciwg normg wykonania
uchwytow, denek i wpustdw rynnowych oraz potaczen poszczegdélnych odcinkdéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie wody do rynien.

e Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma potaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i
kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

e Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowac,
czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki.

e Sprawdzenie szczelno$¢ potgczen membrany dachowej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i
szczelnos$¢ na przejsciach instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potaczenia folii z elementami
tatymi typu sciany, kominy itp.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét. Badania
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic¢ tylko w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz -5 °C.

Przed przystgpieniem do badah technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego podioza dachu i obrobek
blacharskich jest 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST0O.

Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowadé:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkow,
e sprawdzenie szczelnosci potgczen.

Odbiér robét pokrywczych:
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e poditoza (deskowania i tat),
¢ jako$ci zastosowanych materiatéw,
¢ doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
Odbior konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot oraz po zakornczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukciji i
realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

*  wbudowania materiatéw,

¢ wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng,

e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

« prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

e dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

e sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dziataniem ognia.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczeristwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
obioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | Budownictwo
ogolne ; Arkady Warszawa, 1990.

« PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

¢ PN-82/D-94021-Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

* PN- EN-844- 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

e PN- EN- 844— 1. 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

« PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN384-1999- Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wiasciwosci
mechanicznych i gestosci.

« PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

«  PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

e PN-79/ H92810 Blachy i tasmy z miedzi.

« PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

« Aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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