starostwo gizycko pomieszczenia informatyka. KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszczen nr 224A i 224B - |l pietro (informatyk)
1 POMIESZCZENIE NR 224A
1/KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.1{1403-01 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - usuniecie tynku wew-
netrznego ze $cian - do gotej cegly - $ciana z oknem
3.9*1.6 m2 6.240
RAZEM 6.240
2|KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.1{1403-02 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - przemalowanie jednokrot-
nie $cian preparatem Isolit grzybobéjczym
3.9*1.6 m2 6.240
RAZEM 6.240
3|KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.1/1403-03 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - zatozenie izolacji cieplnej
z plyt cieplno-izolacyjnych
3.9*1.6 m2 6.240
RAZEM 6.240
4/KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.1]1403-04 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - pokrycie Scian tynkiem
cienkowarstwowym
3.9*1.6 m2 6.240
RAZEM 6.240
5/KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo- | m?
d.1/1003-07 waniem nieréwnosci
(3.9¥2.7)+(8.98*2.7)+15.85 m2 50.626
RAZEM 50.626
6|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw m2
d.1/1003-01
(3.9%2.7)+(8.98*2.7)+15.85+5.85 m2 56.476
RAZEM 56.476
7|KNR 4-01 0817-| Wymiana listew przysciennych z PCW m
d.1/05
(3.9%2)+(4.49*2) m 16.780
RAZEM 16.780
8|KNNR-W 3 Zabezpieczenie lamp przed malowaniem m2
d.1/1013-01
34 m2 3.400
RAZEM 3.400
9| KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba, olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o [m?
d.1{10z.sz.4.5.4. |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedna, szyba o pow. do 0,2
9914-01 m2 - oscieznice facznie z cwier¢watkami
2.52.454.
9914-07
22 m2 2.200
RAZEM 2.200
10|KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajacym | szt.
d.1/02 (gniazdo podwajne)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-03 0307-| Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego podtynko- |szt.
d.1/06 wego w puszce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE NR 224B
12|KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.2(1403-01 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - usuniecie tynku wew-
netrznego ze $cian - do gotej cegly - $ciana z oknem
4.2*1.6 m2 6.720
RAZEM 6.720
13|KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.2(1403-02 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - przemalowanie jednokrot-
nie $cian preparatem Isolit grzybobéjczym
4.2*1.6 m2 6.720
RAZEM 6.720
14/ KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.2(1403-03 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - zatozenie izolacji cieplnej
z plyt cieplno-izolacyjnych
4.2*1.6 m2 6.720
RAZEM 6.720
15/KNNR-W 3 Izolowanie cieplne wewnetrzne Scian po zabezpieczeniu ich Srodkiem "Isolit" - przeciwko za- m2
d.2|1403-04 grzybieniu muru, tworzeniu dsie plesni oraz kondensatu pary wodnej - pokrycie Scian tynkiem
cienkowarstwowym
4.2*1.6 m2 6.720
RAZEM 6.720
16|KNR 4-01 0901-| Wyciecie progu drewnianego m
d.2|08
analogia
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1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 4-01 | Wyjecie oscieznicy i drzwi o powierzchni od 1 do 2 m2 Szt.
d.2|0443-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 2 1702- | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokry- | m?2
d.2|01 ciem obustronnym jednowarstwo
4.20*3.5 m2 14.700
RAZEM 14.700
19/KNR 2-02 2011-| Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili | m2
d.2|01 nosnych 60 cm
4.2*4.49 m2 18.858
RAZEM 18.858
20| KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw m2
d.2|1003-01
3.2%(4.49+4.2) m? 27.808
RAZEM 27.808
21|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z | m?
d.2|03 gruntowaniem
(3.5*4.49)+(4.49%4.2)+(4.2*1.60) m2 41.293
RAZEM 41.293
22|KNR 4-03 0306- | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajacym | szt.
d.2|02 (gniazdo podwajne)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|NNRNKB 202  |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych i listwy przyscienne pcv - stopien $cieralnosci paneli wg | m?
d.2|1136-01 EN13 329/EN 685 - AC4
4.49*4.2 m2 18.858
RAZEM 18.858
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