SST 02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZATLCACEGO
W GIZYCKU

SST 02
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
RUSZTOWANIA

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 - Demontaz rusztowan
45262120-8 - Wznoszenie rusztowan
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze wznoszeniem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania robdot budowlano-
montazowych przy realizacji remontu dachu hali sportowej Il Liceum Ogolnoksztatcacego w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robat:
¢ Rusztowania zewnetrzne rurowe przyscienne o wysokosci do 10 m
e Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
¢ Rusztowania wewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10 m
e Okreslenie czasu pracy rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sgq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczgace robot podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegétowg specyfikacjg techniczng szczegétowe dane materiatdw —
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentac;ji rusztowania to :

¢ wysoko$¢ rusztowania
e wysokos$é, diugos¢ oraz szeroko$¢ przesta

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

* stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wlazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)

* stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome)

e stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania )

e stezenie wspornikéw (rura zakonczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdw
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby )

* wezet — miejsce roztgcznego potaczenia 2-6¢ch lub wiecej elementéw rurowych

e stezenie wzdluzne

* stojaki- poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace

* odcigg- element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

¢ pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

¢ wspornik— element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

e podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie)

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)
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* rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j,
sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potagczonych poprzeczkami

* rama pionowa — giéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j,
skfadajacy sie z 2-6¢ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami

¢ kotwy— elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu

* konstrukcja osiatkowania- siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatéw budowlanych

e porecz gtéwna , porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne podstawki
Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowieh Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowacC kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatébw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej STOO.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST0O.

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczegotowe warunki wykonywania roboét

Rusztowania mozna stawia¢ na podiozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od
konstrukcji rusztowania nie moze byé wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podktady
pod stojaki rusztowaniowe nalezy ukfadac na przygotowanym podfozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie
z instrukcja producenta przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo- ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne
na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemi¢, wykonac pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonac¢ odbioru, spisaé protokdt, ktéry stanowi podstawe
dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan
techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podioze, prawidtowos$é
wykonania, urzadzenia piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowah oraz pracy na rusztowaniach:
e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,
* w czasie gestej mgty , opaddéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,
e podczas burzy i wiatru ,
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* w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosc liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii
powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub
wytgczy¢ spod napiecia ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.
Kontrola robét montazu rusztowan obejmuje:
* stan podtoza — przeprowadzenie badan podioza na ktérym bedg montowane rusztowania,
e posadowienie rusztowania,
¢ siatke konstrukcyjng— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyiek,
* stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
e zakotwienia— poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

¢ komunikacje- czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
e urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

* zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

Obmiar robd6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na ptaszczyzne
poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej.

Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od skfadu brygady robocze;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STOO.
Odbiodr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbioru okres$la Instrukcja
montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowanh (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy
sprawdzajgc:

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone

e czy jest prawidtowo zakotwione

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie,

stabilne)

e porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)
* czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy,
ktory sprawdzié winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian mogacych spowodowac
katastrofe budowlang Iub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone
usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w
dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.
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Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w STOO.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania- Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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