SST 03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZATLCACEGO
W GIZYCKU

SST 03
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ROBOTY IZOLACYJNE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

1



SST 03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZATLCACEGO
W GIZYCKU

SPIS TRESCI:

-

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Szczegdtowe warunki wykonywania robdét.
5.1.1. l1zolacja termiczna z ptyt polistyrenowych i styropianowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przy realizacji projektu remontu dachu hali sportowej Il Liceum Ogdlnoksztatcacego w
Gizycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nastepujacych izolaciji:
* termiczne
o Gzyms istniejgcy- ptyty polistyrenu xps grubosci 6cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST0O.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczgace roboét podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa oraz specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

e polistyren ekstrudowany XPS,

e bezrozpuszczalnikowa masa asfaltowo- kauczukowa gruntujaca,

e dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa typu KMB,
oraz wszelkie inne materiaty wymagane do wykonania izolacji.

Wymagania:

* Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

« Kleje i masy bitumiczne nie powinny dziataé destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badah podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

* Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych
bebnach metalowych, magazynowa¢ w pozycji stojacej, z dala od zrédet ognia i elementdéw
grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wpltywami
atmosferycznymi. Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy ukfada¢ na podkfadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub
folia.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Stosowanie ptyt izolacji termicznej i akustycznej powinno by¢ zgodne z:
e szczegbtowg instrukcjg stosowania i montazu ptyt opracowang przez producenta,
* postanowieniami Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu,
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¢ obowigzujacymi normami i przepisami.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rbwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane .

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji z wetny mineralnej, folii
PE, styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajac uwage na ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczego6towe warunki wykonywania robét.

5.1.1. lzolacja cieplna ze styropianu i polistyrenu xps

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow. Ptyty uktadane na sucho starannie dociskamy do
siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na ztaczeniach.

Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna byé
ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny byé ukfadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg
grubosé.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine"
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) poprawnosé przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,
b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,
¢) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST,
d) wilgotnos$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
e) wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,
f) poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu
systemu BSO,
g) ciggtos¢ izolacji termicznej , jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzeh mechanicznych eliminujacych
poprawne dziatanie izolaciji,
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6.1. Kryteria oceny jakosci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rbwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatéw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robot
izolacyjnych jest [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem robot wykonczeniowych.

Odbiér izolacji termicznej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

taczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Ptyty z wetny
mineralnej powinny Scisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa.
Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

*  PN-B-20130:1999/Az1:2001

*  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

« PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta- metoda obliczania

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Arkady, Warszawa 1989 -
1990

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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