
SST 03
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT  DACHU HALI SPORTOWEJ II LICEUM OGÓLNOKSZATŁCĄCEGO
W GIŻYCKU

SST 03
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ROBOTY IZOLACYJNE

kody CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna 
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
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1 .WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych  przy realizacji  projektu remontu dachu hali  sportowej II  Liceum Ogólnokształcącego w 
Giżycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniach  i  realizacji  robót  
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie następujących izolacji:

• termiczne 
◦ Gzyms istniejący- płyty polistyrenu xps grubości 6cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST00.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową oraz specyfikacją 
techniczną.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST00.  Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną  występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 

• polistyren ekstrudowany XPS,  
• bezrozpuszczalnikowa masa asfaltowo- kauczukowa gruntująca, 
• dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa typu KMB,  

oraz wszelkie inne materiały wymagane do wykonania izolacji.

 Wymagania:
• Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 

normach państwowych  lub  świadectwach  ITB dopuszczających  dany materiał  do  powszechnego 
stosowania w budownictwie.

• Kleje  i  masy  bitumiczne  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny 
wykazywać  dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą 
przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach 
państwowych i świadectwach ITB.

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w  normach  państwowych  i  świadectwach  ITB.  Należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych 
bębnach  metalowych,  magazynować  w  pozycji  stojącej,  z  dala  od  źródeł  ognia  i  elementów 
grzejnych,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  nasłonecznieniem  i  wpływami 
atmosferycznymi.  Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym 
podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały 
te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub 
folią.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową.
Stosowanie  płyt izolacji termicznej i akustycznej powinno być zgodne z:

• szczegółową instrukcją stosowania i montażu płyt opracowaną przez producenta,
• postanowieniami  Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu,
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• obowiązującymi normami i przepisami.

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny 
"równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane .

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny mineralnej, folii  
PE, styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00.
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków 
transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00.

5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
5.1.1. Izolacja cieplna ze styropianu i polistyrenu xps
Powierzchnia  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być  oczyszczona  i  wolna  od  resztek  zaprawy,  luźnych 
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty układane na sucho starannie dociskamy do 
siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach.
Warstwy  ocieplające  powinny  być  wbudowane  w  taki  sposób,  aby  nie  ulegały  zawilgoceniu  w  czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być  
ciągła  i  mieć  stałą  grubość  zgodną  z  projektem.  Płyty  izolacyjne  powinny  być  układane  na  styk.  Przy  
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową 
grubość.

6.  Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
Sprawdzenie  wykonania  robot  budowlanych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  specyfikacji  polega  na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne,
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych,
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
e) właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu,
f)  poprawność  wykonania  warstwy  termoizolacyjnej  wg  zasad  kontroli  jakości  przy  stosowaniu 
systemu BSO,
g) ciągłość izolacji termicznej , jej stan techniczny przed zakryciem,  brak  uszkodzeń 
powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących 
poprawne działanie izolacji,
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6.1. Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  świadectwem 
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  deklaracją  zgodności,  aprobatą  techniczną  lub  innym 
równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów 
potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robot  izolacyjnych  materiałów,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm  lub  świadectw  ITB.  Nie  należy  stosować  również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostką obmiaru dla robot 
izolacyjnych jest [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ST.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych.

Odbiór izolacji termicznej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. Płyty z wełny 
mineralnej  powinny ściśle  do siebie  przylegać.  Izolacja  powinna mieć na całej  płaszczyźnie  jednakową. 
Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
• PN-B-20130:1999/Az1:2001
• Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
• PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i  współczynnik 

przenikania ciepła- metoda obliczania
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych Arkady, Warszawa 1989 - 

1990
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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