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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Roboty demonta zowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzyms 1.21*42.08*2 m?2 101.834
RAZEM 101.834
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-03
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
5.80*4 m 23.200
RAZEM 23.200
4/KNR 2-17 Demontaz wywietrznikéw dachowych /R=0,5, M,S=0/ szt.
d.1/0143-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanych na |m
d.1/1140-07 dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
41.50*3+6.70*4 m 151.300
RAZEM 151.300
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*4.80/1000 t 0.489
RAZEM 0.489
2|45261000-4 |Ponowne krycie dachu
7|KNR 0-25 Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.2|0101-01
pota¢ dachu |6.83*42.08*2 m?2 574.813
gzyms (0.90+0.29+0.44)*42.06*2 m?2 137.116
RAZEM 711.929
8/KNR 4-01 Podkucie gzymsu na gt. 1,5 cm m2
d.2|0211-04
42.08*2*0.12 m?2 10.099
RAZEM 10.099
9|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowg [cm
d.2|0101-01 w betonie zbrojonym
28*2*12 cm 672.000
RAZEM 672.000
10/KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych szt.
d.2|1015-11
analogia
28*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000
11/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.2|0402-01
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
42.08*2*0.06*0.12 m3 0.606
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
12/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
poz.7 m2 711.929
RAZEM 711.929
13|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deska okapowa m
d.2|0402-01
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
42.08*2*0.03*0.12 m3 0.303
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
14/KNR 2-02 Montaz klinéw styrodurowych (polistyren ekstrudowany XPS 20) dopasowa- m2
d.2|0609-01 nych do kata istniejacego spadku potaci dachowej
analogia
gzyms 0.56*42.06*2 m2 47.107
RAZEM 47.107
15/KNR 0-23 Ocieplenie gzymsu styrodurem gr. 6 cm m2
d.2|2612-02
analogia
(0.35+0.44)*42.08*2 m?2 66.486
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RAZEM 66.486
16/KNR 0-23 Ocieplenie gzymsu styrodurem gr. 6 cm - przymocowanie ptyt styropianowych |szt
d.2|2612-05 za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
264 szt 264.000
RAZEM 264.000
17/KNR 0-23 Ocieplenie gzymsu styrodurem gr. 6 cm - przyklejenie warstwy siatki m2
d.2|2612-07
poz.15 m2 66.486
RAZEM 66.486
18/KNNR 2 Montaz folii wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczalnej /zaklady minimum |m?2
d.2|0604-02 10 cm/
analogia
7.73*42.08*2 m?2 650.557
RAZEM 650.557
19/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- kontrtaty m2
d.2|0403-02
poz.18 m?2 650.557
RAZEM 650.557
20|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- kontraty m2
d.2|0403-02
poz.18 m2 650.557
RAZEM 650.557
21|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 180 mm m2
d.2|0522-07 przy rozstawie tat 16 cm
poz.18 m?2 650.557
RAZEM 650.557
22|KNR AT-09 |Tasma uszczelniajgca kalenice /R=0,25/ m
d.2|0802-10
analogia
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
23|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
obrébka bla- |42.08*0.68 m?2 28.614
charska kale-
nicy
pas nadryn- |42.08*2*0.54 m2 45.446
nowy
pas podryn- |42.08*2*0.55 m2 46.288
nowy
wiartownica |7.73*4*0.58 m?2 17.934
boczna
obrébka bla- |0.40*3.14*0.28*2 m?2 0.703
charska wy-
wietrzakow
dachowych
RAZEM 138.985
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
42*10*2 m?2 840.000
RAZEM 840.000
3/45214220-8 |Roboty otworzeniowe
25|KNR 2-17 Ponowny montaz wywietrznikéw dachowych /R=1, M,S=0/ szt.
d.3/0143-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - ponowny montaz rynien /rynny=0/ m
d.3/0508-05
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - ponowny montaz rur /rury=0/ m
d.3|0510-04
42.08*2 m 84.160
RAZEM 84.160
28/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - ponowny montaz /prety |m
d.3/0601-05 odgromowe = 0/
41.50*3+6.70*4 m 151.300
RAZEM 151.300
4 Naprawa scian wewn atrz budynku
29/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4/1013-01
analogia
13.20*41.50 m?2 547.800
RAZEM 547.800
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30|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i parapetow folig m2
d.4/1001-11
analogia
2.60*3.00*9+2.60*2.00*2+2.60*1.00*13 m?2 114.400
RAZEM 114.400
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(41.50*2+13.20*2)*2.00 m?2 218.800
RAZEM 218.800
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.4/0108-09 do 1 km
po0z.31*0.03 m3 6.564
RAZEM 6.564
33|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.31 m2 218.800
RAZEM 218.800
34/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(41.50%2+13.20*2)*2.15 m?2 235.210
RAZEM 235.210
35/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m
2.52.2.2
9912-01
Sciany (13.20*2+41.50*2)*4.00+13.20*1.50/2*2 m?2 457.400
oscieza (2.00*48+9.00*9+2.00*2+1.00*13)*0.65 m2 126.100
- otwory -(2.00*3.00*9+2.00*2.00*2+2.00*1.00*13) m?2 -88.000
- tynki do re- |-poz.31 m2 -218.800
nowacji
RAZEM 276.700
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian
poz.31+poz.35 m2 495.500
RAZEM 495.500
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.4|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
(13.20*2+41.50%2)*1.80 m?2 196.920
RAZEM 196.920
38/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do ro- |m?2
d.4/1503-01 bét wykonywanych na sufitach
41.50*5.00*2+13.20*(5.00+6.50)/2*2 m?2 566.800
RAZEM 566.800
39|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 5 m - pomosty dodatkowe do |m2
d.4|1503-04 rob6t wykonywanych na $cianach
poz.38 m2 566.800
RAZEM 566.800
40|KNNR-W 3 [Sprzatanie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu |m?2
d.4/1014-06
analogia
13.20*41.50 m?2 547.800
RAZEM 547.800
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