faty drewniane 38x57
montowane za pomocg blachowkretow
samogwintujqcych— zastosowaé fgczniki o dfugosci
pozwalajgcej na mocowanie w catej grubosci

piyty warstwowe]j

fqczniki w rozstawie maks 30cm

DETAL OBROBKI KALENICY

WARIANT |

obrébka blacharska kalenicy

tasma uszczelniajgca systemowa

kontrfata 25x48mm
kotwiona do cafej grubosci
istniejgcej pfyty warstwowe]j
przy pomocy

fqcznikdw systemowych

nowoprojektowana
wiatrownica z blachy
stalowej powlekanej

w kolorze biatym
mocowana przy pomocy
nitéw jednostronnych
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samogwintujgcych

istniejgce pokrycie z pfyt warstwowych

kontrtata 25x48mm
na przekfadce z papy

kotwiona do istniejgcej Sciany

istniejgce obrdbki

DETAL SCIANY SZCZYTOWE]

Studio 4m Architekci s.c.

L. tubowska, Z. Wesotowska

ul. Kaczewska 22B/7 , 81-476 Gdynla
tel:790 80 93 30
kontakt@studio4m.pl

studio ‘

PROJEKT:

Naprawa dachu na sali gimnastycznej
Il Liceum Ogdlnoksztatcacego w Gizycku

INWESTOR:

Powiatowym Zespotem Obstugi Szkét i Placwek Oswiatowych
ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko

LOKALIZACJA: Il Liceum Ogdlnoksztatcace, ul. Sikorskiego 3, 11-500 Gizycko
BRANZA: architektura AZA: PBW
TYTUL RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

WARIANT |- DETAL 2

1:20

PROJEKTANT:  mqr inz. arch. Zofia Wesotowska DPIS:

nr upr. PO/KK/360/2010
SPRAWDZAJACY:  mar jnz, arch. Lucyna tubowska DPIS:

nr upr. PO/KK/349/2010

FORMAT:

PATA: 01.2012




