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SST 06
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
MALOWANIE

kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie
45442110-1 - Malowanie budynkéw
45443000-4 - Roboty elewacyjne
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét malarskich przy realizacji remontu dachu hali sportowej Il
Liceum Ogolnoksztatcgcego w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
robot malarskich obejmujgcych malowanie: zwykte, wykonywane w warunkach normalnych, reczne i
mechaniczne.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robat:

e przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci i powierzchni tynku

¢ gruntowanie powierzchni przed malowaniem

e 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni $cian i sufitow

* malowanie farbami akrylowo- silikonowymi elewacji budynku

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego,
zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej konstrukcji wiezby dachowej oraz powilok malarskich
wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z dokumentacijg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO00. Przy
wykonywaniu robét objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:
. Preparat gruntujacy
akrylowy bezbarwny grunt do wnetrz
lepkosé dynamiczna w 23+£1°C [mPas] - 1,2 + 1,4
gestos¢ w 20+0,5°C [g/cm3] — 1,000 + 1,050
czas schniecia powtoki - 5h
. Farba lateksowa odporna na szorowanie- Sciany wewnetrzne
© lepkos¢ w 23 +/- 1 C [mPas] — 18000 + 30000
o gestos¢ objetosciowa: ok. 1,41 g/cm?
o odpornos¢ na scieranie na mokro: = 10000 cykli
o opor dyfuzyjny wzgledny: 0,67 m
o przepuszczalnosé pary wodnej przez powtoke: = 29 g/m? 24h
o czas schniecia powtoki — 2h
o powioka matowa
o kolor biaty lub inny zgodnie z wytycznymi inwestora
o dwie warstwy
. Farba akrylowo-silikonowa- $ciany zewnetrzne
paroprzpuszczalna
odporna na warunki atmosferyczne
zmywalna, odporna na porastanie algi glonéw
ciezar wiasciwy okoto 1,5 g/ cm3
pH okoto 9 + /-1
zuzycie okoto 0,30 - 0,45 kg / m2 - zalezy od rodzaju i chtonnosci podioza - zaleca sie
doktadne okreslenie zuzycia na podstawie proby
o petne wyschniecie okoto 12 godzin (przy + 20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%)

0O O O O

O 0O O O O O
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Materiatly pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

e rozcienczalniki,

¢ $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

» $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

«  Kkity i masy szpachlowe do naprawy podfoza
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wymagania dla powtok- wyglad zewnetrzny— gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw, odpornos¢ na
uderzenia, odpornos¢ na dziatanie wody.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zamowieh Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang
dotrzymane.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.
Przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet:
e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i watki,
* mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skfadnikéw farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng STOO.

4.1.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych podano w specyfikacji ST0O.

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyijnie.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢é podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza wartosci normowych.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
e sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
e aksamitno- matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
« bez uszkodzen, przeswitdow podtoza, sladéw pedzla,
* bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
¢ bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powloki elewacyjne z farba akrylowo-silikonowych powinny byé¢:
e niezmywalne przy stosowaniu wody
e nie Scieralne i nie obsypujace sie przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
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jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

¢ bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STOO.

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podifozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1 .Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:
« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny byé objete w przypadku:
o tynkéw zwyklych i renowacyjnych- zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenial przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo- wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
« wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ w przypadku farb
ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

e $lady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

¢ obce wtracenia,

e zapach gnilny.
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6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podiozy i naktadania powtok
malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

e jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powioki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby, sprawdzenie przyczepno$ci
powioki:

o na podtozach mineralnych i mineralno- wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie,

o na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie- przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t zgodnie z STOO.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m.

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST0O.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w PN.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robo6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatédw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podfoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

*  protokoty odbioréw czesciowych,

¢ instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

< wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w PN, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powiloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powioki z
wymaganiami okreslonymi w PN i przedstawic jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powioki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

8



SST 06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ Il LICEUM OGOLNOKSZATLCACEGO
W GIZYCKU

Protokot powinien zawierac:
« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST0O.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢« PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciagc.

¢« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

¢« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

STUDIO 4M ARCHITEKCI S.C. ul. Kaczewska 22B/7; 81-384 Gdynia
tel: 790-809-330 e-mail: kontakt@studio4m.pl; www.studio4m.pl

9



