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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GIŻYCKU

SST 06
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

MALOWANIE

kody CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie 
45442110-1 - Malowanie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne
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1 .WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót malarskich przy realizacji remontu dachu hali sportowej II 
Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniach  i  realizacji  robót  
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
robót  malarskich  obejmujących  malowanie:  zwykłe,  wykonywane  w  warunkach  normalnych,  ręczne  i 
mechaniczne.
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

• przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności i powierzchni tynku 
• gruntowanie powierzchni przed malowaniem
• 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni ścian i sufitów
• malowanie farbami akrylowo- silikonowymi elewacji budynku

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego, 
zabezpieczenia  ogniochronnego  drewnianej  konstrukcji  więźby  dachowej  oraz  powłok  malarskich 
wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST00.  Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną  występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 

• Preparat gruntujący
◦ akrylowy bezbarwny grunt do wnętrz
◦ lepkość dynamiczna w 23±1°C [mPas] – 1,2 ÷ 1,4 
◦ gęstość w 20±0,5°C [g/cm3] – 1,000 ÷ 1,050 
◦ czas schnięcia powłoki - 5h

• Farba lateksowa odporna na szorowanie- ściany wewnętrzne
◦ lepkość w 23 +/- 1 C [mPas] – 18000 ÷ 30000
◦ gęstość objętościowa: ok. 1,41 g/cm³
◦ odporność na ścieranie na mokro: ≥ 10000 cykli
◦ opór dyfuzyjny względny: 0,67 m
◦ przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: ≥ 29 g/m² 24h
◦ czas schnięcia powłoki – 2h
◦ powłoka matowa
◦ kolor biały lub inny zgodnie z wytycznymi inwestora
◦ dwie warstwy 

• Farba akrylowo-silikonowa- ściany zewnętrzne
◦ paroprzpuszczalna
◦ odporna na warunki atmosferyczne
◦ zmywalna, odporna na porastanie algi glonów
◦ ciężar właściwy około 1,5 g / cm3
◦ pH około 9 + / - 1
◦ zużycie około 0,30 - 0,45 kg / m2 - zależy od rodzaju i chłonności podłoża - zaleca się 

dokładne określenie zużycia na podstawie próby
◦ pełne wyschnięcie około 12 godzin (przy + 20°C i wilgotności względnej 65%)
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Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• rozcieńczalniki,
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Wymagania dla powłok- wygląd zewnętrzny– gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, odporność na 
uderzenia, odporność na działanie wody. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 
+5°C. 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny 
"równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną 
dotrzymane.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST.
Przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  występuje  następujący 
sprzęt:

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki,
• mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji 

składników farb,
• agregaty malarskie ze sprężarkami,
• drabiny i rusztowania.

  
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00.

4.1.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i  środków 
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w 
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte  plandekami  lub 
zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót budowlanych podano w specyfikacji ST00.

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót  malarskich można przystąpić  po całkowitym zakończeniu  poprzedzających robót  
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być  usunięte  przez wypełnienie  odpowiednią  zaprawą i  zatarte  do  równej  powierzchni.  
Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,  wykwitów 
solnych).
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
.
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  
spadek temperatury poniżej 0°C,

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie 
przekracza wartości normowych.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią 
wentylację.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie można rozpocząć,  kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt.  5.3.,  a warunki  
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m ,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,

• aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
• jednolitej  barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  dokumentacją 

projektową,
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Powłoki elewacyjne z farba akrylowo-silikonowych powinny być:
• niezmywalne przy stosowaniu  wody
• nie ścieralne i nie obsypujące się przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
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• jednolitej  barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  dokumentacją 
projektową,

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.1.1 .Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących 
terminach:

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów 
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

• tynków  zwykłych  i  renowacyjnych-  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z 
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-10100,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku

Wygląd powierzchni  podłoży należy oceniać wizualnie,  z  odległości  około  1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku 
powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo- wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z normowymi, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

• czy dostawca dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać w przypadku farb 
ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
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6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok 
malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

• zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich  
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za  
odporną na wycieranie,  jeżeli  na  szmatce  nie  wystąpiły  ślady farby,  sprawdzenie  przyczepności 
powłoki:
◦ na podłożach mineralnych i mineralno- włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,

◦ na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
• sprawdzenie odporności na zmywanie- przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego 
pędzla;  powłokę  należy  uznać za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na szczotce  nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 
i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i  
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie z ST00.
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego 
z nich do 0,5 m.
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 
lub do rozdz. 14 KNNR 2.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w PN.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i  rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża.  Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
• dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,
• protokoły odbioru podłoży,
• protokoły odbiorów częściowych,
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi niniejszej  ST, porównać je z wymaganiami podanymi w PN, oraz dokonać oceny  
wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z 
wymaganiami określonymi w PN i przedstawić ją ponownie do odbioru,

• jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  powłoki  
malarskiej  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

• w przypadku,  gdy  nie  są możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do 
odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
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Protokół powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z 
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone 
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z ST00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i  ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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