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1 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D.01.01.010dtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
3.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

réwninnym 0,333 km
3.2 Inwentaryzacja powykonawcza 1 szt
4 D.01.02.01 Usuniecie drzew
4.1 KNNR 1/101/1

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 10-15-cm 12 szt
4.2 KNNR 1/101/2

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm 4 szt
4.3 KNNR 1/101/3

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35-cm 1 szt
4.4 KNNR 1/101/4

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 36-45-cm 1 szt
4.5 KNNR 1/101/5

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 46-55-cm 2 szt
4.6 KNNR 1/102/5

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestos$ci (od 31-60 %

powierzchni) 0,0016 ha
4.7 KNR 201/110/1

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$é¢ do 2-km, diuzyce 6,16 m3
4.8 KNR 201/110/2

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$é¢ do 2-km, karpina 2,99 m3
4.9 KNR 201/110/3

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$é¢ do 2-km, gaitezie 5,34 mp

4.10 KNR 201/110/4
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km
odlegtoséci, dtuzyce 6,16| 6,00|m3

4.11 KNR 201/110/5
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km
odlegtoséci, karpina 2,99| 6,00|m3

4.12 KNR 201/110/5
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km
odlegtosci, galtezie 5,34| 6,00 |mp

5 D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
1 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm 870,91 m2

5.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubosci 870,91 m2

5.3 KNR 201/206/2
Wywiezienie humusu, transport urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii III 174,182 m3

5.4 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t 174,182] 8,00/m3

6 D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg

6.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 545, 6 m

6.2 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
rozebranie tawy pod kraweznik 545,6*(0,20*0,30) = 32,736
32,736 ~32,74 m3

6.3 KNR 1312/1702/1
Transport materiatdédw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiaiéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, na
odlegtos$¢ do 1 km, tawy kraweznikowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 58,93 t

6.4 KNR 1312/1701/1
Transport materiatdédw samochodami skrzyniowymi, z zatadunkiem i wyiadunkiem
recznym, na odlegto$¢é do 1 km, kraweznik
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 52,92 t

6.5 KNR 1312/1701/2
Transport materiatdédw samochodami skrzyniowymi, z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym, dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 111,85| 18,0t
6.6 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, pilyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej 926,35 m2

6.7 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypeinieniem spoin
piaskiem, grubos$é¢ pityt 15-cm (trylinka) 134,5 m2
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6.8 KNR 1312/1702/1
Transport materiatdédw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiaiéw sypkich, kawatkowych i plastycznych, na
odlegtosé¢é do 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 144,19 t

6.9 KNR 1312/1702/2
Transport materiatdédw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiaiéw sypkich, kawatrkowych i plastycznych,
dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 144,19| 18,0t
6.10 KNR 231/814/1
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowe] 7172,6 m
6.11 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe] 150,0 m

6.12 KNR 1312/1702/1
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
na odlegtos$é do 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28,91 t

6.13 KNR 1312/1702/2
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28,91 18,0]t

6.14 KNR 231/805/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki 10-cm 93 m2

6.15 KNR 1312/1702/1
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
na odlegtos$é do 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,04 t

6.16 KNR 1312/1702/2
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,04 18,0]t
6.17 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 47 m

6.18 KNR 1312/1702/1
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
na odlegtos$é do 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,18 t

6.19 KNR 1312/1702/2
Transport materiatdw samochodami samowytadowczymi, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatédw sypkich, kawatkowych i plastycznych,
dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,18] 18,0t

6.20 KNR 231/804/7
Rozebranie nawierzchni, z brukowca mechanicznie, wysoko$¢ brukowca
13-17-cm 930 m2

6.21 KNR 1312/1701/3
Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi, z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym, na odlegto$¢é do 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 372 t

6.22 KNR 1312/1701/4
Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi, z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym, dodatek za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 372] 18,0t
6.23 KNR 231/818/8
Rozebranie situpkdw do znakdw 13 szt

6.24 KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne - zdjecie 8 szt

7 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

8 D.02.01.01 Wykonanie wykopdw

8.1 KNR 201/206/1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II 169,22 m3

8.2 KNR 201/214/3 (2)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochdd 5-10-t 169,22| 18,0|m3

9 D.02.03.01 Wykonanie nasypdw

9.1 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II 219,46 m3

9.2 KNR 201/229/1 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55-kW (75-KM) 219,46 m3
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9.3 KNR 201/229/4 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakitady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10'm w przedziale 10-30-m, grunt kategorii I-II, spycharka 55-kW
(75-KM) 219,46 m3
9.4 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdédw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 219,46 m3
10 D.04.00.00 PODBUDOWY
11 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
11.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
jezdnia 1110,72 = 1 110,72
zjazdy 87+325, 30 = 412,3
parkingi 101,70 = 101,7
chodniki 1202,56 = 1 202,56
2 827,28 ~2 827,28 m2
12 D.04.03.01 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
12.1 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum)
jezdnia 1939,5+853,60+(1939,50-
853,60) = 3 879,0
zjazdy publiczne 87 = 87,0
3 966,0 ~3 966,00 m2
12.2 KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
jezdnia 853,60 = 853, 6
zjazdy publiczne 87 = 87,0
940, 6 ~940, 60 m2
12.3 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3966+940, 60 = 4 906,6
4 906,6 ~4 906,60 m2
13 D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
13.1 KNR 231/115/1
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywo tamane 40%, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm, zjazdy
publiczne
87+325,3 = 412,3
412,3 ~412,30 m2
13.2 KNR 231/115/2
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywo tamane 40%, dodatek za kazdy dalszy l-cm 412,30 5,00|m2
13.3 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm, chodnik 1 202,56 m2
13.4 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 1 202,56 2,00|m2
14 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa }amanego stabilizowanego mechanicznie
14.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm, parking 101,70 m2
14.2 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm, jezdnia 853,06 m2
14.3 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 853,6| 5,00|m2
15 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm
15.1 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos$é podbudowy po zageszczeniu 12-:-cm,
jezdnia 1 009,02 0,84|m2
16 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
16.1 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm, jezdnia 853, 60 m2
16.2 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm warstwy 853,60 3,00|m2
16.3 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubos$é warstwy po zageszczeniu 4-cm, zjazdy 87 m2
16.4 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm warstwy 87| 5,00m2
16.5 KNR 231/1501/2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania
mieszanka mineralno-bitumiczna, ladownos$é 5-10-t 157,95 t
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17

.04.08.01 Wyrdwnanie podbudowy betonem asfaltowym

17.

KNR 231/108/2
Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie

137,30

17.

KNR 231/1501/2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania
, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadowno$é 5-10-t

137,30

18

.05.00.00 Nawierzchnie

.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

19.

KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wiazgca, grubosci 4-cm, jezdnia

853,60

m2

19.

KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wiazgca, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm gruboéci warstwy

853,60

m2

19.

KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubos$ci 3-cm, jezdnia

1 939,5

m2

19.

KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

1 939,5

m2

19.

KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $Scieralna, grubosci 3-cm, zjazdy publiczne

87

m2

19.

KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

87

m2

19.

KNR 231/1501/2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania
, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadowno$é 5-10-t

378,1

20

.05.03.11 Frezowanie nawierzchni na zimno

20.

CJ 11/2006/4

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem
$cinki na plac sktadowania na odlegtos$¢ do 20 km, giebokos$é frezowania 4
cm

930

m2

21

.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

21.

KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

325,30+101,70 = 427,0

427,0

~427,00

m2

22

.07.00.00 Oznakowanie drdég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

23

.07.01.01 Oznakowanie poziome

23.

KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, grubowarstwowe, linie
segregacyjne i krawedziowe ciagie malowane mechanicznie

16,9

m2

23.

KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, grubowarstwowe, linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

10,541,125 = 11,625

11,625

~11,63

m2

24

.07.02.01 Oznakowanie pionowe

24.

KNR 231/702/1
Stupki do znakdéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60-mm

szt

24.

KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2

szt

25

07.06.01 Ustawienie (odtworzenie) ogrodzen

25.

KNR 225/307/1 (1)
Ogrodzenia z siatki na situpkach stalowych i zZelbetowych, budowa, na
stupkach metalowych obetonowanych, z ksztaltownikdéw walcowanych

47

m2

26

.08.00.00 Elementy ulic

.08.01.01 Krawezniki betonowe

27.

KNR 231/401/5

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii I-IT
kraweznik wystajacy 543,30 = 543, 3
kraweznik wtopiony 167,70 = 167,7

711,0

~711,00

27.

KNR 231/402/4
tLawy pod krawezniki, betonowa z oporem
711*(0,25*0,35) = 62,2125

62,2125

~62,21

m3

27.

KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
jezdnia

485,90

27.

KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 20x22-cm na podsypce cementowo-piaskowe],
jezdnia

162,10
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27.5 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
zjazdy publiczne 25,10 = 25,1
parking 32,30 = 32,3
57,4 ~57,40 m
27.6 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
zjazd publiczny 5,60 = 5,6
5,6 ~5,60 m
28 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
28.1 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubosé¢ 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka szara 1 202,56 m2
29 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
29.1 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-:cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawa cementowg, zJjazdy indywidualne 253,20 m
29.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-:cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawg cementowa, chodniki 596,82 m
30 D.08.05.03 Scieki z kostki kamiennej
30.1 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe]j, kostka
nieregularna o wysokos$ci 10-cm, $cieki przykraweznikowe 58,5 m2
30.2 KNR 401/213/1
POZ. ZAST. Wykonanie podtoza betonowego gr. 15 cm, pod kostke kamienna,
beton B-15 58,5 m2
31 D.09.00.00 Zielen drogowa
32 D.09.01.01 Zielen dorgowa trawniki
32.1 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubos$ci warstwy humusu 5-cm 341,33 m2
32.2 KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 341,33 m2
32.3 KNR 221/302/5 (1)
Sadzenie drzew 1lisciastych form naturalnych na terenie piaskim w gruncie
kategorii III, z zaprawa doldw catkowita, Srednica i1 giebokosé doidw
0,5'm, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 szt
32.4 KNR 221/323/4 (1)
Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, =z
zaprawg dotdw, Srednica i gtebokos$¢ doitdw 0,5-m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
32.5 KNR 221/323/1
Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, bez
zaprawy dotdw, Srednica i giebokos$é doidw 0,5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt
32.6 KNR 221/302/2
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kategorii III, bez zaprawy doidw, sSrednica i giebokos$é doidw 0,5:m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 370 szt
32.7 KNR 221/701/1
Pielegnowanie krzewdw lisciastych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 370 szt
32.8 KNR 221/701/3
Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 20 szt
32.9 KNR 221/701/5
Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 16 szt
33 D.10.00.00 Kolizja z istniejaca infrastrukturg techniczng
33.1 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura A-110-PS, siel energetyczna z
siecia wodociagowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 m
33.2 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rura A-160-PS, siel energetyczna
(parking i zjazdy)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 290 m
33.3 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanalowe 7 szt
33.4 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢
5-cm (wykonanie $cieku) 18,84 m
33.5 KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12-cm,
jezdnia 9,42 0,84 |m2
33.6 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm, jezdnia 9,42 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
33.7 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci 9,42 5,00|m2
33.8 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm, jezdnia 9,42 m2
33.9 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm warstwy 9,42 3,00|m2
33.10 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki
telefoniczne 16 szt
33.11 KNR 201/701/1 (1)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
I-I1I, gtebokos$¢ rowu do 0.6-m, odkopanie kabla 47 m
33.12 KNR 201/701/1 (1)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢é dna do 0.4-m, kategoria gruntu
I-1I, gtebokos$¢ rowu do 0.6'm 47 m
33.13 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,4-m
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 94 m
33.14 KNR 510/103/4 (1)
Przetozenie kabli wielozylowych ukitadanych recznie w rowach kablowych,
kabel do 3,0-kg/m, przykrycie kabla tasma ostrzegawcza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 47 m
33.15 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, glebokos$¢ rowu do 0.6-°m 94 m
33.16 KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-IIT 22,56 m3
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