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Gizycko, dn. 28.11.2012 r.
Numer sprawy: WE.2110/8/2012

Do wszystkich wykonawcéw,
ktorzy pobrali SIWZ i innych
potencjalnych wykonawcow

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych, (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.), ktérego przedmiotem jest wytonienie wykonawcy
na realizacje zadania pn. ,Przebudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gizycku - dostosowanie do obowigzujacych przepiséw
ochrony p.poz.”
Numer ogtoszenia: 233827 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA od 22 do 27 listopada 2012 .

Pytanie 1:

Prosimy o podanie szczegétowej charakterystyki, parametrow oraz wymiarow stolarki okiennej.

W pkt. 10.8.1. Opisu technicznego architektonicznego Zamawiajacy wymaga zastosowania okien
jednoramowych EI 60 z ramami PCV pieciokomorowymi otwieranymi wg zestawienia stolarki. Nie
ma mozliwosci wykonania takich okien z ramami PCV, co wiecej, okna EI 60 nie mogaq sie otwieraé.
Proponujemy wiec zmiane tych wymogdéw na okna EI 60 z ramami aluminiowymi bez mozliwosci
otwierania. W dokumentacji brakuje zestawienia stolarki okiennej. Okna o klasie EI 60 zostaty
zaznaczone na rzutach parteru, I pietra, II pietra, ale nie podano doktadnych wymiaréw. W zwigzku
z powyzszym, prosimy o podanie wymiaréw tych okien.

Odpowiedz:
W zatgczeniu znajduje sie zestawianie stolarki okiennej.

W oknach EI 60 zostaly naniesione zamiany. Wkradt sie tam biad, profile faktycznie zostaty zle

dobrane.

Jezeli chodzi o obliczenia wkradt sie tam btad. Rdwnanie ma nieprawidtowy wynik- z parametrow
klatki schodowej oraz dobranej klapy dymowej wynika, Ze drzwi na parterze powinny mieé
powierzchnie nie mniejszg niz 2,988 m2. Warunek ten jest spetniony.

Caty system oddymiania jest wiec dobrany prawidtowo, a drzwi zapewniajg odpowiedni nawiew
powietrza do klatki schodowej.

Pytanie 2:
Prosze o zamieszczenie rysunkow nowo projektowanych okien oraz okna oddymiajacego.

Odpowiedz:
Zestawienie stolarki okiennej w zataczeniu.

Pytanie 3:
Zamawiajacy pisze: system oddymiania klatki schodowej wewnetrznej

System oddymiania zaprojektowany w oparciu o norme PN-B-02877-4 i obowigzujace przepisy
opary na urzadzeniach produkcji D + H Polska lub rownowaznych.

Grawitacyjny system Oddymiania oparto na automatycznie otwieranej klapie okiennej
umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowej oraz okien napowietrzajacych otwieranych

automatycznie w dolnej czesci klatki
Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane przez optyczne czujki OSD i przyciski oddymiania

RT45 bedace elementami sterujacymi systemu.

System musi spetnia¢ nastepujace parametry:

Projekt ,,Uczmy si¢ od siebie” wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i wdrazany w ramach Celu 3: Europejska Wspétpraca Terytorialna Program Wspotpracy Transgranicznej
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- Minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania réwna 5% najwiekszej powierzchni rzutu
klatki.

- Ac=1,25 m?

Powyzsza powierzchnia czynna zapewnia sie przez klape okienng oddymiajaca wg zatgczonej
specyfikacji.

Napowietrzanie bedzie realizowane przez otwory w dolnej czesci klatki o powierzchni o 30%
wiekszej od powierzchni klapy okiennej oddymiajacej wg specyfikacji 2,299m2*1,3=3,89m2 co
zapewnimy przez drzwi zewnetrzne wyposazone w sitownik.

Prosze o zestawienie okien napowietrzajacych, ktére maja by¢ otwierane automatycznie.

Odpowiedz:
W zafgczeniu znajduje sie zestawianie stolarki okiennej.

W oknach EI 60 zostaty naniesione zamiany. Wkradt sie tam btad, profile faktycznie zostaty Zle

dobrane.
Jezeli chodzi o obliczenia wkradt sie tam btad. Réwnanie ma nieprawidtowy wynik- z parametréw

klatki schodowej oraz dobranej klapy dymowej wynika, ze drzwi na parterze powinny miec
powierzchnie nie mniejsza niz 2,988 m2. Warunek ten jest spetniony.

Caty system oddymiania jest wiec dobrany prawidtowo, a drzwi zapewniajq odpowiedni nawiew
powietrza do klatki schodowe;j.

Pytanie 4:
Prosze o zestawienie kolorystyki rynien i rur spustowych z podaniem ich grubosci.

Odpowiedz:
Zgodnie z opisem:
Rynny i rury spustowe o przekrojach identycznych jak istniejace wykonaé z blachy stalowej

powlekanej.
Rury spustowe montowac¢ w miejscu zdemontowanych rynien istniejacych.

Obrobki blacharskie zaprojektowano w kolorze zblizonym do RAL 7047 (jasnoszary). Rynny i rury
spustowe powinny byé w takim samym kolorze.

Pytanie 3:
Przedmiar robét dz. 18 poz. 250 - Instalacja oddymiania : Wymiana stolarki drewnianej na (...)

okna aluminiowe
Prosze o informacje czego dotyczy dana pozycja, ktorych okien?

Odpowiedz:
Dana pozycja 250 przedmiaru dotyczy okna oddymiajacego aluminiowego z sitownikami zgodnie

Z rysunkiem nr 10 na stronie 57. Zwracamy uwage oferentow
na zapisy SIWZ - Rozdziatu 12, punkt 4 SIWZ, ktéry brzmi:

~Wycene nalezy opracowa¢ w oparciu o zataczong dokumentacje projektowa oraz zakres robdt
wynikajacy z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszacych nieobjetych
dokumentacjg. Zataczony przedmiar robét jest jedynie materiatem pomocniczym do dokonania
wyceny przedmiotu zamdwienia”.

Pytanie 4:
Czy nalezy wyceni¢ nowe kompletne szafki hydrantowe nascienne z wezem 4 szt. - w pozycji 326

d. 20 kosztorysu jest zapis Szafka hydrantowa nascienna - tylko montaz (M.S=0) - 4 szt ?

Odpowiedz:
Prosze do wyceny przyjaé¢ nowe kompletne szafki hydrantowe z petnym ich wyposazeniem, ilosci

i Srednice - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projekt ,,Uczmy si¢ od siebie” wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i wdrazany w ramach Celu 3: Europejska Wspotpraca Terytorialna Program Wspdlpracy Transgranicznej
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Pytanie 5:
podczas wprowadzania przedmiaru napotkatem nastepujacy problem - poz. 14 KNR 33 2604-0400

Mechaniczne mocowanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15cm. Nie mam takiego katalogu
w programie, brak tez jakiejkolwiek pozycji z mechanicznym mocowaniem ptyt z wetny mineralnej.
Powinienem zastosowac analize indywidualng , zastgpi¢ to podobnym katalogiem czy moze
zupetnie inaczej?

Odpowiedz:
Katalog KNR 0-33 '"Technologia docieplania budynkéow wg systeméw STO" jest uzupetnieniem

do KNR 2-02, tom II, rozdziat 26 i tam mozna odszuka¢ cytowang pozycje katalogowa. Zgodnie
z wczedniejszymi  wyjasnieniami z dnia 14.11 przedmiar robot jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia, wycene nalezy opracowac¢ w oparciu
o zataczong dokumentacje projektowa. Do wyceny prosze uzy¢ pozycji katologowej,
ktéra w sposob najbardziej wtasciwy pozwoli na kalkulacje tej czynnosci lub wyceni¢ ja w sposdb
indywidualny.

Z powazaniem

Projekt ,,Uczmy sie od siebie” wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i wdrazany w ramach Celu 3: Europejska Wspolpraca Terytorialna Program Wspétpracy Transgranicznej
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OZNACZENIE W PROJEKCIE 01

OKNA ALUMINIOWE
- PRZEKLADKI TERMICZNE O SZEROKOSCI 35mm

- GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA KSZTALTOWNIKOW 78mm
~ GIPSOWE WKLADY OGNIOCHRONNE

- WYPELNENIE SZYBY- ARGON
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- PROFILE Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH TRZYKOMOROWE |

- SZKLENIE- SZYBA VSG 44.2 Thermofloal/8/Pyrabel 25 0D Sl

~ RAMKA DYSTANSOWA ZE STALI SZLACHETNEJ, SZER. 16mm

?
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OKNO ODDYMIAJACE, PROFILE ALUMINIOWE
PROFIL SKRZYDLA 55/43
PROFIL OSCIEZNICY 58/80
UCHYLNE KAT 90
ZESPOLONE SZKLO 1Z0LACYINE 12mm
INY OGNISKA POZARU SZKLO
BEZPIECZNE GR. 6MM
- SZEROKOSC SKRZYDLA: 2066mm
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WYMIARY Of

UWAGI:
1. Wymiary sprawdzi¢

i pasowa¢ na budowie

2. Widok stolarki od strony zewngtrznej budynku
3. Wszystkie opierzenia i parapety zewngtrzne przy remontowanej elewacji wykona¢ wg opisu i

rysunkow

[SEN

branzy elektrycznej

.Przed zamdwieniem stolarki dokona¢ powykonawczego pomiaru otwordw
. Dobdr okna oddymiajqcego wewnetrznej klatki schodowej zqodnie z wytycznymi projektu

6. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszq posiada¢ wymagane prawem atesty i
spelnia¢ Polskie Normy
7.Realizacjo moze odbywa¢ sie w oparciu o materialy i technologie dowolnego producenta
Inwestora, pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry
zastosowanych materialdw zostanq dotrzymane

wybranego przez

tudi Studio 4m Architekci s.c. |
studio | 24 dm A |
P — |
1el:790 80 93 30 |
kontakt@studiodm pl
PROJEKT: ¥ = ——
Przebudowa budynku Specjalistycznego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Gizycku
- dostosowanie do obowiazujacych przepiséw ochrony p.poz.
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