PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU II LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. G. GIZEWIUSZA W GIZYCKU
O ZEWNETRZNA WINDE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

OBIEKT: IT LO w Gizycku

LOKALIZACIA

INWESTYCII: Gizycko, ul. Sikorskiego 3, dz. nr 587/1
INWESTOR: Powiat Gizycki

ul. 1-go Maja 14
11-500 Gizycko

PROJEKTANT: Ryszard Borys

upr. nr 1483/60
OPRACOWAL:
Asystent Projektanta: mgr inz. Renata Tafil

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT: mgr inz. Bogdan Prusko

Studio Projektowe WETOR
mgr inz. Renata Tafil
11-500 Gizycko, ul. I Dyw. im. T. Kosciuszki 31
tel. 606 385 481

Gizycko, wrzesien 2012




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI DOKUMENTACII Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW Z POLSKIE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2.0 WYPIS Z UCHWALY NR XLII/41/06 RADY MIEJSKIE] W GIZYCKU Z DNIA 31 MAJA 2006R.
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
ZAWARTEGO MIEDZY ULICAMI: 3 MAJA, SIKORSKIEGO, OLSZTYNSKA ORAZ KANALEM tUCZANSKIM
(OBECNA NAZWA KANAL GIZYCKI) W GIZYCKU
2.1 POZWOLENIE NR 273/2012 WYDANE PRZEZ WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W
OLSZTYNIE DELEGATURA W EtKU Z DNIA 21.08.2012R.
3.0 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.0 CZESC OPISOWA
5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
5.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
5.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA
5.4 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA
5.5 DANE TECHNICZNE
5.6 DANE KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE
5.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
5.8 WYPOSAZENIE INSTALACYINE

5.9 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN GtOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH.
6.0 CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA:
6.1 RZUT PIWNICY — INWENTARYZACIA ... Rys. nrI-1
6.2 RZUT PARTERU- INWENTARYZACIA ..ot Rys. nr I-2
6.3 RZUT I-GO PIETRA = INWENTARYZACIA ..o Rys. nrI-3
6.4 RZUT II-GO PIETRA- INWENTARYZACIA ..ottt Rys. nr I-4
6.5 PRZEKROJ PIONOWY A-A— INWENTARYZACIA .....cceeiitriiieeeeeeeiiriieeeeeeeeiireeeaeaanns Rys. nr I-5
6.6 ELEWACIA WSCHODNIA- INWENTARYZACIA ..ot Rys. nr I-6
6.7 ELEWACIA ZACHODNIA- INWENTARYZACIA ..ot Rys. nr I-7
PROJEKT:
6.8 RZUT PIWNICY .ottt e Rys. nr 1
6.9 RZUT PARTERU ..cuiiiii e Rys. nr 2
6.10 RZUT I-GO PIETRA ..ottt e Rys. nr 3
6.11 RZUT TI-GO PIETRA .ot e Rys. nr 4
6.12 RZUT DACHU SZYBU WINDOWEGO .....civiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i s Rys. nr 5
6.13 PRZEKROJ PIONOWY BB ....uvvviiiieeeiiiuiiiiieeeeeiitiieeeeeeeeeesiteeeeeeeseetaaaeeeeeaaeennaneas Rys. nr 6
6.14 ELEWACIA WSCHODNIA ... Rys. nr 7
6.15 ELEWACIA ZACHODNIA ..ot e Rys. nr 8

6.16 RZUT FUNDAMENTOW ORAZ WIEZBY DACHOWE] SZYBU WINDOWEGO ................ Rys. nr K-1



Rys. nr K-2

6.17 KONSTRUKCJA PODSZYBIA WINDOWEGO .....couiuiiiiiiiiiiiiii e
6.18 PRZEKROJ 1-1 PRZEZ WINDE .....cuuvvvvieeeeeiiitrirreeeesaaistseeesesssesssnsseesesssssssnnneeeans Rys. nr K-3
6.19 PRZEKROJ 2-2 PRZEZ WINDE ....cceiiiuviiieeeeeaiiiieieeeeeeeissteeeeeeessesansseeeessssnsnnneas Rys. nr K-4
6.20 PRZEKROJ 3-3 PRZEZ WINDE ....ccceiiutiiiieeeeiiiiieeeeeeeeeititieeeeeeseeaareaeeeeaeeenaaeneens Rys. nr K-5
6.21 PRZEKROJ 4-4 PRZEZ WINDE ....ccciiiuviiiieeeeiiiiieeeeeesseitateeeeaeesssasssseeeeasasnnssnenns Rys. nr K-6
6.22 PLYTA NADSZYBIA WINDOWEGO .....cciviiiiiiiiiiii v Rys. nr K-7
6.23 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] ...ttt Rys. nr K-8
6.24 WIENIEC W1 .ot Rys. nr K-9
6.25 WIENIEC W2 ..o e Rys. nr K-10
6.26 WIENIEC W3 et e e e Rys. nr K-11
6.27 NADPROZE STALOWE NS1 ..iiiiiiituieeeeeitiiaeeeeettiiaseeeeessinseeeesstnnnseeeeensnnnaeeeens Rys. nr K-12

7.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.



Gizycko, wrzesien 2012 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4 projekt
architektoniczno- budowlany rozbudowy budynku II Liceum Ogodlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w
Gizycku o zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych na dzialce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3 na rzecz Powiatu Gizyckiego, ul. 1-go Maja 14
11-500 Gizycko, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:



3.0 OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku II Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. G. Gizewiusza w
Gizycku o zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych, na dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania .

Dziatka nr 587/1 potozona w miejscowosci Gizycko, przy ulicy Sikorskiego 3 jest zabudowana
przedmiotowym budynkiem II Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku przeznaczonym
do projektowanego zamierzenia. Dziatka potozona jest w skupionej zabudowie miejscowosci Gizycko. W
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest Plywalnia kryta ,MEDYK” oraz budynki mieszkalne i
ustugowe. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w niezbedne media.

Projektowana rozbudowa budynku II Liceum Ogodlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku o
zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych jest zgodna z zapisami Uchwaty nr xLII/41/06 Rady Miejskiej w
Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego miedzy ulicami: 3 Maja, Sikorskiego, Olsztynskg oraz kanatem

tuczanskim (obecna nazwa kanat Gizycki) w Gizycku.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa budynku II LO w Gizycku o zewnetrzng winde dla
niepetnosprawnych. Szyb windy zelbetowy, ocieplony styropianem oraz wykonczony tynkiem mineralnym
malowanym farba silikonowg w kolorze elewacji istniejgcego budynku.

Wymiary szybu windowego 2,24 x 2,11m.

Wysokos$¢ do najwyzszego punktu od poziomu terenu 13,71m.

Projektowany dach szybu windowego jednospadowy o kacie nachylenia pofaci okoto 36°, kryty dachéwka

ceramiczng w kolorze ceglasto-czerwonym.

3.4 Dane dodatkowe.
Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdow.

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.

35 Uzbrojenie terenu.

3.5.1 Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci.

3.5.2 Zaopatrzenie w wode- nie dotyczy

3.5.3 Odprowadzenie odpadoéw statych - na dotychczasowych warunkach

3.5.4 Odprowadzenie wéd opadowych- powierzchniowo, zagospodarowane na wiasnej dziatce
3.5.5 Zaopatrzenie w energie cieplng- nie dotyczy

3.5.6 Odprowadzanie sciekéw bytowych- nie dotyczy



3.6 Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia dziatki c.oo.uvvieiiiii i 2368,99 m?
- powierzchnia ZabUdOWY ....ivieiieieiiiiiiie e 1586,60 m?
- tereny UtWardzone ......o.oiieiiiiii s 782,39 m?

Gizycko, wrzesien 2012 r. Wykonat:



5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy budynku II
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku na dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3.

Zakres projektu ograniczony jest bezposrednio do przestrzeni szybu windowego.

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji ,
- wyrys z mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

- pomiary wykonane na miejscu,

Uchwata Nr xLII/41/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego miedzy ulicami: 3 Maja,
Sikorskiego, Olsztynska oraz kanatem tuczanskim (obecna nazwa kanat Gizycki) w Gizycku.

- obowigzujace normy i przepisy.

5.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA.

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe budynku II LO w Gizycku o zewnetrzng winde dla
niepetnosprawnych. Projektowany szyb windy zlokalizowany bedzie przy podtuznej Scianie od zachodniej
strony budynku .

Dzwig osobowy 4-ro przystankowy, umozliwi optymalne Kkorzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne i usprawni komunikacje pionowa.

Szyb windy zelbetowy, ocieplony styropianem oraz wykonczony tynkiem mineralnym malowanym farbq
silikonowg w kolorze elewacji istniejgcego budynku.

Projektowany dach szybu windowego jednospadowy o kacie nachylenia pofaci okoto 36°, kryty dachéwka

ceramiczng w kolorze ceglasto-czerwonym.

5.4 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA.

Istniejacy budynek II Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku zlokalizowany na
dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1 w Gizycku przy ulicy Sikorskiego 3 jest obiektem wybudowanym
w technologii tradycyjnej. Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze oraz jedng kondygnacje
podziemna. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane, Uktad budynku poprzeczny. Budynek
wyposazony jest w instalacje wodociggowgq, elektryczng, c.o. oraz kanalizacji sanitarnej.

Sciany fundamentowe ceglane. Sciany nadziemia grubosci 40- 60cm murowane z cegty peinej.

Wiezba dachowa konstrukcji drewnianej, ptatwiowo- kleszczowa, nad potudniowym i pétnocnym
skrzydtem dach mansardowy. Wiezba pokryta dachéwka ceramiczng w kolorze ceglasto czerwonym. Kat
nachylenia potaci dachowych okoto 45°.

W budynku II LO oprocz szkoty i internatu znajduja sie réwniez pomieszczenia mieszkalne w pétnocnym i
potudniowym skrzydle budynku.

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych oznak $wiadczacych o niewtasciwej pracy elementow
konstrukcyjnych lub nadmiernych osiadaniach fundamentéw istniejacego budynku.

Nie zaobserwowano pekniec i rys na Scianach i nadprozach.



Brak widocznych oznak zawilgocenia $cian oraz posadzek.

Stan ogdlny betonowych, zelbetowych oraz ceramicznych elementédw konstrukcyjnych mozna uznaé za
dobry, bez przeciwwskazan do zrealizowania projektowanego zamierzenia bedacego przedmiotem
niniejszego opracowania.

Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu szybu windowego niezaleznie od konstrukcji budynku
istniejagcego (trwata dylatacja konstrukcyjna). Konstrukcja gtéwna szybu zelbetowa monolityczna

sktadajaca sie z ptyty fundamentowej, podszybia, $cian zewnetrznych oraz stropu przekrywajacego.

PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

— powierzchnia zabudoWy ........cccovvieiiiiiiiiiiiies 1581,85 m?
—  KUDALUIa .o 11450 m?
— maksymalna wysokos¢ od poziomu terenu ............. okoto 22,50 m

5.5 DANE TECHNICZNE.

PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI DOBUDOWYWANEJ

— powierzchnia zabudoWy ........c.covviviiiiiieiiiiieienn, 4,73 m?
—  powierzchnia Uzytkowa .......ccovvvvriiviiereinienenenenes 4,35 m?
—  KUDAEUFE oot 60,06 m?
— wymiary szybu w rzucie poziomym ...............eenens 2,11 x 2,24 m
— maksymalna wysokos$¢ od poziomu terenu ............ 13,71 m

5.6 DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.
5.6.1 PARAMETRY TECHNICZNE SZYBU.

WYMIARY SZYBU WINDOWEGO PRZYJETO POD DZWIG PLATFORMOWY TYP PI FIRMY PILAWA.

Przed przystgpieniem do wykonania szybu windowego nalezy skontaktowac sie z jego dostawca.

Dzwig platformowy typu PI.

Parametry techniczne:

S UL 4] o - Q=400 kg, przewo6z osoby niepetnosprawnej na wozku
...................................................................... inwalidzkim wraz z osobg towarzyszacq

Lo Te 2=} I =1 o 1= LU PP hydrauliczny
S .10 Lol 1 o V1 1,80 kW
= PFEAKOSCE JAZAY: teuinitiiit ittt 0,15 m/s
= ZASHANIE . e 230V jednofazowe, 50Hz

B o =Y ol o174 41 7= 1 e 1 VA 4
e 1[0 T-Yola [o) £=Y o PP PPN 4
- platfOrmMa: przelotowa pod katem 1800

S ArZWi wychylne, jednoskrzydtowe, z przeszkleniem
....................... ze szkta bezpiecznego bezbarwnego, wyposazone w samozamykacz

- WYSOKOSCE POANOSZENIA: evuvuititninitiineiet sttt ta s es e et s e et e e e e e e anens okoto 9,28 m

B Y .Y = |l 1T |4 T 900 x 2000 mm



- WIElKOSC Platformy: ..o 1100 x 1400 x 2000 mm

- wymiary Wewnetrzne Szybu: ..o e 1440 x 1440 mm

A V=101 o 1= ol =T £=374 ] o = 2250 mm
- GEDOKOSE POASZYDIA: iuitiit ittt e 150 mm
- Kabina: .t dwie $ciany malowane proszkowo na kolor

................................................. wg palety RAL, na pozostatych s$cianach fotokomédrka
- poziomy panel dyspozycji z przyciskami ze stali nierdzewnej (o wym. 50 mm x 50

mm) podswietlane, oznaczenie alfabetem Braille’a,

- sterowanie za pomocg przyciskow naciskanych w sposob ciggty

- przycisk stop i kluczyk

= SUTIE. o e wykonany malowany na kolor szary
= OSWIBE NI iuiiie it e 4 punktu $wietlne typu LED
010 1o ! (oo I- wyktadzina antyposlizgowa typu RONDO nr 313

- na przystankach kasety z przyciskami

- system fgcznosci GSM ze stuzbami ratowniczymi

- Wyposazenie awaryjne: ........... awaryjny zjazd na przystanek po zaniku napiecia
..................................................................................................... awaryjne oswietlenie
............................................................................................................ zamki blokujace
-Szyb: murowany lub zelbetowy wykonany przez Zamawiajacego

= NSTAlACT AT i na zewnatrz budynku

5.6.2. LAWY.

Posadowienie bezposérednie w postaci ptyty fundamentowej z betonu klasy C20/25 (B25). Ptyte
fundamentowg obliczono dla piaskéw s$rednich o IL=0,5. Poziom posadowienia ptyty przyjeto -3,27 m
p.p.p. jednak nie mniej niz poziom posadowienia law istniejacego budynku.

Ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i
grubosci min. 10cm.

Zbrojenie ptyty gorg i dotem pretami srednicy #12 w rozstawie co 25cm ze stali AIIIN(RB500W) Ptyte
fundamentowgq zaprojektowano grubosci 40cm i wymiarach 2,95 x 2,95 m. Grubos¢ otuliny przyjeto 7cm
dla zbrojenia dolnego i 5cm dla zbrojenia gérnego.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pokazano na rysunku K-2.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywke fundamentéw. Jezeli okaze sie, iz
posadowienie istniejacego budynku nie jest zgodne z przyjetymi zaltozeniami, nalezy
powiadomi¢ nadzdr autorski w celu podjecia dalszych decyzji.

Projektowana ptyta fundamentowa musi byc¢ trwale oddylatowana od istniejgcych fundamentéw. Zabrania
sie opierania konstrukcji szybu na istniejacej odsadzce.

Do obliczen zalozono podtoze jednorodne. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé badania
geotechniczne. Jezeli badania wykaza inne parametry gruntu niz w obliczeniach wéwczas
nalezy powiadomié¢ nadzdr autorski.

5.6.3 PODSZYBIE.
W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu C20/25 (B25), zbrojone goérg i dotem pretami srednicy
#10 w rozstawie co 25cm, stalg klasy AIIIN(RB500W). Ptyta grubosci 24cm.

Petny schemat podszybia windowego oraz jego zbrojenie pokazano na rysunku K-2.



5.6.4 KONSTRUKCJA NOSNA SZYBU WINDOWEGO.

Konstrukcja nosna obudowy dzwigu zostata zaprojektowana jako $ciana w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej, z betonu C20/25 (B25), zbrojona pionowo i poziomo pretami srednicy # 10 w rozstawie co
15cm, stalg klasy AIIIN(RB500W, grubosci 25 cm.

Zbrojenie $cian wykonac¢ nalezy jako obustronne.

Otulina wewnetrzna - 3cm

Otulina zewnetrzna - 3cm

Sciany nalezy betonowaé w szalunkach systemowych niedopuszczajac do powstawania zbyt

duzych odchytek wymiarow.

Beton nalezy uktada¢ warstwami nie przekraczajgcymi 30cm.

Po utozeniu kazdej warstwy beton nalezy zagesci¢ wibratorem wgtebnym na gtebokosci co

najmniej 3 warstw.

Szyb zamkniety bedzie zelbetowg ptytg nadszybia gr. 15 cm.

Nalezy wykona¢ mocowanie kotwami wklejanymi do wiencéw budynku. Przyjeto kotwy wklejane 4 M12 /
na kondygnacje. Kotwy M-12 nalezy osadzi¢ na gtebokos¢ min. 25 cm. Do osadzenia kotew nalezy uzy¢
n.p. kleju HIT-HY 50 firmy HILTI lub réwnowaznego innego producenta.

5.6.5 NADSZYBIE.

W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu C20/25 (B25), zbrojone gérg i dotem pretami
Srednicy #10 w rozstawie co 15cm, stalg klasy AIIIN(RB500W). Ptyta grubosci 15cm.
Petny schemat nadszybia windowego oraz jego zbrojenie pokazano na rysunku K-7.

5.6.6 WIENCE I NADPROZA.

Wszystkie $ciany powigzane wiencami zelbetowymi z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie 4 #12-
stal AIIIN(RB500W) oraz strzemionami @6- stal AO(St0S). Wience zelbetowe stanowig jednoczesnie
nadproza nad otworami drzwiowymi szybu. Zbrojenie wiencéw pokazano na rysunkach K-9 — K-11.
Dobudowa szybu windowego wymaga wykonania otwordw drzwiowych w $cianie podtuznej istniejacego
budynku. Wykonywanie otworéw nalezy rozpocza¢ od najwyzszej kondygnacji kazdorazowo
rozpoczynajac od osadzenia w dwdch etapach nadproza stalowego pokazanego na rysunku K-12,

Istniejgce nadproza okienne pozostawic.

5.6.7 DACH.

Konstrukcji drewnianej, krokwiowy, pokryty dachdwka ceramiczng w kolorze ceglasto- czerwonym na
tatach drewnianych. Dach o kacie nachylenia potaci okoto 36° (nalezy nawigzac sie do istniejacej wiezby
dachowej). Krokwie w rozstawie okoto 70cm zaprojektowane z bali o przekroju 7x14cm.

Murtate o przekroju 12x12cm nalezy kotwi¢ pretami @ 16mm do wienca zelbetowego. Odizolowaé papa
styki drewna z murem.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych pokazano na rysunku K-1.

Elementy drewniane z drewna sosnowego klasy C-24 i wilgotnosci max 18%. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi, np. OGNIOCHRON LUB SOUDAL, a nastepnie
impregnatami do drewna owadobdjczymi i grzybobdjczymi o wtasciwosciach nietoksycznych, np.
UNIDECOR lub ALTAXIN.

Prace zabezpieczajace wykonac¢ wg instrukcji na opakowaniu produktu.



5.6.8 IZOLACIE.
Projektowana rozbudowa wymaga wykonania nastepujacych izolacji:
— przeciwwilgociowej podszybia
— cieplnej szybu windowego- 15cm styropianu FS20
— cieplnej $cian podszybia- 8cm styropiany XPS
— cieplnej nadszybia windowego- 20cm wetny mineralnej
5.6.9 WYKONCZENIA WEWNETRZNE.
Szyb windowy wytynkowa¢ na gtadko i pomalowaé farba akrylowa w kolorze biatym. Sciane podtuzng
obiektu istniejgcego po wykonaniu otworéw drzwiowych i uzupetnieniu tynku pomalowac
w kolorze pozostatych Scian korytarza.
5.6.10 WYKONCZENIA ZEWNETRZNE.

Sciany szybu windowego wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa w kolorze elewacji

istniejgcego budynku. Dopasowac poziom cokotu.
Pokrycie dachu szybu windowego wykonac¢ z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglasto- czerwonym.
Wykona¢ daszek nad wejsciem do szybu.

Obrobki blacharskie, rynny @ 120mm i rury spustowe @100mm w kolorze czerwonym.
5.6.11 PODLOGI I POSADZKI.
W progu otwordw drzwiowych zatozy¢ profile oporowe z katownika zamykajace warstwy podtogowe, lub
zastosowac bezposrednio profile progowe dostarczane przez producenta urzadzenia dzwigowego.
5.6.12 OGRZEWANIE.

Szyb windowy moze by¢ wyposazony w grzejnik elektryczny (w/g zalecen producenta urzadzenia
dzwigowego) zapobiegajacy powstawaniu ujemnych temperatur w szybie.
5.6.13 OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO.

Konstrukcja szybu windowego stanowi jednoczesnie obudowe szybu dzwigowego.

5.6.14 KANALY WENTYLACYJINE, DYMOWE.
Projektuje sie wentylacje szybu dzwigowego zabudowujgc w jego $cianie na najnizszej kondygnacji kratke
nawiewng o powierzchni otworu 0,16m2.

Wywiew przez komin wentylacyjny umieszczony w stropie szybu.

5.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Projektowany szyb windowy dla osdb niepetnosprawnych bedzie umozliwiat w normalnych warunkach
eksploatacji budynku, dostep osobom niepetnosprawnym na poszczegdlne kondygnacje budynku.
Obecnos$¢ oséb niepetnosprawnych w budynku nie zmienia klasyfikacji strefy pozarowej budynku szkoty,
ktora nadal bedzie zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Aby zmieniata sie klasyfikacja strefy
pozarowej na ZL II, budynek musiatby by¢ przeznaczony przede wszystkim do pobytu oséb
niepetnosprawnych.

Ponadto winda w warunkach zagrozenia nie moze stuzy¢ do ewakuacji. Ewakuacja powinna odbywac sie

poziomymi (korytarzami) i pionowymi (klatkami schodowymi) drogami ewakuacyjnymi.

5.8 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.
5.8.1 Kanalizacja

nie dotyczy.



5.8.2 Wodociag
nie dotyczy.

5.8.3 Instalacja elektryczna
z istniejacej sieci.

5.8.4. Dostep do drogi publicznej.
Istniejacy.

5.9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH.

PODSZYBIE
Obszary piyty
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Parametry sztywnosci:
Materiat: B25
Grubos¢ h = 0,240 m
Wspdtczynnik sprezystego podtoza k = 0 kN/m~3
Parametry wymiarowania:
Stal: A-III
Srednica zbrojenia d = 10,0 mm
Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x
Otuliny gérna zbrojenia: 3,0 cm
Otuliny dolna zbrojenia: 5,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

LISTA MATERIALOW

Beton B25

Modut Younga E = 30028 MPa

Wspoiczynnik Poissona ni = 0,167
Wytrzymato$¢ gwarantowana RbG = 25,00 MPa
Wspoitczynnik AlfaT = 0,000010 1/K

Gestos¢ G = 2500,00 kg/m~3

GRUPY OBCIAZEN
Symb. Nazwa Rodzaj Znacz. Gamma_fl Gamma_f2 Psi_d

ciezar wiasny 1,10



A Technologiczne zmienne 1 1,40 1,40
B Sity od windy wyjatkowe 1,20 1,20

LISTA OBCIAZEN

Poz. Gr. Rodzaj Q,q x1 vyl X2 y2
obc. obc. dT x3 y3 x4 v4

A obszar 0,50 na obszarzenr: 1
B sita 7,80 0,100 0,720
B sita 8,92 0,100 0,370
sita 8,92 0,100 1,070
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MAKSYMALNY MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE Mx [107-3 kKNm/m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MINIMALNY MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE Mx [10/~-3 kNm/m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate

O

skala 1:100



MAKSYMALNY MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE My [107-3 kNm/m]
Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MINIMALNY MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE My [107-3 kNm/m]
Obc. obliczeniowe, dtugotrwate
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MAKSYMALNY MOMENT SKRECAJACY W PLYCIE Ms [107-3 kNm/m]
Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MINIMALNY MOMENT SKRECAJACY W PLYCIE Ms [107-3 kNm/m]
Obc. obliczeniowe, dtugotrwate
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STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [mm] Dla grup obc.: c.wtasny+A+B
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FUNDAMENT

Wspoéiczynnik sprezystosci gruntow
Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa Poziom Miazszo$¢ IL/ID Symbol Typ
(m) (m) konsolidacji wilgotnosci
1 Piasek sredni 0,00 --- 0,50 --- wilgotne

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Spéjnoscé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
(MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa)
1 Piasek $redni 0,00 33,0 1886,47 95,88 106,54

Sredni wspétczynnik sprezystoséci dla gruntu uwarstwionego

K = 56872,70 (kN/m3)

Zastepczy wspoétczynnik sprezystosci

Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 2,95 * 2,95 (m)
przy szacowanym obciazeniu fundamentu: 100 (kPa)
KZ = 56872,70 (kN/m3)



Obszary ptyty

4

O

OBSZARY PLYTY

Obszar 1 Typ: ptyta  Symbol: 1
Wspotrzedne punktéw weziowych

Punkt X [m] Y [m]

2 2,950 3,235
4 0,000 3,235
1 0,000 0,285
3 2,950 0,285

Parametry sztywnosci:
Materiat: B25
Grubos$¢ h = 0,400 m
Wspotczynnik sprezystego podifoza k = 56873 kN/m~3
Parametry wymiarowania:
Stal: A-III
Srednica zbrojenia d = 12,0 mm
Zbrojenie zewnetrzne na kierunku x
Otuliny gdérna zbrojenia: 5,0 cm
Otuliny dolna zbrojenia: 7,0 cm
Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia

LISTA MATERIALOW

Beton B25

Modut Younga E = 30028 MPa

Wspotczynnik Poissona ni = 0,167
Wytrzymato$¢ gwarantowana RbG = 25,00 MPa
Wspotczynnik AlfaT = 0,000010 1/K

Gestos¢ G = 2500,00 kg/m~3

N

‘ w



GRUPY OBCIAZEN

Symb. Nazwa Rodzaj
ciezar wtasny

A Szyb windy state

B Zasypka state

LISTA OBCIAZEN

Poz. Gr. Rodzaj Q,q x1

Znacz. Gamma_f1l Gamma_f2 Psi_d

1,10
1,20 1,20
1,20 1,20

yl X2 y2

obc. obc. dT x3 y3 x4 v4
1 A n6z 85,70 0,000 0,750 2,100 0,750
2 A néz 85,70 2,100 0,750 2,100 2,770
3 A néz 90,00 0,000 2,770 2,100 2,770
4 A n6z 99,00 0,000 0,750 0,000 2,770
5 B obszar 15,68 na obszarze nr: 1
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr Zawsze Ewentualnie
1A B
MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE Mx [kKNm/m] skala 1:50

Obc. obliczeniowe, dtugotrwate

dla grup obc.: c.wtasny+A+B
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MOMENT ZGINAJACY W PLYCIE My [KNm/m] skala 1:50
Obc. obliczeniowe, diugotrwate dla grup obc.: c.wiasny+A+B
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MOMENT SKRECAJACY W PLYCIE Ms [kNm/m] skala 1:50
Obc. obliczeniowe, diugotrwate dla grup obc.: c.wiasny+A+B




STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [mm] skala 1:50
Dla grup obc.: c.wiasny+A+B
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UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane.

2) Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé badania geotechniczne gruntu. W przypadku gdy
badania gruntu wykazg inne parametry niz okreslone w dokumentacji nalezy wstrzymac roboty i

zawiadomic¢ projektanta celem podjecia dalszych decyzji.

3) Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Gizycko, wrzesien 2012r. OPRACOWAL.:



