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Załącznik nr 3 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie zadania pn.:  

„Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie powiatu giżyckiego”.  

 

1. Wstęp 

 

 1.1  Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót      

w ramach utrzymania zieleni w pasach przydrożnych dróg powiatowych na terenie powiatu 

giżyckiego a polegających na wycince drzew oraz wykonaniu koniecznych cięć w koronach 

drzew. 

 

 1.2  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w przydrożnej 

zieleni wysokiej w ramach robót utrzymaniowych i obejmują w szczególności : 

a) oznakowanie robót 

b) roboty przygotowawcze 

c)  roboty zasadnicze – wycinka drzew i cięcia w koronach 

d) wykrzesanie gałęzi, pocięcie grubizny na odcinki dogodne do transportu 

e)  zrąbkowanie gałęzi oraz cieńszych wyrzynków 

f)  załadunek i wywóz urobku 

g) obniżenie pnia po ściętym drzewie poniżej pobocza o 20cm, lecz nie wyżej niż 5cm poniżej 

krawędzi jezdni   

h) transport dłużycy na bazę Obwodu Drogowego – Giżycko, ul. Suwalska 19  

i) prace porządkowe a zwłaszcza usunięcie z powierzchni jezdni  trocin, kory itp. 

 

 1.3  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne są z obowiązującymi polskimi normami  

i normami branżowymi. 

 

 1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz bezpieczeństwo w czasie                             

ich prowadzenia. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej               

i publicznej jak np. ogrodzenia, budynki, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.  

  Wykonawca zobowiązany jest do : 

a)  utrzymania, zabezpieczenia ruchu publicznego na drodze; 

b) dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu prowadzenia robót w obrębie 

napowietrznych linii teleenergetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych 

urządzeń;  

c) koszt  ewentualnych wyłączeń zasilania sieci pokrywa Wykonawca;  

d) oznakowania terenu robót zgodnie z Uproszczonym projektem czasowej organizacji ruchu, 

który dostarcza Zamawiający.  

 

1.5 Uwarunkowania przyrodnicze 
W okresie lęgowym ptaków (od kwietnia do sierpnia) w przypadku zetknięcia się                           

z zasiedlonym gniazdem lub dziuplą należy również roboty przerwać i kontynuować po 

zakończeniu lęgów. 
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2. Sprzęt i organizacja pracy 

 

2.1 Wycinka drzew 

W większości przypadków  wycinki drzew  przydrożnych liczyć się należy z koniecznością 

wycinania drzew etapami. Poza bezwzględnym stosowaniem przepisów  BHP określających 

zasady bezpiecznego obalania drzew i wykonywania innych prac zrębowych, należy pamiętać   

o stosowaniu liny kierunkowej oraz posiadaniu w terenie dodatkowo co najmniej 1 szt. 

sprawnej pilarki spalinowej na wypadek awarii sprzętu aktualnie pracującego. 

Przyjmuje się, iż liczebność ekipy wykonującej objęte specyfikacją roboty nie może                   

być mniejsza niż 3-5 osób. 

 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonywanie prac objętych niniejszą specyfikacją wiąże się z dużym potencjalnym 

zagrożeniem zdrowia a nawet życia pracowników oraz użytkowników drogi, toteż przyjmuje    

się iż wszyscy pilarze będą legitymować się kwalifikacjami nabytymi na stosownym kursie 

operatorów pilarek spalinowych. Za niezbędne kwalifikacje pracowników odpowiada 

Wykonawca.  

 

4. Kwalifikacje dodatkowe 

Wykonywanie cięć w koronach drzew wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Dopuszcza             

się jednak wykonanie cięć w koronach przez ekipę bez wyżej wymienionych kwalifikacji               

pod warunkiem zaangażowania branżowego inspektora nadzoru. 

 

5. Wykonywanie robót 

Podstawą do rozpoczęcia robót będzie protokolarne przekazanie placu robót. Wpisu dokonuje 

przedstawiciel Zamawiającego, a Wykonawca potwierdza przejęcie obiektów na czas realizacji 

zlecenia.  

 

7. Zakończenie  

Jakiegokolwiek odstępstwa od treści niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robót, 

wymagają uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego                        

lub upoważnionej przez niego osoby. 


