Zakacznik nr 3

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie zadania pn.:
» Ustugi zwiqzane 7 utrzymaniem zieleni przydroinej, rosnqcej w pasie drogowym drog
powiatowych na terenie powiatu gizyckiego”.

1. Wstep

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
w ramach utrzymania zieleni w pasach przydroznych drég powiatowych na terenie powiatu
gizyckiego a polegajacych na wycince drzew oraz wykonaniu koniecznych cig¢ w koronach
drzew.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w przydroznej
zieleni wysokiej w ramach robot utrzymaniowych i obejmuja w szczegdlnosci :
a) oznakowanie robot
b) roboty przygotowawcze
c) roboty zasadnicze — wycinka drzew i cigcia w koronach
d) wykrzesanie galezi, pocigcie grubizny na odcinki dogodne do transportu
e) zrabkowanie galtezi oraz cienszych wyrzynkow
f) zatadunek i wywoz urobku
g) obnizenie pnia po $cigtym drzewie ponizej pobocza o 20cm, lecz nie wyzej niz S5cm ponizej
krawedzi jezdni
h) transport dtuzycy na bazg Obwodu Drogowego — Gizycko, ul. Suwalska 19
i) prace porzadkowe a zwlaszcza usunigcie z powierzchni jezdni trocin, kory itp.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sa z obowiazujacymi polskimi normami
1 normami branzowymi.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz bezpieczenstwo w czasie
ich prowadzenia. Odpowiada réwniez za ewentualne szkody w majatku wlasnosci prywatne;j
i publicznej jak np. ogrodzenia, budynki, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do :
a) utrzymania, zabezpieczenia ruchu publicznego na drodze;
b) dokonania uzgodnien odnos$nie sposobu i czasookresu prowadzenia robot w obrebie
napowietrznych linii teleenergetycznych i telekomunikacyjnych z wlascicielami tych
urzadzen;
C) koszt ewentualnych wytaczen zasilania sieci pokrywa Wykonawca;
d) oznakowania terenu robot zgodnie z Uproszczonym projektem czasowej organizacji ruchu,
ktory dostarcza Zamawiajacy.

1.5 Uwarunkowania przyrodnicze

W okresie lggowym ptakéw (od kwietnia do sierpnia) w przypadku zetknigcia sig
z zasiedlonym gniazdem lub dziupla nalezy réwniez roboty przerwa¢ i kontynuowaé po
zakonczeniu lggow.



2. Sprzet i organizacja pracy

2.1 Wycinka drzew

W wigkszosci przypadkéw wycinki drzew przydroznych liczy¢ si¢ nalezy z koniecznoscia
wycinania drzew etapami. Poza bezwzglednym stosowaniem przepisow BHP okreslajacych
zasady bezpiecznego obalania drzew i wykonywania innych prac zrgbowych, nalezy pamigtac
0 stosowaniu liny kierunkowej oraz posiadaniu w terenie dodatkowo co najmniej 1 szt.
sprawnej pilarki spalinowej na wypadek awarii sprz¢tu aktualnie pracujacego.

Przyjmuje sig, i1z liczebnos¢ ekipy wykonujacej objete specyfikacja roboty nie moze
by¢ mniejsza niz 3-5 0sob.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonywanie prac objetych niniejsza specyfikacja wiaze si¢ z duzym potencjalnym
zagrozeniem zdrowia a nawet zycia pracownikow oraz uzytkownikéw drogi, totez przyjmuje
si¢ 1z wszyscy pilarze beda legitymowac si¢ kwalifikacjami nabytymi na stosownym kursie
operatorow pilarek spalinowych. Za niezbedne kwalifikacje pracownikéw odpowiada
Wykonawca.

4. Kwalifikacje dodatkowe
Wykonywanie cig¢ w koronach drzew wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Dopuszcza
si¢ jednak wykonanie cig¢ w koronach przez ekipg bez wyzej wymienionych kwalifikacji
pod warunkiem zaangazowania branzowego inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robot
Podstawa do rozpoczecia robot bedzie protokolarne przekazanie placu robot. Wpisu dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego, a Wykonawca potwierdza przejecie obiektoOw na czas realizacji
Zlecenia.

7. Zakonczenie
Jakiegokolwiek odstgpstwa od tresci niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robot,
wymagaja uzyskania wczesniejszej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajacego
lub upowaznionej przez niego osoby.



