7.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1 DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku II Liceum Ogdlnoksztatcacego

im. G. Gizewiusza w Gizycku o zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych

Lokalizacja obiektu: Gizycko, ul. Sikorskiego 3, dz. nr ew. 587/1

Nazwa i adres Inwestora: Powiat Gizycko
ul. 1-go Maja 14, 11-500 Gizycko

Projektant:
Ryszard Borys
upr. nr 1483/60

7.2 OPIS

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako
warunek obligatoryjnie obowiazujacy, ze wszystkie prace realizacyjne bedgq prowadzone zgodnie z
ustaleniami :
- Kodeksu Pracy, Dziat Dziesiaty - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.Nr 47, poz.401;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséow
bhp. - Dz.U. Nr 129, poz.844;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogdlnych przepiséw bhp z dnia 26.09.1997. - Dz.U. Nr 91, poz.811;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. - Dz.U. Nr 191,
po0z.1596;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy. - Dz.U. Nr 178, poz.1745;
- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiérkowych;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robodt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2002 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych;



- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn, i innych urzadzen technicznych robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.02.1954 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi;

- przepisow zwigzanych z dziatalnoscig Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

- pozostatych przepisdéw wynikajgcych z rodzaju prowadzonych prac :

- (np. przepisy wewnetrzne Inwestora).

Przewidywany zakres rob6t obejmuje:

- rozbudowe budynku II Liceum Ogolnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku o zewnetrzng
winde dla niepetnosprawnych (wyburzenia, wykonanie podszybia, $cian i przekrycia szybu
windowego, wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, remont posadzki i $cian w obrebie

dobudowy, zabudowanie dzwigu).

Pozostale informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot oraz pozostate informacje o realizacji zadan BHP.

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia robdt na rusztowaniach i pomostach, ktére uwazane jest za
niebezpieczne nalezy bezwzglednie stosowad sie do wymagan w zakresie bezpieczenstwa przy ich
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploatacji oraz do wymogoéw pracy na wysokosci.

W zakresie rusztowan budowlanych ramowych istnieje obowigzek przestrzegania wymogow
zawartych w normie:

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania,
badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji
rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg
PN-M-47900-1; 1996, ktdéra zastgpita norme PN-78/M-47900/02 i w ktérej ujednolicono wymagania
dotyczace siatki konstrukcyjnej z wymaganiami miedzynarodowymi, ograniczono wysokosc

rusztowan ramowych, okreslono wymagania dotyczace dokumentacji towarzyszacej.

Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obcigzen,

- zapewniac¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowiskpracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernegowysitku. Rusztowania
typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm,rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i
dokumentacja techniczna.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz
oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz
rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq

danego typu rusztowania.



Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :
- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznos¢,
- W czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotfoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodow
sg mniejsze niz :

- 2 mdla linii NN,

- 5 m dla linii WN do 15 kV - 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem roboét linie nalezy wytacz spod

napiecia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostdéw.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty. Ustawienie i eksploatacja rusztowania moze by¢ prowadzona
jedynie zgodnie z jego instrukcja.

Prace na wysokosci prowadzi¢ na zabezpieczonych przed upadkiem i obarierowanych stanowiskach,
pracownicy musza by¢ indywidualnie zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Podczas realizacji
prac na wysokosci nalezy wygrodzi¢ strefy ochronne.

Z uwagi na wystepowanie ponadprzecietnych zagrozen pracownikéw (prace w obrebie szybu
windowego, na rusztowaniach, na wysokosci) realizacja robét prowadzona bedzie w oparciu o
ponadstandardowe zabezpieczenie pracownikow (zgodnie z wymogami wynikajacymi z w/w

rozporzadzen i przepiséw oraz norm).

Gizycko, luty 2013r. Opracowat:



