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Przekroj pionowy B-B
Skala 1:50

®

Dachéwka ceramiczna

Laty drewn. 5x4cm

Kontrlata drewn. 10x2.5cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Deski gr.25mm

Krokiew 7x14cm

®)

Tynk cementowo—wapienn
Sciana_zelbetowa gr 25cm

lzolacja termiczna gr 15cm

Tynk mineralny malowany farbg silikonowg

©

Nawierzchnia betonowa 20cm
Podbudowa z ttucznia 30cm
Warstwa odsqczajqca— piasek 10cm
Grunt rodzim

UWAGI:

s ]

Obiekt istniejgcy — wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic w naturze

Nalezy nawigza¢ sie do istniejgce] wiezby.

1366.5

1308

Przed przystgpieniem do wykonywania
szybu windowego nalezy skotoktowad sie
z dostawcq wybranego dZwigu windowego

Wymiary szybu windowego przyjeto pod
dzwig kabinowy elektryczny
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Beton nadlezy ukfada¢ warstwami nie
rzekraczajgeymi 30cm

o ufozeniu kazdej warstwy beton nalezy

zagesci¢ wibratorem wgfebnym na
gfebokosci co najmniej S warstw
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UWAGA!!!

\D latacja 2cm styropianu

[TT T 11 Sciany istniejgce

Przed przystgpieniem do robét wykona¢ badania geotechniczne oraz odkrywke fundamentow.
Jezeli okaze sie, iz posadowienie istniejacego budynku nie jest zgodne z przyjetymi zatozeniami,
nalezy powiadomi¢ nadzor autorski w celu podjecia dalszych decyzji.

Projektowana ptyta fundamentowa musi by¢ trwale oddylatowana od istniejacych fundamentow.

Zabrania sie opierania konstrukcji szybu na istniejacej odsadzce.

Otwory do zamurowania




