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Gizycko, luty 2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4 projekt
architektoniczno- budowlany rozbudowy budynku II Liceum Ogodlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w
Gizycku o zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych na dzialce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3 na rzecz Powiatu Gizyckiego, ul. 1-go Maja 14
11-500 Gizycko, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT:



3.0 OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku II Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. G. Gizewiusza w
Gizycku o zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych, na dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania .

Dziatka nr 587/1 potozona w miejscowosci Gizycko, przy ulicy Sikorskiego 3 jest zabudowana
przedmiotowym budynkiem II Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku przeznaczonym
do projektowanego zamierzenia. Dziatka potozona jest w skupionej zabudowie miejscowosci Gizycko. W
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest Plywalnia kryta ,MEDYK” oraz budynki mieszkalne i
ustugowe. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w niezbedne media.

Projektowana rozbudowa budynku II Liceum Ogodlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku o
zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych jest zgodna z zapisami Uchwaty nr XLII/41/06 Rady Miejskiej w
Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego miedzy ulicami: 3 Maja, Sikorskiego, Olsztynskg oraz kanatem

tuczanskim (obecna nazwa kanat Gizycki) w Gizycku.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa budynku II LO w Gizycku o zewnetrzng winde dla
niepetnosprawnych. Szyb windy zelbetowy, ocieplony styropianem oraz wykonczony tynkiem mineralnym
malowanym farba silikonowg w kolorze elewacji istniejgcego budynku.

Maksymalne wymiary szybu windowego 2,58 x 2,48m.

Wysokos$¢ do najwyzszego punktu od poziomu terenu 13,66m.

Projektowany dach szybu windowego jednospadowy o kacie nachylenia potaci okoto 6°, kryty dachdéwka

ceramiczng w kolorze ceglasto-czerwonym.

3.4 Dane dodatkowe.
Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdow.

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.

35 Uzbrojenie terenu.

3.5.1 Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci.

3.5.2 Zaopatrzenie w wode- nie dotyczy

3.5.3 Odprowadzenie odpadoéw statych - na dotychczasowych warunkach

3.5.4 Odprowadzenie wéd opadowych- powierzchniowo, zagospodarowane na wiasnej dziatce
3.5.5 Zaopatrzenie w energie cieplng- nie dotyczy

3.5.6 Odprowadzanie sciekéw bytowych- nie dotyczy



3.6 Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia dziatki c.oo.uvvieiiiii i 2368,99 m?
- powierzchnia ZabUdOWY ....ivieiieieiiiiiiie e 1588,25 m?
- tereny UtWardzone ......o.oiieiiiiii s 780,74 m?

Gizycko, luty 2013 r. Wykonat:



5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy budynku II
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku na dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1
zlokalizowanej w Gizycku, przy ul. Sikorskiego 3.

Zakres projektu ograniczony jest bezposrednio do przestrzeni szybu windowego.

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji ,
- wyrys z mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

- pomiary wykonane na miejscu,

Uchwata Nr XLII/41/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego miedzy ulicami: 3 Maja,
Sikorskiego, Olsztynskg oraz kanatem tuczanskim (obecna nazwa kanat Gizycki) w Gizycku.

- obowigzujace normy i przepisy.

5.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO
ZAMIERZENIA.

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe budynku II LO w Gizycku o zewnetrzng winde dla
niepetnosprawnych. Projektowany szyb windy zlokalizowany bedzie przy podtuznej Scianie od zachodniej
strony budynku .

Dzwig osobowy 4-ro przystankowy, umozliwi optymalne Kkorzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne i usprawni komunikacje pionowa.
Szyb windy zelbetowy, ocieplony styropianem oraz wykonczony tynkiem mineralnym malowanym farbq
silikonowg w kolorze elewacji istniejgcego budynku.
Projektowany dach szybu windowego jednospadowy o kacie nachylenia potaci okoto 6°, kryty dachéwka

ceramiczng w kolorze ceglasto-czerwonym.

5.4 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU I JEGO OCENA TECHNICZNA.

Istniejacy budynek II Liceum Ogdlnoksztatcacego im. G. Gizewiusza w Gizycku zlokalizowany na
dziatce o numerze ewidencyjnym 587/1 w Gizycku przy ulicy Sikorskiego 3 jest obiektem wybudowanym
w technologii tradycyjnej. Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze oraz jedng kondygnacje
podziemna. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane, Uktad budynku poprzeczny. Budynek
wyposazony jest w instalacje wodociggowgq, elektryczng, c.o. oraz kanalizacji sanitarnej.

Sciany fundamentowe ceglane. Sciany nadziemia grubosci 40- 60cm murowane z cegty peinej.

Wiezba dachowa konstrukcji drewnianej, ptatwiowo- kleszczowa, nad potudniowym i pétnocnym
skrzydtem dach mansardowy. Wiezba pokryta dachéwka ceramiczng w kolorze ceglasto czerwonym. Kat
nachylenia potaci dachowych okoto 45°.

W budynku II LO oprocz szkoty i internatu znajduja sie réwniez pomieszczenia mieszkalne w pétnocnym i
potudniowym skrzydle budynku.

W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono widocznych oznak $wiadczacych o niewtasciwej pracy elementow
konstrukcyjnych lub nadmiernych osiadaniach fundamentéw istniejacego budynku.

Nie zaobserwowano pekniec i rys na Scianach i nadprozach.



Brak widocznych oznak zawilgocenia $cian oraz posadzek.

Stan ogdlny betonowych, zelbetowych oraz ceramicznych elementédw konstrukcyjnych mozna uznaé za
dobry, bez przeciwwskazan do zrealizowania projektowanego zamierzenia bedacego przedmiotem
niniejszego opracowania.

Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu szybu windowego niezaleznie od konstrukcji budynku
istniejagcego (trwata dylatacja konstrukcyjna). Konstrukcja gtéwna szybu zelbetowa monolityczna

sktadajaca sie z ptyty fundamentowej, podszybia, $cian zewnetrznych oraz stropu przekrywajacego.

PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

— powierzchnia zabudoWy ........cccovvieiiiiiiiiiiiies 1581,85 m?
—  KUDALUIa .o 11450 m?
— maksymalna wysokos¢ od poziomu terenu ............. okoto 22,50 m

5.5 DANE TECHNICZNE.

PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI DOBUDOWYWANEJ

— powierzchnia zabudoWy ........c.covviviiiiiieiiiiieienn, 6,40 m?
—  powierzchnia UZYtKOWa ......c.vveviririiniiieninieninnennn. 3,24 m?
— KUDBLUIE v 94,41 m?
— wymiary szybu w rzucie poziomym ...............eenens 2,58x2,48 m
— maksymalna wysokos$¢ od poziomu terenu ............ 13,66 m

5.6 DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.
5.6.1 PARAMETRY TECHNICZNE SZYBU.

PRZYJETO DZWIG KABINOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM.

Przed przystgpieniem do wykonania szybu windowego nalezy skontaktowac¢ sie z wybranym dostawca.
Wymagane parametry techniczne:

. Udzwig - 630 kg,

. 8 0séb - niepetnosprawny na wozku z osobg towarzyszaca,
. Predkos$¢ -do 1m/s,

. Ilo$¢ wejs¢ do kabiny - z przelotem na wprost,

. Naped - Bezposredni bezreduktorowy,

. Sterowanie — mikroprocesorowe,

. Typ drzwi — automatyczne centralne,

. Szerokos$¢ drzwi - 900 mm,

© 00 N O U A W N =

. Wymiar kabiny - Kabina zgodna z norma EN81-70 -dzwig dla oséb niepetnosprawnych
10. Wewnetrzna wysokos$¢ kabiny — 2100

11. Standard wykonczenia Kabiny — podstawowy



Opcje dodatkowe
1) Automatyczny wytgcznik oswietlenia kabiny
2) Oszczedne os$wietlenie,
3) Kontrola o$wietlenia na przystanku
4) Sterowanie zbiorcze gora dot,
5) System otwarcia drzwi na dojezdzie,
6) System tacznosci awaryjnej,

7) Powlekane liny nosne.

5.6.2. LAWY.

Posadowienie bezposérednie w postaci ptyty fundamentowej z betonu klasy C20/25 (B25). Ptyte
fundamentowg obliczono dla piaskéw s$rednich o IL=0,5. Poziom posadowienia ptyty przyjeto -3,27 m
p.p.p. jednak nie mniej niz poziom posadowienia law istniejacego budynku.

Ptyte fundamentowag nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i
grubosci min. 10cm.

Zbrojenie ptyty gorg i dotem pretami srednicy #12 w rozstawie co 25cm ze stali AIIIN(RB500W) Ptyte
fundamentowgq zaprojektowano grubosci 38cm i wymiarach 3,18 x 3,43 m. Grubos¢ otuliny przyjeto 7cm
dla zbrojenia dolnego i 5cm dla zbrojenia gérnego.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pokazano na rysunku K-2.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywke fundamentéw. Jezeli okaze sie, iz
posadowienie istniejacego budynku nie jest zgodne z przyjetymi zalozeniami, nalezy
powiadomi¢ nadzdr autorski w celu podjecia dalszych decyzji.

Projektowana ptyta fundamentowa musi by¢ trwale oddylatowana od istniejgcych fundamentéw. Zabrania
sie opierania konstrukcji szybu na istniejacej odsadzce.

Do obliczen zalozono podtoze jednorodne. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé badania
geotechniczne. Jezeli badania wykaza inne parametry gruntu niz w obliczeniach wéwczas
nalezy powiadomié¢ nadzdr autorski.

5.6.3 KONSTRUKCJA NOSNA SZYBU WINDOWEGO.

Konstrukcja nosna obudowy dzwigu zostata zaprojektowana jako $ciana w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej, z betonu C20/25 (B25), zbrojona pionowo i poziomo pretami $rednicy # 10 w rozstawie co
15cm, stalg klasy AIIIN(RB500W, grubosci 25 cm.

Zbrojenie $cian wykonac¢ nalezy jako obustronne.

Otulina wewnetrzna - 3cm

Otulina zewnetrzna - 3cm

Sciany nalezy betonowaé w szalunkach systemowych niedopuszczajac do powstawania zbyt

duzych odchytek wymiardw.

Beton nalezy uktada¢ warstwami nie przekraczajgcymi 30cm.

Po utozeniu kazdej warstwy beton nalezy zagesci¢ wibratorem wgtebnym na gtebokosci co

najmniej 3 warstw.

Szyb zamkniety bedzie zelbetowg ptyta nadszybia gr. 15 cm.

Nalezy wykona¢ mocowanie kotwami wklejanymi do wiernicédw budynku. Przyjeto kotwy wklejane 4 M12 /
na kondygnacje. Kotwy M-12 nalezy osadzi¢ na gtebokos$¢ min. 25 cm. Do osadzenia kotew nalezy uzyc¢

n.p. kleju HIT-HY 50 firmy HILTI lub réownowaznego innego producenta.



5.6.4 NADSZYBIE.

W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu C20/25 (B25), zbrojone gbrg i dotem pretami
Srednicy #10 w rozstawie co 25cm, stalg klasy AIIIN(RB500W). Ptyta grubosci 15cm.
Petny schemat nadszybia windowego oraz jego zbrojenie pokazano na rysunku K-8.

5.6.5 WIENCE I NADPROZA.

Wszystkie $ciany powigzane wiencami zelbetowymi z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie 4 #12-
stal AIIIN(RB500W) oraz strzemionami @6- stal AO(St0S). Wience zelbetowe stanowia jednoczesnie
nadproza nad otworami drzwiowymi szybu.

Dobudowa szybu windowego wymaga wykonania otwordow drzwiowych w $cianie podtuznej istniejacego
budynku. Wykonywanie otworéw nalezy rozpocza¢ od najwyzszej kondygnacji kazdorazowo
rozpoczynajac od osadzenia w dwdch etapach nadproza stalowego pokazanego na rysunku K-10.

Istniejgce nadproza okienne pozostawic.

5.6.6 DACH.

Konstrukcji drewnianej, krokwiowy, pokryty dachdéwka ceramiczng w kolorze ceglasto- czerwonym na
tatach drewnianych. Dach o kacie nachylenia potaci okoto 6° (nalezy nawigzac¢ sie do istniejacej wiezby
dachowej). Krokwie w rozstawie okoto 75cm zaprojektowane z bali o przekroju 7x14cm.

Murfate o przekroju 12x12cm nalezy kotwi¢ pretami @ 16mm do wienca zelbetowego. Odizolowaé papaq
styki drewna z murem.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych pokazano na rysunku K-1.

Elementy drewniane z drewna sosnowego klasy C-24 i wilgotnosci max 18%. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi, np. OGNIOCHRON LUB SOUDAL, a nastepnie
impregnatami do drewna owadobdjczymi i grzybobdjczymi o wtasciwosciach nietoksycznych, np.
UNIDECOR lub ALTAXIN.

Prace zabezpieczajace wykona¢ wg instrukcji na opakowaniu produktu.

5.6.7 IZOLACIE.

Projektowana rozbudowa wymaga wykonania nastepujacych izolacji:
— przeciwwilgociowej podszybia
— cieplnej szybu windowego- 15cm styropianu FS20
— cieplnej $cian podszybia- 8cm styropiany XPS

— cieplnej nadszybia windowego- 20cm wetny mineralnej

5.6.8 WYKONCZENIA WEWNETRZNE.
Szyb windowy wytynkowaé¢ na gtadko i pomalowaé farbg akrylowg w kolorze biatym. Sciane podtuznag
obiektu istniejgcego po wykonaniu otworéw drzwiowych i uzupetnieniu tynku pomalowac

w kolorze pozostatych $cian korytarza.

5.6.9 WYKONCZENIA ZEWNETRZNE.

éciany szybu windowego wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa w kolorze elewacji

istniejgcego budynku. Dopasowac poziom cokotu.

Pokrycie dachu szybu windowego wykona¢ z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglasto- czerwonym.



Wykonac¢ daszek nad wejsciem do szybu.

Obrobki blacharskie, rynny @ 120mm i rury spustowe @100mm w kolorze zéttym (nawigzaé sie do
istniejacego wygladu).

5.6.10 PODLOGI I POSADZKI.
W progu otworéw drzwiowych zatozy¢ profile oporowe z katownika zamykajace warstwy podtogowe, lub

zastosowac bezposrednio profile progowe dostarczane przez producenta urzgdzenia dzwigowego.

5.6.11 OGRZEWANIE.
Szyb windowy moze by¢ wyposazony w grzejnik elektryczny (w/g zalecen producenta urzadzenia

dzwigowego) zapobiegajacy powstawaniu ujemnych temperatur w szybie.

5.6.12 OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO.

Konstrukcja szybu windowego stanowi jednoczesnie obudowe szybu dzwigowego.

5.6.13 KANALY WENTYLACYJINE, DYMOWE.
Projektuje sie wentylacje szybu dzwigowego zabudowujac w jego Scianie na najwyzszej kondygnacji
kratke nawiewng o wymiarach 35 x 35cm.

5.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Projektowany szyb windowy dla osdb niepetnosprawnych bedzie umozliwiat w normalnych warunkach
eksploatacji budynku, dostep osobom niepetnosprawnym na poszczegdélne kondygnacje budynku.
Obecnos$¢ oséb niepetnosprawnych w budynku nie zmienia klasyfikacji strefy pozarowej budynku szkoty,
ktora nadal bedzie zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Aby zmieniata sie klasyfikacja strefy
pozarowej na ZL II, budynek musiatby by¢ przeznaczony przede wszystkim do pobytu oséb
niepetnosprawnych.

Ponadto winda w warunkach zagrozenia nie moze stuzy¢ do ewakuacji. Ewakuacja powinna odbywac sie

poziomymi (korytarzami) i pionowymi (klatkami schodowymi) drogami ewakuacyjnymi.

5.8 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.
5.8.1 Kanalizacja
nie dotyczy.
5.8.2 Wodociag
nie dotyczy.
5.8.3 Instalacja elektryczna
Z istniejgcej sieci.
5.8.4. Dostep do drogi publicznej.
Istniejacy.



5.9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH.
Obcigzenia na szyb przyjeto wg zataczonego do obliczen schematu.

NADSZYBIE

Obszary ptyty
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OBSZARY PLYTY
Obszar 1 Typ: plyta  Symbol: 1

Wspohz edne punktow w  eztowych

Punkt X [m] Y [m]

2 1900 2,150
4 0,000 2,150
1 0,000 0,000
3 1,900 0,000

Parametry sztywno  sci:
Materiat: B25
Grubo $¢ h=0,150 m
Parametry wymiarowania:

Stal: A-1lIN
Srednica zbrojenia d = 10,0 mm
Zbrojenie zewn etrzne na kierunku x

Otuliny gorna zbrojenia: 2,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 2,0 cm

Orientacja kier. zbrojenia fi = 0,0 stopnia
GRUPY OBCRZEN

Symb. Nazwa Rodzaj Znacz. Gamma_fl Gamma_f2 Psi d
Ci ezar wkasny 1,10

A Tech, monta zowe zmienne 1 1,40 1,40 1,00

B Monta zowel state 1,10 1,10

C Monta zowe 2 state 1,10 1,10

D Monta zowe 3 state 1,10 1,10

LISTA OBCI AZEN



Poz. Gr. Rodzaj Q, x1 yl x2 y2
obc. obc. dT x3 y3 x4 y4

1 A obszar 1,50 naobszarze nr:1
2 B sita 10,00 0,275 0,825
3 C sita 10,00 1,380 0,820
4 D sita 10,00 1,660 1,025

KOMBINACJE OBCRZEN
Nr Zawsze Ewentualn ie

1 A+B+C+D

MAKSYMALNY MOMENT ZGINACY W PLYCIE Mx [KNm/m]

Obc. obliczeniowe




MINIMALNY MOMENT ZGINAKRCY W PLYCIE Mx [10”-3 KNm/m]
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MINIMALNY MOMENT ZGINARCY W PLYCIE My [107-3 KNm/m]

Obc. obliczeniowe
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych

Numer Poto zenie Wymiary Sredn. Rozstaw zbr. Masa
siatki siatki Lx Ly pr eta kier.x kier.y siatki
[m] [m] [mm] [cm] [c m]
1 dolne 190 2,15 10,0 250 2 5,0
2 gb6rne 190 2,15 10,0 250 2 5,0

Suma

[kd]

20,0
20,0

40,1



STAN GRANICZNY WYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [mm] skala 1:100
Dla grup obc.: c.wlasny+A+B+C+D

HAK MONTAZOWY (szt.3)

Y
ul o Wymiary przekroju:
D=18,0 d=0,0 g=9,0
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=0,5 Jyg=0,5 A=2,54 ix=0,5 iy=0,5.
x X 18,0 .
Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymataé
fd=215 MPa dlag=9,0.
L Przekréj spetnia warunki przekroju klasy
y
‘ 18,0

Sity przekrojowe:
xa = 0,150; xb =0,000.
Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie ukladuA
N = 11,00 kN,
Naprzenia w skrajnych wiéknacho, = 43,24MPa o = 43,24MPa.
Naprezenia:
xa = 0,150; xb = 0,000.
Naprzenia w skrajnych wtdknacho, = 43,24 MPa o = 43,24 MPa.
Naprzenia:
- normalne: 0=43,24 4o = 0,00 MPa Y, = 1,000



Warunki ngnosci:

Oa=0/ Yo+ 40 = 43,24 /1,000 + 0,00 = 43,24 < 215 MPa

Nosnos¢ elementéw rozci gganych:

xa = 0,150; xb = 0,000.

Siata osiowa: N= 11,00 kN
Pole powierzchni przekroju: A=254cr

Nosnos¢ przekroju na rozgganie: Nr=Afy = 2,54x215x16 = 54,71 kN.

Warunek nénosci (31):
N =11,00 < 54,71 #g

FUNDAMENT (PODSZYBIE)

Wspotczynnik spr ezysto $ci gruntow

Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa Poziom Mi azszosé IL/ID Symbol
(m) (m)

1 Piasek $redni 0,00 0,50

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Spéjno s¢ Kat tarcia Ci ezar obj. Mo
(MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa)
1 Piasek sredni 0,00 33,0 1886,47 95,88

Sredni wspdtczynnik spr__ezysto $ci dla gruntu uwarstwionego

K = 52134,80 (kN/m3)

Zastepczy wspoiczynnik spr _ezysto sci

Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 3,18 * 3,43 (m )
przy szacowanym obci azeniu fundamentu: 95 (kPa)
KZ =52134,80 (kN/m3)

Obszary ptyty

4 2

konsolidacji

Typ
wilgotno  $ci
wilgotne

(MPa)
106,54



OBSZARY PLYTY

Obszar 1 Typ: plyta  Symbol: 1
Wsp6hz edne punktéw w  ezlowych

Punkt X [m] Y [m]

2 3,180 3,430
4 0,000 3,430
1 0,000 0,000
3 3,180 0,000

Parametry sztywno sci:

Materiat: B25

Grubo $¢ h=0,380m

Wspotczynnik spr ezystego podio  za k =52135 kN/m"3
Parametry wymiarowania:

Stal: A-IlIN

Srednica zbrojenia d = 12,0 mm

Zbrojenie zewn etrzne na kierunku x

Otuliny gérna zbrojenia: 7,0 cm

Otuliny dolna zbrojenia: 7,0 cm

KOMBINACJE OBCRZEN

Nr Zawsze Ewentualn
1 A+B+C+D+E+F

MAKSYMALNE PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [107-3 m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate

1.05

221




MINIMALNE PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [107-3 m]
Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MAKSYMALNY MOMENT ZGINACY W PLYCIE Mx [KNm/m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate




MINIMALNY MOMENT ZGINARCY W PLYCIE Mx [KNm/m]
Obc. obliczeniowe, diugotrwate

219
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MAKSYMALNY MOMENT ZGINACY W PLYCIE My [KNm/m]
Obc. obliczeniowe, diugotrwate




MINIMALNY MOMENT ZGINARCY W PLYCIE My [KNm/m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MAKSYMALNY MOMENT SKBAJACY W PLYCIE Ms [KNm/m]

Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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MINIMALNY MOMENT SKRCAJACY W PLYCIE Ms [KNm/m] skala 1:100

Obc. obliczeniowe, diugotrwate
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali w siatkach zbrojeniowych

Numer Poto zenie Wymiary Sredn. Rozstaw zbr. Masa
siatki siatki Lx Ly pr eta kier.x kier.y siatki
[m] [m] [mm] [cm] [c m]
1 dolne 3,18 3,43 120 250 2 5,0
2 g6rme 3,18 3,43 12,0 250 2 5,0
Suma

[kd]

77,1
77,1

154,2

STAN GRANICZNY WYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PLYTY W [mm] skala 1:100

Dla grup obc.: c.wlasny+A+B+C+D+E+F




UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane.

2) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé badania geotechniczne gruntu. W przypadku gdy
badania gruntu wykaza inne parametry niz okreslone w dokumentacji nalezy wstrzymac roboty i

zawiadomic¢ projektanta celem podjecia dalszych decyzji.

3) Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Gizycko, luty 2013r. OPRACOWAL:
Architektura i konstrukcja: Ryszard Borys

SPRAWDZIL:
Architektura: mgr inz. arch. Jerzy Walasek

Konstrukcja: mgr inz. Renata Mielziuk



