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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 20 ust.4 projekt budowlany
budowy ogrodzenia ze $ciang oporowa boiska przy Zespole Szkdt Ksztattowania Srodowiska i
Agrobiznesu zlokalizowanego w miejscowosci Gizycko, dz. nr ew. 199/6 na rzecz Powiatowego
Zespotu Obstugi Szkot i Placéwek Oswiatowych w Gizycku, ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



3.0 OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia ze $ciang oporowg boiska przy Zespole Szkot
Ksztattowania Srodowiska i Agrobiznesu zlokalizowanego w miejscowosci Gizycko, dz. nr ew. 199/6.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA .

Dziatka nr 199/6 potozona w miejscowosci Gizycko, jest zabudowana obiektami ustug publicznych. Na
parceli zlokalizowane sa budynki uzytkowe szkoty, nawierzchnie utwardzone (jezdnie betonowe) i
tereny zielone (drzewa i krzewy). W centralnej czesci obszaru znajdujg sie boiska sportowe. Wzdtuz
pétnocnej, zachodniej i wschodniej granicy dziatki przebiegaja skarpy o wysokosci ok 0,5 m.
Przedmiotowa dziatka potozona jest w skupionej zabudowie miejscowosci Gizycko miedzy ulicami

Smetka i T. Kosciuszki. Na sgsiednich dziatkach zlokalizowane sg budynki ustugowe oraz mieszkalne
wielorodzinne. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej- z drogi wojewddzkiej (ul. Smetka i T.

Kosciuszki).

Projektowana budowa ogrodzenia ze $ciang oporowq boiska przy Zespole Szkoét Ksztattowania
Srodowiska i Agrobiznesu jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku z
dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gizycko, terenu zawartego miedzy ulicami: Warszawskg, Wodociggowqg, Jagietty,

Daszynskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim.
3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

W zakres inwestycji wchodzi budowa ogrodzenia ze $ciang oporowg boiska przy Zespole Szkot
Ksztattowania Srodowiska i Agrobiznesu oraz likwidacja istniejacego ogrodzenia w czesci
zlokalizowanej w dziatce inwestora, tj.199/6. Projektowane ogrodzenie w granicy wtasnosci dziatki od
strony zachodniej i pétnocnej dziatki, natomiast od strony wschodniej na terenie posesji. W pétnocnej
granicy dziatki, na wysokosci szczytu budynku hali sportowej, zaprojektowano $ciane oporowa.
Ogrodzenie zaprojektowano z profili stalowych i siatki ocynkowanej. Gtéwne stupy ogrodzenia
wysokosci 3,05m w rozstawie osiowym 2,20m. Przewidziano dwie bramy dwuskrzydtowe, jedng
furtke oraz brame przesuwna z napedem elektrycznym. Ogrodzenie w kolorze RAL 6005 (zielony).

3.4 DANE DODATKOWE.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Teren nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

3.5 UZBROJENIE TERENU.

Teren wyposazony jest w sie¢ elektryczng, wodng, kanalizacyjng oraz cieptowniczg.



3.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

— catkowita dtugos$¢ ogrodzenia okoto 211,76m

— catkowita dtugos¢ sciany oporowej okoto 31,10m
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5.0 OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ogrodzenia ze $ciang oporowg
boiska przy Zespole Szkdt Ksztattowania Srodowiska i Agrobiznesu zlokalizowanego w miejscowosci
Gizycko, dz. nr ew. 199/6. W zakres inwestycji wchodzi rowniez likwidacja starego ogrodzenia w
czesci zlokalizowanej w dziatce inwestora, tj. 199/6.

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji ,

- wWyrys z mapy sytuacyjnej w skali 1:500,

- pomiary wykonane na miejscu,

- Uchwaty Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gizycko, terenu z
zawartego miedzy ulicami: Warszawska, Wodociagowa, Jagielty, Daszynskiego, Al.1 Maja i
Placem Grunwaldzkim.

- obowigzujace normy i przepisy.

5.3 OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe ogrodzenia ze $ciang oporowg boiska przy

Zespole Szkot Ksztattowania Srodowiska i Agrobiznesu zlokalizowanego w miejscowosci Gizycko, dz.
nr ew. 199/6.
Projektowane ogrodzenie od strony zachodniej i potnocnej dziatki w granicy wilasnosci dziatki,
natomiast od strony wschodniej na terenie posesji. W potnocnej granicy dziatki, na wysokosci szczytu
budynku hali sportowej, zaprojektowano $ciane oporowg. Ogrodzenie zaprojektowano z profili
stalowych i siatki ocynkowanej. Gtdwne stupy ogrodzenia wysokosci 3,05m w rozstawie osiowym
2,20m. Przewidziano dwie bramy dwuskrzydtowe, jedng furtke oraz brame przesuwng z napedem
elektrycznym. Ogrodzenie w kolorze RAL 6005 (zielony).

Nalezy zlikwidowac czes$¢ starego ogrodzenia w czesci zlokalizowanej w dziatce inwestora, tj. 199/6.

5.4 DANE TECHNICZNE.
— catkowita dtugos¢ ogrodzenia okoto 211,76m

— catkowita dtugos$¢ sciany oporowej okoto 31,10m

5.5 WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.

Okreslono w oparciu o Dokumentacje geotechniczng do projektu budowlanego hali sportowej
opracowana W marcu 2008r przez PRACOWNIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Piotr Janiszewski
Spotka Jawna, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 todz.

Podtoze gruntowe terenu badan do zbadanej gtebokosci 6,0 m p.p.t. Charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne. Zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020 grunty ujeto w warstwy geotechniczne
kierujac sie ich zrdéznicowaniem stratygraficzno-facjalnym jak rdéwniez wiasnosciami fizyko-
mechanicznymi. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw

geotechnicznych okreslono na podstawie badan polowych (badania makroskopowe i sondowania)



metodami A, B i C, wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntéw spoistych
przyjeto stopien plastycznosci IL(n), zas dla gruntdw niespoistych - stopien zageszczenia ID(n).

Pod wzgledem stopnia konsolidacji, grunty warstwy II zaliczono do grupy B, wg pkt. 1.4.6 PN-81/B-
03020.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w tabeli nr 1.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

w obrebie zespotu piaskéw lodowcowych (Qpg):

- do warstwy IA zaliczono - piaski drobne z domieszka gtazéw i otoczakoéw, lokalnie zaglinione i
zapylone, piaski drobne na granicy piaskéw $rednich z gtazami, tworzace soczewki o zréznicowanej
migzszosci, mato wilgotne, $rednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
ID (n) = 0,50;

- do warstwy IB zaliczono - piaski $rednie i piaski grube z domieszka gtazow i otoczakéw, miejscami
zaglinione, piaski srednie na granicy piaskow drobnych z gtazami, piaski grube na granicy piaskéw
$rednich z gtazami i piaski grube z domieszka zwiru i otoczakéw, zalegajace w przypowierzchniowej
strefie podtoza gruntowego, mato wilgotne, srednio zageszczone, o obliczonej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia ID(n) = 0,48;

- do warstwy IC zaliczono - piaski $rednie i piaski grube z domieszkg zwiréw i gtazéw, miejscami
zaglinione, piaski Srednie na granicy piaskéow drobnych z gtazami, piaski srednie z otoczakami i
przewarstwieniami piasku grubego, tworzace ciagtq warstwe o znacznej migzszosci, mato wilgotne,
Srednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID(n) = 0,60.

W obrebie zespotu glin zwatowych (Qpg):

- do warstwy II zaliczono - piaski gliniaste z gtazikami i gliny piaszczyste z gtazikami, tworzace
soczewki w obrebie piaskow lodowcowych, mato wilgotne,twardoplastyczne, o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci IL(n) = 0,20.

5.6 DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.

5.6.1 LAWY.

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C16/20 (B20). Szerokos¢ taw i stop
obliczono dla piaskéw drobnych. Poziom posadowienia przyjeto -1.40 m p.p.t. Zgodnie z lokalng
strefg przemarzania hz=1,40m.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci
min. 10cm.

Zbrojenie faw i stép ze stali A-III(34GS) oraz strzemionami ze stali AO(St0S). tawy i stopy
zaprojektowano o wysokosci i szerokosci wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos$é otuliny dolnej
przyjeto 5cm.

Wysokos¢ cokotu pod ogrodzeniem uzalezniona jest od uksztattowania terenu. Przyjeto minimalng
wysokos$¢ cokotu 10cm.

Zastosowac listwe dylatacyjna co 9m.

Wykonujac tawe fundamentowg pod ogrodzenie nalezy dostosowac sie do istniejgcego terenu (mozna
nawigzywac do istniejgcego ogrodzenia).

5.6.2 SCIANA OPOROWA.
W pétnocnej granicy dziatki, na wysokosci szczytu budynku hali sportowej, zaprojektowano
Sciane oporowg z betonu C20/25 zbrojong pretami #12 co 25cm i #10 oraz pretami rozdzielczymi

@6 w maksymalnym rozstawie 25cm. Wymiary muru oraz zbrojenie pokazano na rysunku



konstrukcyjnym. Mur dylatowaé co 9m. Beton o stopniu wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F150.
Sciana oporowa zlokalizowana jest w bliskim sasiedztwie budynku hali sportowej. Z tego wzgledu
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow, tak aby nie naruszy¢

statecznosci istniejgcego obiektu oraz jego fundamentow.
5.6.3 OPIS OGRODZENIA.

Gtéwne przesto ogrodzenia wykonane jest z profili stalowych i skfada sie z:

— stupdw z rury kwadratowej 100x100x6mm w rozstawie osiowym 220cm

— ramy dolnej L45x45x5mm wypetnionej ptaskownikami 40x10 ustawionych pod skosem

— ramy goérnej L45x45x5mm wypetnionej siatkg pleciong ocynkowang, powlekang PCV firmy

PLAST-MET lub réwnowazng, oczko 35x35mm, $r. dutu 3,2mm

— stupka poprzecznego ramy gornej z L 25x25x3mm

— ptaskownikédw mocujacych ramy do stupéw 40x10mm
Gtéwne stupy ogrodzenia kotwione w tawie fundamentowej na gtebokos¢ 1,20m.
Dolna rama ptotu powinna zaczynac sie 5cm powyzej sciany fundamentowej.
Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze RAL 6005 (zielony).
W celu zabezpieczenia stupdw ogrodzenia przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, na
zakonczeniu stupa, od gory nalezy umiesci¢ kapturek z mrozoodpornego i termoplastycznego
tworzywa sztucznego.
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydtowe, jedng furtke oraz brame przesuwng z
napedem elektrycznym. Zaproponowano bramy i furtke firmy METPOL.
Brama przesuwana zlokalizowana zostata od strony ulicy Smetka. Przed zainstalowaniem napedu
nalezy przygotowac instalacje zasilacza zasilajaca silnik napedu. Brama przesuwna obstugiwana
na pilota, z mozliwoscia otwierania awaryjnego, regulowana szerokoscia otwierania i
sygnalizacja s$wietlng otwierania. Przy bramie zainstalowa¢ dzwonek, podiaczony do
istniejacego zlokalizowanego przy kuchni.
6.0 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),
ciezar obj etosciowy = 24,00 (kN/m3)
. STAL: klasa A - I, fyk = 410,00 (MN/m2)
OPCJE:
*  Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002)

gruntowej:  PN-83/B-03010-
¢ Otulina: ¢1 =50,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
* Agresywnosc¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
* Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnos¢ m =0,810
-Podlizg m=0,720
- Obrot m =0,720
¢ Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie srednie:
Saop = 10,00 (cm)
- Roznice osiadan:
DSg,p = 5,00 (cm)
- Przemieszczenia korony:
f, = 0,015 f,= 0,010
f,= 0,006 f;= 0,004



*  Wspoiczynniki redukcyjne dla:
- - Spojnosci gruntu 20,000 %
- - Tarcia gruntu 20,000 %
- - Odporu sciany 20,000 %

- Odporu ostrogi 50,000 %
e Kat tarcia grunt - $ciana:

- - Odpor dla gruntéw spoistych -1/3x@

- Parcie dla gruntéw spoistych 1/2x@

- - Odpor dla gruntéw niespoistych -1/3x@

- - Parcie dla gruntéw niespoistych 1/2%q@

2. Grunt:

* Oznaczenie parametréw geotechnicznych metod 3a: B
* Naziom Glebokos$¢ gruntu za sciang Ho = 285,00 (cm)
¢ Uwarstwienie pierwotne:

Opis:
Poziom Miazszo$é Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] konsolidacji _|wilgotno $ci o/l
1. Piasek $redni 0,00 100,00 : WE":‘)*t‘r’le 0,480
. mato
2. Piasek drobny -100,00 150,00 - wilgotne 0,500
3, Piasek $redni 250,00 : : WE":‘)*t‘r’le 0,600
Parametry:
Spdjno §¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [KN/m2] [Deg] [KN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1. 0,00 32,87 17,00 102,89 92,60
2. 0,00 30,41 16,50 77,74 62,20
3. 0,00 33,62 17,00 126,15 113,54
* Grunty za Sciang:
Opis:
Poziom* |Miagzszosé Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] konsolidacji |wilgotno $ci o/l
1 Piasek drobny 285,00 285,00 - W"r';"j‘)*tcr’] . 0,600




* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy

Parametry:

Lp. S[iﬂ?rﬁzﬁé Kq[tDt:;‘]’ia C'[E,z\l"’/‘rrn%ﬁ” M [MN/m2] [Mo [MN/m2]

1 0,00 30,90 16,50 93,20 74,56

* Grunty przed $ciana:

Opis:

Lp. Nazwa gruntu Po[iir?ﬁn* Mia[isr‘rf]os’é konszﬁzacji wilg;—t)r/]% $Ci o/l

1 Piasek drobny 140,00 | 140,00 : W"”;J%*t‘; o | 0600
* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:

Lp. S[iﬂ?ngzﬁé Kafg:g]’ia C'[ﬁlz\l"’/‘rrn%? M [MN/m2] [Mo [MN/m2]

1 0,00 30,90 16,50 93,20 74,56

[cm)

3. Obcigzenia

15,00

Jam

 —

0




* Zestawienie obci gzen

1 skupione na Scianie
. Od ogrodzenia eksploatacyjna z =0,00(m) V =0,26(kN) H =3,42(kN) M =5,13
(KN*m)
. 2 réwnomiernie roztozone
-Od pojazdéw - zblizenie do drogi
(KN/m2)

eksploatacyjna x1 =1,50(m) x2 =5,00(m) P =5,00

4, Wyniki oblicze n geotechnicznych
PARCIA

Parcie i odpér gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspoitczynniki paré i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:

Sredni kat nachylenia naziomu € = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia sciany B = 0,00 (Deg)

cos{B-¢)
cos Btos(B+J,) EE“\/ sin(g+ 9,) L$in(p—-¢)

K. =

a

cos(B +9,)[tos(B - ¢)
cos{B+¢)

cos Beos(B+0,) 11— sin(@g-9,) $in(p+ &)
? cos(B + J,) [tos(B - €)

K, =

g 4
KO - X =_"
o, 1-v
K,sK, < Kp
Grunty za Sciang:
Poziom Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P ’ [cm] [Deg] i
1. Piasek drobny 285,00 30,90 0,291 0,486 4,375
¢ Uogolnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,126
parcie 0,013
Grunty przed $ciang:
Poziom Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
o, J [cm] [Deg] P
1. Piasek drobny 0,00 30,90 0,268 0,457 4,943
2. Piasek drobny 140,00 30,90 0,291 0,486 4,375

NOSNOSC

Uogolnione przemieszczenia graniczne

odpor

0,129

parcie 0,013




* Rodzaj poditoza pod stopa: warstwowe
¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,300*Od
ogrodzenia + 1,200*Od pojazdow - zblizenie do drogi
» Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-71,34 (kN/m) My=54,69 (kN*m) Fx=-21,52 (kN/m)

* Zastepczy wymiar stopy: A =115,55 (cm)
* Wspdlczynnik nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 7,051 ig=0,284
Nc =29,166 ic=0,485
Np =17,559 i;=0,515

¢ Graniczny op6r podfoza gruntowego: Qf = 297,68 (kN/m)
*  Wspolczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,380 > 1,000

OSIADANIE

* Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*Od
pojazdow - zblizenie do drogi
¢ Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-71,91 (kN/m) My=37,64 (kN*m) Fx=-14,38 (kN/m)
* Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,04 (MN/m2)
* Migzszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 112,50 (cm)
* Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,04 (MN/m2)

* Osiadanie: S =0,02 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,200*Od
pojazdow - zblizenie do drogi
¢ Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-71,88 (kN/m) My=37,43 (kN*m) Fx=-20,91 (kN/m)
* Moment obracajgcy: Mo= 35,05 (kN*m)
* Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: M, = 94,53 (kN*m)
*  Wspoiczynnik bezpieczenstwa: My * m /My, = 1,942 > 1,000

POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,200*Od
pojazdow - zblizenie do drogi
¢ Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-71,88 (kN/m) My=37,43 (kN*m) Fx=-20,91 (kN/m)
e Zastepczy wymiar stopy: A= 165,49 (cm)
*  Wspolczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): p=0,414
*  Wspdiczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 20,000 %
* Spojnosc: C = 0,00 (kKN/m2)
*  Wartos¢ sity poslizgu: Q, = 20,91 (KN/m)
* Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:



Qi=N*u+C*A
- w poziomie posadowienia: Qi = 29,78 (KN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qs*m/Q,=1,025> 1,000

PRZESUNIECIA

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*Od
ogrodzenia + 1,000*Od pojazdéw - zblizenie do drogi

Migzszos¢ podtoza gruntowego wspotpracujgcego z fundamentem: z = 151,20 (cm)
Dilugosc¢ wyparcia klina odporu: la = 197,99 (cm)

Przesuniecie:

fo =0,37 (cm)
f1=0,02 (cm)
f2=0,10 (cm)
f3 =0,25 (cm)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa:
12,008 > 1,000

KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*Od
ogrodzenia + 1,000*Od pojazdéw - zblizenie do drogi
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-71,61 (kN/m) My=51,14 (KN*m) Fx=-15,25 (kN/m)
Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0,07 (MN/m2)
Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzenh catkowitych:
gmin = 0,01 (MN/m2)
Kat obrotu: ro = 0,02 (Deg)
Wspéirzedne punktu obrotu $ciany:
X =203,12 (cm)
Z=0,00 (cm)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: 85,767 > 1,000

6. Wyniki oblicze n zelbetowych

Momenty

(kM|



Warto $¢|Poto zenie L
Momenty Kombinacja
[KN*m] [cm]
Element
1,100*CM + 0,765*GP +
- 1,320*GZ + 0,900*C + 1,300*Od
Sciana maksymalny 38,56 35,00 ogrodzenia + 1,320*0d pojazdow
- zblizenie do drogi
[ . - 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana minimalny -0,00 285,00 0,900*GZ + 0,900*C
1,100*CM + 0,765*GP +
1,320*GZ + 0,900*C + 1,300*Od
Stopa maksymalny 35,16 130,00 ogrodzenia + 1,320*Od pojazdéw
- zblizenie do drogi
0,900*CM + 0,765*GP +
- 1,320*GZ + 0,900*C + 1,300*Od
Stopa minimalny -1.25 160,00 ogrodzenia + 1,320*Od pojazdéw
- zblizenie do drogi
* Zbrojenie
421
g~
[cmas/m)
Powierzchnia Powierzchnia
Poto zenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 4,51 12,0 co 25,00 4,52
prawej
Sciana z
orawej (h/3) 3,50 12,0 co 32,00 3,53
Sciana z
orawej (h/2) 3,50 12,0 co 32,00 3,53
Smpi)'e""a 4,21 12,0 co 25,00 4,52
Smp? f;ra""a 4,21 12,0 co 25,00 4,52
StOpg;ewa 0,00 12,0 co 25,00 4,52




UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane.

2) W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow fundamentowych gruntu innego niz okreslony
jest w dokumentacji nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic¢ projektanta celem podjecia dalszych

decyzji.

3) Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié z projektantem.

4) Przed zabetonowaniem taw i stupdw sprawdzi¢ ich rozstaw i dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkdéw w terenie.

5) Wszystkie uzyte materiaty muszg mieé atesty PZH i by¢ dopuszczone do uzytkowania na placach
zabaw.

6) Wszystkie materiaty musza posiadac atesty niepalnosci.

7) Realizacja obiektu wymaga nadzoru technicznego.

8) Wykonawca odpowiada za uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robdt oraz naprawienie szkdd
powstatych przy wykonywaniu prac.

9) Budowa ogrodzenia bedzie przebiega¢ w bezposrednim sasiedztwie budynku hali sportowej.
tukowata konstrukcja dachu budynku sprawia, ze duze potacie $niegu spadajg na ziemie, co moze

by¢ niebezpieczne dla oséb postronnych.

Gizycko, listopad 2012r. OPRACOWAL.:



