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Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego KC-4/2013

Specyfikacja techniczna Pracowni Językowej
I. Wyposażenie
	Minimalne wymagane parametry

	L.p.
	Nazwa
	Opis 
	Ilość

	1
	jednostka centralna systemu, okablowanie
	metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm; centralka nie posiada klawiatury  – obsługa tylko z komputera PC (tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu
	1

	
	
	8 wejść sygnału Audio, 2 wyjścia audio, wejście słuchawkowe
	

	
	
	uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off
	

	
	
	moduł USB do podłączenia komputera
	

	
	
	wbudowany wzmacniacz stereo 40W 
	

	
	
	sterowanie mikroprocesorowe
	

	
	
	regulacja siły głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja siły głosu w głośnikach, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjście na głośniki
	

	
	
	zasilanie 15V 0,5A, pasmo przenoszenia 50Hz – 10 kHz, okablowanie (1xRCA / mini jack mono - 2 szt., 2xRCA / 2xRCA)
	

	
	
	certyfikat CE – należy załączyć do oferty
	

	2
	oprogramowanie sterujące PC
	program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface użytkownika (wirtualna klawiatura), timer, tryby pracy, imienna lista wg numerów stanowisk, wybór źródła dźwięku
	1

	
	
	program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni
	

	3
	oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy
	dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór prędkości odtwarzania
	1

	
	
	graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy
	

	4
	słuchawki z mikrofonem dynamicznym
	słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW, 
	13

	
	
	mikrofon:  impedancja  200Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
	

	
	
	trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka 5 pin; certyfikat CE – należy załączyć do oferty
	

	5
	pulpit ucznia
	regulacja siły dźwięku (potencjometr) - pozwala każdemu uczniowi dostosować optymalny dla niego poziom dźwięku
	12

	
	
	wejście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i odsłuch odtwarzanego audio
	

	
	
	wyjście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych
	

	
	
	gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa obudowa, złącze D-Sub 9 pin, montowany w blacie biurka uczniowskiego
	

	7
	głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego
	dwudrożny system coaxial, woofer średnica 6,5`` (16,5 cm), moc RMS/max: 50/100 Wat, zakres częstotliwości 40-21000 Hz, impedancja nominalna 4 Ohm, czułość 90 dB, odcięcie 141 mm głębokość montażowa nie większa niż 53 mm
	2

	8
	biurko nauczyciela
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Na całej długości biurka  nadstawka prywatyzująca wysokości min. 12 cm, szer. 14 cm. Biurko powinno posiadać z lewej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod klawiaturę
	1

	9
	stół uczniowski 2osobowy prosty
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-82 cm, ustawione w podkowę, stoliki szczytowe mają zaokrąglone rogi blatu, ewentualne otwory w blatach o wym. 55x97 mm
	4

	10
	stół uczniowski 2osobowy łukowy (narożny)
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 130-150 cm x 50-60 cm, 59-82 cm, ustawione w podkowę, ewentualne otwory w blatach o wym. 55x97 mm
	2

	11
	krzesło ucznia
	krzesło typu ISO, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze do uzgodnienia
	12

	12
	fotel nauczyciela
	obrotowy, na kółkach, tapicerowany w kolorze do ustalenia, z podłokietnikami, regulacja gazowa.
	1

	13
	położenie sieci elektrycznej
	Doprowadzenie zasilania do stanowisk uczniowskich i nauczyciela zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
	13

	14
	położenie sieci logicznej
	Położenie sieci logicznej (LAN) do wszystkich komputerów, zapewniającą pełną komunikację między komputerami oraz bezpieczeństwo użytkowania
	13

	15
	komputer przenośny laptop
	Ekran: Technologia podświetlania matrycy LED, rodzaj matrycy Glare o przekątnej min. 15,6" ( 1366x768 )
Procesor: Procesor dwurdzeniowy
Chipset: zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.
Obudowa: Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
Dysk twardy: Pojemność min. 320 GB , prędkość obrotowa 5400 obr./min
Pamięć operacyjna RAM: Min. 4096MB DDR3, możliwość rozbudowy do  8,192MB  (ogółem /wolne) 2/1
Karta dźwiękowa: zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel HD Audio
Karta graficzna: Karta graficzna zintegrowana z procesorem, wspierająca  Microsoft® DirectX® 11
Połączenia i karty sieciowe:
- Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 b/g/n. , 

- Bluetooth 4.0 (nie dopuszcza się zewnętrznych przejściówek, adapterów, etc .)  

- Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną.
Porty/złącza (wbudowane): 

Min. 1 × RJ-45, 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI  z pełnym wsparciem HDCP i 1080p, Czytnik kart pamięci, 1x Wyjście słuchawkowe, 1x Wejście mikrofonowe, Min 2x USB 2.0, Min 1x USB 3.0, 1 x zasilanie DC-in, 
1x  złącze Kensington
Klawiatura: Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami  numerycznymi
Urządzenie wskazujące: Płytka wielo-dotykowa z funkcjami zoom, przewijanie
Napęd optyczny: Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer)
Kamera: wbudowana

System operacyjny: Min. System Windows 7 w wersji 64 bit,  nie dopuszczalna wersja Starter
Gwarancja min. 24 miesiące
Ciężar: Maksymalnie 2.40 kg z baterią
Dodatkowo partycja Recovery
Zintegrowany pakiet aplikacji biurowy zainstalowany na każdym komputerze musi zawierać co najmniej:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

     Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu.
Wymagane certyfikaty i standardy:

Certyfikat 9001:2008 i Certyfikat 9001:14001 producenta sprzętu (załączyć do oferty), Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), należy wykazać zgodność z Energy Star (certyfikat producenta lub dopuszczalny wydruk ze strony www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov załączyć do oferty).
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski

	13

	wymagania dodatkowe
	Firma świadcząca usługi serwisowe musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta pracowni.
Oświadczenie producenta z siedzibą na terenie Polski, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie dołączyć do oferty.

	
	Firma serwisująca komputery przenośne laptop musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych lub posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera


	
	gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy, w tym na słuchawki i dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki

	
	dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni językowej do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990

	
	nieodpłatna aktualizacja oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię

	
	dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim

	
	dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni


II. Funkcje
1. Realizowane w pracowni:
	przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna)

	praca w grupach:
	

	podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy 

(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje)

	dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami 

	szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B 

	konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora 

	konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy

	konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

	konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez 

	część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji,

	praca w parach:
	

	podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy parami

	podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.),

	konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym,

	konwersacja uczniów w parach z nauczycielem,

	podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy 

	konwersacja z uczniem, parą lub grupą 

	konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup 

	konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup

	zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV

	wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych uczniów,

	prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki 


2. Dostępne dla słuchacza:

	praca indywidualna:
	

	     odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora 

	     odsłuch wykładu lektora 
	

	     konwersacja z lektorem 
	

	     konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą 

	     powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD 

	    kontrola własnej wymowy 
	

	praca w parach:
	

	    podsłuch przez lektora wybranej pary 

	    konwersacja wybranej pary z lektorem 

	praca w grupach: 
	

	   odsłuch programu nauczania przez grupę

	   odsłuch wykładu lektora przez grupę 

	   konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora 

	   konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

	   konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

	   konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez 

	   konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę 

	   w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela 

	   w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu 


3. Dodatkowe:

	timer odmierzający czas pracy

	podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego

	jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. poleceń nauczyciela) 

	jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu 

	możliwość podłączenia komputera

	oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska:

	
	◦jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych

	
	◦jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku,

	
	zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach 

	
	odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie danego zwrotu

	
	graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, nagranego głosu i oryginału;

	
	zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać

	
	włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu

	•indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez uczniów


4. Specjalne:

	• tworzenie list obecności uczniów

	• przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk

	• włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów

	• dystrybucja dwóch dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup

	• nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję

	• dystrybucja dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów

	• przełączanie źródła dźwięku
	

	• rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego
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Projekt „Nauka z pasją drogą do sukcesu” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


