Wycinkowy przedmiar robót na przebudowę dr.pow. nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy                                km 3+480 - 3+530 w m. Pieczonki


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	

	1.1
	D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktów wysokościowych.
	
	
	

	1
d.1.1
	
	D.01.01.01.11
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym.
	
	
	

	
	
	3+480 – 3+530
	km
	0,050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,050

	1.2
	D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń , przepustów.
	
	
	

	2
d.1.2
	
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  średnia grubość frezowania 2cm
	
	
	

	
	
	<zał. nr 5> 
	m2
	50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50

	3
d.1.2
	
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	
	
	

	
	
	50 x 0,02
	m3
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	4
d.1.2
	
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km Krotność =6
	
	
	

	
	
	50 x 0,02
	m3
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	2
	D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	2.1
	D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV
	
	
	

	5
d.2.1
	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	
	
	

	
	
	< wykop pod poszerzenia jezdni - zał. nr 1> 

	m3
	18
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18

	2.2
	D.02.03.01. Wykonanie nasypów.
	
	
	

	6
d.2.2
	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III z dokopu z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	
	
	

	
	
	< załadunek i transport gruntu na uzupełnienie nasypów - zał. nr 1
	m3
	0,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,90

	7
d.2.2
	
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam. samowyład. po drogach o naw. utwardz.(kat.gr. I-II) Krotność = 2
	
	
	

	
	
	
	m3
	0,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,90

	8
d.2.2
	
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)


	m3
	0,90

	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,90

	9
d.2.2
	
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III


	m3
	0,90
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,90

	10
d.2.2
	KSNR 1 0312-05
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat. I-III na szer.0,75m

	m2
	75,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,00

	4
	D.04.00.00 PODBUDOWA
	
	

	4.1
	D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
	
	

	11
d.4.1
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	30,25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,25

	4.2
	D.04.05.01 Ulepszenie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem
	
	

	12
d.4.2
	
	Ulepszenie podłoża warstwą  gr.10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa pielęgnowane piaskiem i wodą
	
	
	

	
	
	
	m2
	30,25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,25

	4.3
	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	
	

	13
d.4.3
	
	D.04.04.01.12
Warstwa dolna podbudowy z 50% udziałem kruszyw łamanych gr. 20 cm
	
	
	

	
	
	
	m2
	30,25
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,25

	4.5
	D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
	
	

	14
d.4.5
	
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm
	
	m2
	30,25

	
	
	
	
	RAZEM
	30,25

	4.6
	D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	
	

	15
d.4.6
	
	D.04.03.01.21
Skropienie nawierzchni bitumicznej  emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilosci 0,3kg/m2 pod warstwę wyrównawcza i ścieralną nawierzchni
	
	
	

	
	
	50 x 5,5 x 2
	m2
	550,00
	550,00

	
	
	
	
	
	

	5
	D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
	
	

	5.1
	D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	
	

	16
d.5.1
	
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne
średnia grubość wyrównania 110kg/m2
	
	
	

	
	
	
	t
	8,35
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,35

	17
d.5.1
	
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	
	
	

	
	
	
	m2
	275,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	275,00

	5.3
	D.05.03.26g. Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą
	
	
	

	18
d.5.3
	
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne poszerzenia jezdni z siatki szklanej powlekanej asfaltem
	
	
	

	
	
	
	m2
	50,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50,00

	6
	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	

	6.1
	D.06.01.01. Umocnienia skarp rowów i ścieków.
	
	
	

	19
d.6.1
	
	Ścieki uliczne z brukowca narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej
	
	
	

	
	
	3+492 – 3+530
	m2
	30,40
	

	
	
	38m x 0,8m
Obrukowanie wlotu studni mel. 3+459 
	m2
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,40
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