 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wykonanie zadania pn.: 

„Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, rosnącej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego w latach 2017 - 2018”. 
1. Wstęp

 1.1  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
w ramach utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego, a polegających na wycince drzew, wykonaniu zabiegów w koronach drzew 
oraz frezowaniu pni po usuniętych drzewach.

 1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w przydrożnej zieleni wysokiej w ramach robót utrzymaniowych i obejmują w szczególności :

a) oznakowanie robót,
b) roboty przygotowawcze,
c)  roboty zasadnicze – wycinka drzew i cięcia w koronach,
d) wykrzesanie gałęzi, pocięcie grubizny na odcinki dogodne do transportu,
e) przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy placu składowym, zagospodarowanie we własnym zakresie,
f)  załadunek i wywóz urobku,
g) frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza,

h) bezzwłoczne zabezpieczenie pnia po usuniętym drzewie do momentu jego sfrezowania, poprzez oznaczenie go palikiem z taśmą ostrzegawczą w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
i) uzupełnienie powstałych po sfrezowanych pniach ubytków w poboczu materiałem miejscowym i ubicie, rozplantowanie i/lub  ułożenie w stosy na przeciwskarpie zrębków, powstałych podczas pracy frezarki oraz rębaka, 
i) transport dłużycy na bazę Obwodu Drogowego – Giżycko, ul. Suwalska 19, 
j) prace porządkowe a zwłaszcza usunięcie z powierzchni jezdni  trocin, kory itp.

 1.3  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST zgodne są z obowiązującymi polskimi normami 
i normami branżowymi.

 1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz bezpieczeństwo w czasie ich prowadzenia. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej 
jak np. ogrodzenia, budynki, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. 
  Wykonawca zobowiązany jest do :

a)  utrzymania, zabezpieczenia ruchu publicznego na drodze;
b) dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu prowadzenia robót w obrębie napowietrznych linii teleenergetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń; 
c) pokrycia kosztów  ewentualnych wyłączeń zasilania sieci; 

d) przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym „Uproszczonym projektem organizacji ruchu”, 

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaż 
oraz demontaż oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonać ręcznie
e) zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.
1. 5 Uwarunkowania przyrodnicze
W okresie lęgowym ptaków (od marca do sierpnia) w przypadku zetknięcia się z zasiedlonym gniazdem lub dziuplą należy prace bezzwłocznie przerwać i dokonać zgłoszenia o zaistniałym fakcie dla Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Sprzęt i organizacja pracy

2.1 Wycinka drzew

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- piły mechaniczne,


- piły ręczne i siekiery,

- środek transportu,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką

  drzew,

- maszyny dokonujące rozdrobnienia i rozsypania drobnych gałęzi,

- frezarka do pni,

- podnośnik koszowy

- innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Pracownicy posługujący się sprzętem (w tym narzędziami spalinowymi) muszą posiadać przeszkolenie do obsługi odpowiedniego typu sprzętu lub odpowiednie uprawnienia poświadczone wymaganym prawem w tym zakresie. Ponadto wymagane jest przeszkolenie BHP na stanowisku roboczym oraz ważne badania lekarskie (specjalistyczne). Każdy z pracowników musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej tj. kask, ochronniki słuchu, osłona twarzy, rękawice oraz odpowiedni kombinezon posiadający elementy odblaskowe.

Drobny sprzęt mechaniczny powinien być wyposażony w odpowiednie osłony oraz być w pełni sprawny technicznie.
2.2 Wykonanie zabiegów w koronach drzew

- usługa polega na usunięciu suchych bądź wchodzących w skrajnie drogową konarów drzew oraz 
  na skorygowaniu korony drzewa w ramach zabiegów pielęgnacyjnych,

- podkrzesywanie drzew do wysokości korony zawiera usunięcie wszelkich odrostów pnia oraz 
  konarów znajdujących się poniżej korony drzewa (suche bądź wchodzące w skrajnie drogi),
- podkrzesywanie drzew w koronie polega na usunięciu suchych konarów w obrębie korony drzewa 
  oraz korekcję korony drzewa w ramach zabiegów pielęgnacyjnych.

2.3 Frezowanie pni

- usługa obejmuje frezowanie pni wyznaczonych przez Zamawiającego,

- frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza  

  poboczu lub poniżej poziomu gruntu w przypadku lokalizacji poza poboczem drogi,

- pozostałości po frezowaniu należy usunąć i uporządkować teren robót.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonywanie prac objętych niniejszą specyfikacją wiąże się z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia a nawet życia pracowników oraz użytkowników drogi, toteż przyjmuje 
się iż wszyscy pilarze będą legitymować się kwalifikacjami nabytymi na stosownym kursie operatorów pilarek spalinowych. 
Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie 
oraz właściwe uprawnienia.

Za niezbędne kwalifikacje pracowników odpowiada Wykonawca. 
4. Kwalifikacje dodatkowe

Wykonywanie cięć w koronach drzew wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Dopuszcza             się jednak wykonanie cięć w koronach przez ekipę bez wyżej wymienionych kwalifikacji               pod warunkiem zaangażowania branżowego inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robót

Podstawą do rozpoczęcia robót będzie protokolarne przekazanie placu robót. Wpisu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, a Wykonawca potwierdza przejęcie obiektów na czas realizacji zlecenia. 

7. Zakończenie 
Jakiegokolwiek odstępstwa od treści niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robót, wymagają uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
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