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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach technicznych
Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku Powiatu Giżyckiego, przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Giżycku:
1. Informacje dotyczące pomieszczeń, w których będą montowane regały archiwalne przesuwne:

1) pomieszczenie nr 1:

a) posadzka z terakoty;

b) wysokość: 3,17 m (należy obniżyć o 0,5 m);

c) szerokość: 4,40 m;

2) pomieszczenie nr 2:

a) posadzka betonowa wyłożona wykładziną PCV;

b) wysokość: 3,17 m (należy obniżyć o 0,5 m);

c) szerokość: 4,77 m.

2. Dane techniczne dotyczące regałów archiwalnych przesuwnych:

1) konstrukcja torów jezdnych: 

a) tory jezdne nawierzchniowe z najazdem powinny być wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tory na stałe przytwierdzone do istniejącego podłoża;

c) do szyn jezdnych powinny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy;

d) skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału;

2) konstrukcja podwozia regałów:

a) wykonana z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo;

b) wszystkie elementy obrotowe powinny być łożyskowane na łożyskach zakrytych;

c) koła jezdne żeliwne;

3) konstrukcja regału:

a) regały i półki wykonane ze stali, lakierowane proszkowo;

b) regały wyposażone w otwory do mocowania półek na specjalnych zaczepach, jak również z możliwością skręcania półek;
c) regał zewnętrzny (zamykający) ze ścianą pełną oraz wyposażony w zamek pozwalający zamknąć cały blok regałów;

d) ściany boczne wykonane z płyty metalowej, na ścianie bocznej – czołowej znajdują się szyldy do opisywania zawartości regału;

e) ściany środkowe dzielące regał podwójny na połowę wykonane jako ściany pełne; 

f) wszystkie elementy stalowe – wykończeniowe regałów pozbawione ostrych krawędzi;

g) usztywnienie konstrukcji regałów: wzmocnienia krzyżowe;

h) ostatnia półka (kryjąca) – skręcona trwale;
i) obciążenie na 1 półkę – minimum 70 kg;

j) odstęp między półkami – 34 cm;

k) głębokość półki – 30 cm;

4) konstrukcja mechanizmu napędowego:

a) regały przesuwane ręcznie za pomocą pokrętła/korby przy użyciu niewielkiej siły fizycznej;
b) każdy wózek regału jezdnego posiada w układzie napędowym koło śladowe, które zapewnia równoległą jazdę regału;

c) wszystkie elementy obrotowe powinny być łożyskowane;

d) mechanizm napędowy wyposażony jest w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału, co zapobiega przypadkowemu przygnieceniu przez drugą osobę;
5) gwarancja – minimum 3 lata;
6) regały archiwalne przesuwne powinny posiadać:

a) atest higieniczny;

b) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy;

c) oświadczenie producenta co do zgodności produktu z polskimi normami oraz przepisami dotyczącymi bhp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Wykonawcę powyższych dokumentów przed podpisaniem umowy.

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o innych parametrach lub rodzaju użytych elementów konstrukcyjnych, jednakże o jakości, trwałości użytkowej równoważnej wskazanym wymaganiom lub wyższej.
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