Przedmiar robót
Roboty remontowo – konserwacyjne na ul. Białostockiej w Giżycku.
Odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Gdańską   do skrzyżowania z ul. Górną , 
długości 0,330 km
	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacje i obliczenia
	jednostka
	ilość

	
	I. Roboty przygotowawcze.
	
	

	1.
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	5,00

	2.
	Wymiana krat ściekowych na nowe szt. 2
	szt. 
	2,00

	3.
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej
	szt.
	2,00

	4.
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych
	szt.
	10,00

	5.
	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 5cm.

274mb x  7,25m = 1986,50 m2

56 mb x (8,2m+7,25m):2 = 432,6 m2 

Skrzyżowanie z ul. Gdańską

6m x (28m+10,5m):2 = 115,5 m2
Skrzyżowanie z ul. Staszica 

1,6 m x (21m + 16m):2 = 29,6 m2
1986,50+432,6+115,5+29,6 = 2564,20 x 80% = 2051,36
5mx1,5m = 7,5m2 - spękanie siatkowe na wysokości cerkwi (korę asfaltową należy dostarczyć na bazę obwodu drogowego)
	m2
	2058,86

	6.
	Rozebranie i ponowne ustawienie ciężkiego krawężnika betonowego na ławie betonowej  6m (przy zieleńcu koło restauracji „Hotelik”) + 2 x 4 m (na zjazdach szt. 2 wokół kratek ściekowych) 

- zatopienie krawężnika
	m
	14

	7.
	Rozebranie obrzeża betonowego 6x20cm  - 8m
	m
	8

	8.
	Zdjęcie  humusu i darniny do 27cm 

1,2m x 6m= 7,2m2 (zieleniec koło restauracji „Hotelik”)
	m2
	7,2

	9.
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość do 30cm
1,2 m x 6m = 7,2m (zieleniec koło restauracji „Hotelik”)
	m2
	7,2

	10. 
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość do 40cm

1,5 m x 5m = 7,5m (spękanie siatkowe na wysokości cerkwi)


	m2
	7,5

	11.
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10  - gr.15cm 

(zieleniec koło restauracji „Hotelik”)
	m2
	7,2




	12.
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10  - gr.30cm 

5 m x 1,5 m = 7,5 m2 - spękanie siatkowe na wysokości cerkwi 
	m2
	7,5

	13.
	Nawierzchnia z kostki  brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm

1,2m x 6m
	m2
	7,2

	14.
	Rozebranie i ponowne ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm  istniejącej nawierzchni zjazdów szt. 2 z kostki betonowej  gr. 8 cm  - 2 x 4m2
	m2
	8

	
	II. Odwodnienie korpusu drogowego
	
	

	15.
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 5cm – przekopy 

(1x1)x6 + 0,5x(2x8m+18) = 6 + 17 = 23 m2
	m2
	23

	16. 
	Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 20cm - przekopy
(1x1)x6 + 0,5x(2x8m+18) = 6 + 17 = 23 m2
	m2
	23

	17.
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4 m3  na odkład w gruncie kat. III

(1x1x1,7)x6 +1,7x0,5x(2x8m+18) = 10,2+28,9
	m3
	39,1

	18.
	Zasypanie wykopów spycharkami 
z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III
	m3
	39,1

	19.
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III
	m3
	39,1

	20.
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/10  - gr.30cm 

 (1x1)x6 + 0,5x(2x8m+18) = 6 + 17 = 23 m2 – przekopy 
	m2
	23

	21.
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

(1x1)x6 + 0,5x(2x8m+18) = 6 + 17 = 23 m2 – przekopy
	m2
	23

	22.
	Studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych  o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
	szt.
	3

	23.
	Izolacja zew. powierzchni studni o śr. 500 mm nakładana dwukrotnie szt. 3
	m2
	8,1

	24.
	Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk 
o śr. zewn. 160 mm – 9m x 2 +18m
	m
	36

	
	III. Nawierzchnia.
	
	

	25.
	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
w ilości 125kg/m2 cm dla KR-3

(5 m x 1,5 m + 2,5x 30m) x0,125 Mg/m2  = 10,31 Mg
	Mg
	10,31

	26.
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 5cm warstwa ścieralna dla KR-3.
274mb x  7,25m = 1986,50 m2

56 mb x (8,2m+7,25m):2 = 432,6 m2 

Skrzyżowanie z ul. Gdańską

6m x (28m+10,5m):2 = 115,5 m2
Skrzyżowanie z ul. Staszica 

1,6 m x (21m + 16m):2 = 29,6 m2

1986,50+432,6+115,5+29,6=2564,20
	m2
	2564,20
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