WG.272.2.2.2017


Załącznik nr 1 do umowy Nr………………………….. z dn. …………………………………
Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie rozwarstwienia wraz z przeniesieniem numerycznej bazy danych EGiB oraz mapy zasadniczej do zintegrowanej bazy danych jednostek ewidencyjnych dla powiatu giżyckiego, w celu wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Praca realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”.
Opis istniejącej bazy mapy zasadniczej prowadzonej w powiecie giżyckim:
Dane graficzne są prowadzone na warstwach w programie EWMAPA wersja 11.18. 
Treść podzielona jest na katalogi:

EB – ewidencja budynków,

EG – ewidencja gruntów,

Ek – kontury, użytki na warstwach

S – sytuacja,

U – uzbrojenie terenu,

W – warstwice, rzędne terenu, skarpy
ZUD –elementy projektowane

Temp – warstwy robocze.
 

Gmina Miłki, Kruklanki, Wydminy prowadzone są do jednostki ewidencyjnej natomiast miasto Ryn łącznie z gminą Ryn oraz miasto Giżycko łącznie z gminą Giżycko.

Powierzchnie pokrycia mapą zasadniczą w rozbiciu na jednostki ewidencyjne:

Miasto Giżycko – 1026 ha
Gmina Giżycko - 6988 ha
Miasto Ryn – 392 ha
Gmina Ryn – 3854 ha
Gmina Miłki – 3202 ha
Gmina Kruklanki – 2169 ha
Gmina Wydminy – 5114 ha
Opis problemów występujących w bazie:

· część budynków ujawnionych w ewidencji, wpisanych w rejestrze, prowadzonym w programie EWOPIS, nie posiada opisanego numeru ewidencyjnego na mapie,

· funkcje budynków nie są opisane zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028),

· zapis numerów ewidencyjnych budynków na mapie nie jest jednakowy z zapisem w EWOPISIE np. w EWOPISIE jest 1-123/4;1 a na mapie 1-123/4.1. Wynika to z połączenia baz miasta i gminy i powielania się numerów ewidencyjnych budynków, 

· budynki na mapie są w przeważającej części zobiektowane, występują błędy topologiczne w konstrukcjach budynków np.: brak ciągłości, zdublowane linie, brak węzłów,
· w konstrukcjach na mapie występują duplikaty linii i tekstów, brak węzłów, elementy mogą znajdować się na niewłaściwych warstwach np. elementy zwektoryzowane znajdują się na warstwach z pomiaru,
· wysokości są opisane w układzie wysokościowym Kronsztad 60. Obecnie tworzona baza GESUT zawierała będzie wysokości w systemie Kronsztad 86 - PL-KRON86-NH,
· podczas importu plików modyfikujących wykonawcy błędnie usuwali duplikaty i może wystąpić brak ciągłości linii (konieczność odtworzenia treści mapy z historii). Są to rzadkie przypadki, niewychwycone podczas importu plików, 

· podczas łączenia treści mapy miasta Giżycka i gminy Giżycko i importu operatów do bazy uszkodzeniu uległo powiązanie części elementów na mapie z bazą operatów,
· podczas aktualizacji mapy zasadniczej elementom konstrukcji przypisywane są numery KERG lub identyfikator zgłoszenia a nie identyfikator materiału zasobu IMZ,
· budynki projektowane są uwidocznione w katalogu ZUD,
· w katalogu EB na warstwie BUDNE są uwidocznione budynki w budowie oraz budynki niezwiązane trwale z gruntem. 
ETAP I PRAC

I. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych gminy Miłki podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu. 
3. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

4. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
5. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

6. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

7. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

8. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

9. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

10. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 

II. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych miasta Ryn podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków) prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

3. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

4. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
5. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

6. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

7. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

8. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

9. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

10. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 

III. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych Gminy Ryn ( bez obrębu Rybical)  podlegać będzie mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie bez zmian (będzie zrobiona w związku, z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która to praca jest ujęta w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK).
2. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

3. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500 pozostaną bez zmian.

4. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB  i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

5. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub pozostaną bez zmian (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

6. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

7. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK) zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
IV. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych Obrębu Rybical – gmina Ryn podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety 
z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

3. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

4. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
5. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

6. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

7. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab, EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

8. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

9. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

10. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK) zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
V. Konfiguracja baz na wszystkich komputerach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (12 stanowisk), dodanie nowych typów linii i symboli oraz nowego menu do wprowadzania i odczytu danych.

VI. Przeszkolenie pracowników wydziału (9 osób), z zakresu konfiguracji baz, wprowadzania danych do bazy Ewmapy (5 osób), sprawdzania i wyszukiwania błędów, naprawy, importu i eksportu danych, przyjmowania danych od wykonawcy prac geodezyjnych i ich import z plików cyfrowych lub wprowadzanie elementów do bazy za pomocą interfejsów programu Ewmapa. Wprowadzanie zmian do programu Ewopis – w zakresie zmian spowodowanych integracją bazy opisowej i graficznej (4 osoby). Łącznie z wprowadzaniem zmian dotyczących bazy EGIB w programie Ewmapa.
5 osób, wprowadzanie danych do bazy Ewmapy – szkolenie dwa dni, podczas pracy.

4 osoby, wprowadzanie zmian do programu Ewopis – szkolenie jeden dzień, podczas pracy. Późniejsza pomoc i doradztwo (w przeciągu miesiąca od zakończenia szkolenia, w przypadku wystąpienia problemu, który nie był poruszany na szkoleniu).
VII. Operat techniczny i postanowienia końcowe:
  7.1
 Operat techniczny skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać do tutejszego ODGiK w formie papierowej i numerycznej na płycie DVD.

7.2  Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nie uwzględnione w niniejszych wytycznych powinny być uzgadniane na bieżąco z PODGiK. Próby uzgadniania sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będą traktowane jako odstępstwa od niniejszych wytycznych i spowodują zwrot dokumentacji do poprawienia.
ETAP II PRAC
I. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych Gminy Giżycko podlegać będzie baza danych EGiB oraz mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety 
z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

3. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

4. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
5. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY ( warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

6. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

7. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB  i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

8. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

9. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

10. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
II. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych miasta Giżycko podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza.
a. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
b. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

c. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

d. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
e. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY ( warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

f. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

g. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

h. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

i. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

j. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
III. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych gminy Kruklanki podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza.
a. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
b. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

c. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

d. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
e. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY ( warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

f. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

g. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB  i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

h. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

i. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

j. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
IV. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych Gmina Wydminy bez obrębu Wydminy podlegać będzie mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie bez zmian (będzie zrobiona w związku, z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która to praca jest ujęta w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK).
2. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WARSTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

3. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500 pozostaną bez zmian.

4. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

5. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub pozostaną bez zmian (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

6. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład bazy BDOT500 pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

7. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach. 
V. Przeniesieniu do zintegrowanej bazy danych Obręb Wydminy – gmina Wydminy podlegać będzie baza danych EGiB, mapa zasadnicza.
1. Baza działek, konturów klasyfikacyjnych i budynków zostanie przeniesiona do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, w sprawie ewidencji gruntów i budynków), prowadzonej do jednostki ewidencyjnej. Numeracja działek, punktów załamania działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych oraz numery identyfikacyjne budynków pozostaną bez zmian. Numery powtarzających się konturów klasyfikacyjnych zostaną zmienione po uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Do bazy EGIB zostaną przeniesione obiekty budynków z zachowaniem numerów identyfikacyjnych oraz elementy towarzyszące budynkom – bloki budynków, nawisy, łączniki, schody, tarasy, wiaty, rampy itp. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2 listopada 2015 r. nie zostanie zachowany podział na budynki ognioodporne i nieognioodporne. Wszystkie obecnie występujące budynki w bazie Ewmapy zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB z podziałem na budynki z pomiaru, wektoryzacji, budynki projektowane i budynki 
w budowie. Dane dodatkowe występujące obecnie w informacji o obiektach tj. funkcja i ilość kondygnacji zostaną automatycznie zaczytane z bazy Ewopisu (wcześniej zrobić porównanie tych danych pomiędzy częścią opisową i graficzną i sporządzić wykaz rozbieżności, sporządzić raport z budynkami, które mają liczbę kondygnacji 0,5, 1,5 itd., funkcje budynków wyświetlać wg dotychczasowych funkcji). Również wyświetlanie tych informacji na mapie (etykiety 
z warstw) będzie powiązane z bazą Ewopisu.

3. Numery adresowe oraz nazwy ulic zostaną przeniesione na warstwy bazy EGIB bez obiektowania.

4. Przeniesienie baz działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych oraz budynków do zintegrowanej bazy danych zgodnej z obowiązującymi rozporządzeniami wiąże się z przebudowaniem struktury pliku bazy danych programu Ewopis, ponieważ to właśnie w tym pliku przechowywane będą dane z powyższych baz. Będzie się to wiązało z całkowitym zablokowaniem prac na bazach Ewmapy i Ewopisu na czas przeniesienia danych z obecnych baz do nowych zintegrowanych baz EGIB.
5. Z katalogu zawierającego wszystkie warstwy zostaną wyodrębnione 
i przeniesione warstwy wchodzące w skład przyszłej bazy BDOT500. W trakcie tej operacji wszystkim elementom na tych warstwach zostaną przypisane nowe typy linii i symbole. Wypełnienia nie będą generowane z uwagi na brak obiektów. Elementy stanowiące wypełnienie (np. wypełnienie skarp, trawników, bagien itp.) pozostaną w katalogu WASTWY (warstwice, rzędne terenu, skarpy). Pozostałe elementy zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy i podwarstwy stanowiące docelową bazę BDOT500 (będzie budowana w innym opracowaniu).

6. Wszystkie warstwy niestandardowe (ZAKRES, PIKIETY itp.) występujące w katalogu TEMP a nie mające swojego odpowiednika w bazach BDOT500, lub EGIB pozostaną bez zmian.

7. Wszystkie podwarstwy niestandardowe na warstwach (np. BUD_L, BUDNE, pow_zab ,EXB i inne) Ewmapy jeśli posiadają swoje odpowiedniki w bazach BDOT500 lub EGIB zostaną na nie przeniesione, w przeciwnym wypadku pozostaną bez zmian.

8. Elementy występujące na niestandardowych warstwach i podwarstwach, które będzie można zidentyfikować jako chodniki, murki oporowe, schody lub świetliki zostaną przeniesione na odpowiednie warstwy stanowiące treść bazy BDOT500 (chodniki, schody w ciągu komunikacyjnym, murki oporowe) lub EGIB (schody przy budynkach, świetliki do budynków). Elementy, których nie można będzie jednoznacznie zidentyfikować pozostaną bez zmian.

9. Inne elementy występujące obecnie w bazie Ewmapy a nie wchodzące, 
w skład baz BDOT500 lub EGIB pozostaną na dotychczasowych warstwach z zachowaniem dotychczasowych typów linii, symboli i opisów (np. osnowa).

10. Wszystkie warstwy dotyczące sieci uzbrojenia terenu (stanowiące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, Dz. U. z 2015 r. poz. 1938, treść bazy GESUT, która jest obecnie budowana w osobnym zleceniu - w POPC ZSIN FAZA II realizowanym przez GUGiK), zostaną pozostawione na dotychczasowych warstwach.
VI. Konfiguracja baz na wszystkich komputerach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (12 stanowisk), dodanie nowych typów linii i symboli oraz nowego menu do wprowadzania i odczytu danych.
VII. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonane prace na okres 2 lat od daty spisania protokołu odbioru prac (po każdym etapie) i usunąć w terminie 14 dni wszystkie ujawnione w tym okresie wady i usterki.
VIII. Każde nieuzgodnione odstępstwo od warunków technicznych i opisu przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako nie wykonanie zamówienia i spowoduje zwrot opracowania do poprawy.
IX. Operat techniczny i postanowienia końcowe:
IX. Operat techniczny skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać do tutejszego ODGiK w formie papierowej i numerycznej na płycie DVD.

IX. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nie uwzględnione w niniejszych wytycznych powinny być uzgadniane na bieżąco z PODGiK. Próby uzgadniania sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będą traktowane jako odstępstwa od niniejszych wytycznych i spowodują zwrot dokumentacji do poprawienia.
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