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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Nazwa Zamówienia:
Wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

 Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku składającego się z sali sportowej z łącznikiem i terenowych urządzeń sportowych

KOD CPV:  74 22 21 00-2, 74 23 20 00-4 ,
Postępowanie w trybie: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Giżycku z upoważnienia którego działa Powiatowy Zespół  Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Adres Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych: ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko  
Kontakt: tel.  087 429 94 34, fax 087 428 45 65 
e-mail: edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Strona internetowa: www.gizycko.starostwo.bip.info.pl 
                                                                                                     Zatwierdzam: 

Rozdział I 

Informacje ogólne

1. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ogłasza przetarg  „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku składającego się z sali sportowej z łącznikiem i terenowych urządzeń sportowych”

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
5. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

2) spełniają wszystkie warunki i wymagania, które zostały określone w niniejszej   specyfikacji,     

6. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub  fax-em. Przy  przekazywaniu drogą faksową na żądanie jednej strony  druga strona  niezwłocznie  potwierdza  fakt ich otrzymania. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Kazimierz Ambroziak – Dyrektor , tel. 087 429-94-34 .
Rozdział II

Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy składając ofertę na zamówienie oraz informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. 

	Warunek do spełnienia przez Wykonawcę
	Nazwa wymaganego dokumentu
	Uwagi

	1. Wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust.1pkt. 1,2,3 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy-Prawo zamówień publicznych
	oświadczenie (DRUK Nr 1) stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji 
	a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy -  w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu

wykonawców składających ofertę wspólną.

b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.



	2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
	Aktualny dokument tj. wystawiony lub uaktualniony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (np. wypis z rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej)- 
	W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.



	3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
	Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności posiadających wykształcenie techniczne w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i posiadający uprawnienia w w/w branżach. Do druku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001r., poz. 42) - DRUK NR 2

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 2 usług wykonanych przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem (tj. 2 projektów Sali gimnastycznej o parametrach technicznych opisanych w przedmiocie zamówienia o wartości kosztorysowej nie niższej  niż 2.000.000 zł.)  usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – Druk nr 3
	W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny druk

	4. Wniesienie wadium
	Potwierdzenie wniesienia wadium
	

	5. Formularz ofertowy
	DRUK Nr 4
	

	6. Zaakceptowany projekt umowy z podpisem osoby upoważnionej
	DRUK NR 5
	W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny podpisany druk

	7. Wstępna koncepcja funkcjonalno-użytkowa (dokument  podlegający ocenie  w   kryterium)
	Rysunki ,fotografie, opisy, schematy, wizualizacje – obrazujące wygląd sali, wnętrze, jej usytuowanie na działce szkolnej, zagospodarowanie otoczenia, rozwiązanie terenowych urządzeń sportowych.
	Zestaw materiałów źródłowych jest zależny od  wykonawcy .Powinien prezentować  lub/i opisywać koncepcje wykonania Sali oraz zagospodarowanie terenu.


1. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia.
2. Wymagane dokumenty, o których mowa w niniejszej tabeli Wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

3. Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń, zaświadczeń, dokumentów (wymienionych w tabeli j.w.) lub nie spełnią innych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji podlegają wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona. 

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z  SIWZ;

2. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 4 – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3, umowa itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 5 - 8 niniejszego paragrafu.

9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia
1.  Uwagi wstępne. 

1) Planuje się następujące wykorzystanie Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego:

a. jako obiekt turystyki aktywnej, współpracujący z Młodzieżowymi Schroniskami Szkolnymi Powiatu giżyckiego,  wykorzystywany przy organizacji przyjezdnych, w tym międzynarodowych sportowych obozów młodzieżowych,

b. do organizacji  zajęć sportowo –rekreacyjnych  na rzecz społeczności Powiatu Giżyckiego,

c. do zabezpieczenie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na rzecz szkół Powiatu giżyckiego, w tym głównie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,

d. na rzecz organizacji zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.,

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać ww. zastosowania.  

2) Zakres opracowania: 

a. mapa do celów projektowych w zakresie inwestycji, 

b. dokumentacja geotechniczna , 

c. 6 egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) a także spełniającej wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie: 

· architektonicznym,

· budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i konstrukcyjnych, 

· instalacji wodno - kanalizacyjnej, 

· instalacji centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej ,

· instalacji elektrycznej wraz z systemem zasilania awaryjnego,

· oświetlenia terenu, 

· instalacji telefonicznej, komputerowej i RTV,   

· instalacji monitoringu wizyjnego,

· instalacji tablicy wyników,

· instalacji ppoż., 

·  wentylacji mechanicznej Sali sportowej  i grawitacyjnej pomieszczeń pomocniczych,

· kolorystyki elewacji i pomieszczeń, 

· kompleksowego wyposażenia w urządzenia sportowe i sprzęt sportowy hali i boisk oraz wyposażenia szatni, sanitariatów i widowni  wraz z projektem aranżacji wnętrz, 

· przyłącza wodociągowego, 

·  przyłącza energetycznego, 

· przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

· odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych,

d. jako oddzielną część dokumentacji należy wykonać: 

· system odzyskiwania ciepła z Sali sportowej z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła – odzyskiwanie energii cieplnej min 60%,

·  zagospodarowanie wody deszczowej do spłukiwania toalet – wykorzystanie min 30 % wody opadowej,

· projekt baterii kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na rzecz osób korzystających z Sali – bateria kolektorów słonecznych powinna pokrywać min 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę w okresie 1maj – 30 wrzesień. Baterie kolektorów słonecznych można usytuować na dachu budynku szkoły co umożliwi ich zorientowanie na południe.
e. wykonanie 6 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

f. wykonanie przedmiaru robót,

g. wykonanie kosztorysu ofertowego,

h. wykonanie specyfikacji technicznej  odbioru robót,

i. Wszystkie ww. dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf.

Uwaga 

Wszystkie  niezbędne opinie, uzgodnienia i  pozwolenia oraz pozwolenia na budowę Zamawiający wykona we własnym zakresie.

2.  Charakterystyka obiektu 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie  szkoły Powiatu giżyckiego – Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu przy ulicy I Dywizji im. T. Kościuszki 23, dłuższy bok Sali Sportowej powinien być usytuowany równolegle do internatu tej szkoły z zachowaniem minimalnych wymaganych odległości. Sala sportowa powinna być połączona z budynkiem szkoły poprzez łącznik z wykorzystaniem łącznika byłej sali gimnastycznej. Wejście do sali sportowej powinno być zapewnione z budynku szkoły, z boisk oraz z zewnątrz od ulicy I Dywizji im. T. Kościuszki. 

Na boiska wielofunkcyjne powinna być przeznaczona pozostała część działki pomiędzy budynkiem szkoły, sali gimnastycznej i granicami działki.
Koszt brutto bodowy Sali z łącznikiem (z wyłączeniem boisk wielofunkcyjnych praz urządzeń wymienionych w ustępie 1 punkt 2 litera d ) wg kosztorysu ofertowego nie powinien przekraczać 5 mln PLN.
Sala sportowa  winna składać się z następujących zespołów funkcjonalnych:

1) Głównego boiska sportowego  (arena sportowa).

Główne boisko sportowe powinno posiadać wymiary 40 x 20 m brutto. Wysokość netto nad boiskiem (od podłogi do dolnej krawędzi powłoki w kalenicy) winna wynosić min. 11,5 m. Boisko powinno być dostępne z zespołu przebieralni zawodników na tym samym poziomie. Należy zapewnić możliwość transportu z zewnątrz dużych urządzeń sportowych. Przy boisku powinny być zainstalowane wykonane dwa wyjścia instalacji telefonicznej i komputerowej oraz tablica wyników. 

Wymiary boisk sportowych dla wymagalnych dyscyplin:

koszykówka – dł. 28 m, szer. 15 m, wybieg wzdłuż linii bocznych 2 m, wzdłuż linii frontowych 2m, wys. nad boiskiem 9 m,

tenis – dł. 23,77 m, szer. 10,97 m, wybieg wzdłuż linii bocznych 3,65m, wzdłuż linii frontowych 6,4 m, wys. 9 m,

siatkówka – dł. 18m, szer. 9m, wybieg wzdłuż linii bocznych 5m, wzdłuż linii frontowych 8m, wys. nad boiskiem 9 m,

2 boiska do piłki siatkowej w poprzek sali (treningowe) – dł. 18 m, szer. 9 m – symetryczne,

piłka ręczna- dł.40 m szer.20 m, wybieg wzdłuż linii bocznych 2m, wzdłuż linii frontowych 2 m, wys. nad boiskiem 6m,

piłka nożna halowa dł.40 m szer.20 m ,wybieg wzdłuż linii bocznych 2m, wzdłuż linii frontowych 2 m, wys. nad boiskiem 7m.

2) Pomieszczenia usługowego  boisk sportowych.

a. przebieralnia dla ćwiczących- przyjmuje się, ze zajęcia gimnastyczne będą odbywać się w grupach sportowych do 26 osób. Należy zaprojektować 2 przebieralnie,  przy założeniu 0,7 do 1 m pow. przebieralni / ucznia. Przy przebieralniach należy zaprojektować zespoły sanitarne obejmujące natryski, przestrzeń do suszenia, umywalnie i WC. W zespołach sanitarnych należy zaprojektować 5 natrysków, 5 umywalek,  2 WC z umywalnią przy każdym zespole sanitarnym. .Zespoły sanitarne winny być bezpośrednio dostępne z przebieralni.

b. dwie toalety dla uczniów, łatwo dostępne z powierzchni ćwiczebnych:  w toalecie 1 WC, 1 pisuar i 1 umywalka,

c. pokój nauczycieli  WF , min. l0 m2 , powinien być umieszczony blisko przebieralni uczniów, mieć bezpośredni dostęp lub wgląd na boisko sportowe, pomieszczenie to ten będzie pełniło rolę pokoju pierwszej pomocy, a w czasie zawodów pokój ten będzie służyć jako pomieszczenie sędziów. Należy zapewnić w nim natrysk, umywalkę i WC. Do tych pokoi należy doprowadzić  instalację telefoniczną, komputerową, RTV.

d. magazyn sprzętu sportowego, o powierzchni min. ok.15 m2, dłuższy bok powinien się łączyć bezpośrednio z boiskiem sportowym.

3) Pomieszczenia wielofunkcyjnego, które powinno się składać się z:

a. pomieszczenia dla osób obsługi sali ,

b. pomieszczenia gospodarczego w obrębie zaplecza wyposażone w zlew. złączkę do węża i kratkę ściekową.
4)  Pomieszczenia technicznego do umieszczenia wszelkich niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem sali.
Należy zapewnić możliwość użytkowania sali przez niepełnosprawnych. Zespół sanitarny w jednej szatni oraz jedna toaleta dostępna z boiska powinny być dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych .

3.  Architektura
Sala sportowa  ma być połączona łącznikiem z budynkiem Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Realizacja projektowanego obiektu powinna być prowadzona  przy zachowaniu warunku nie naruszania, ani ograniczania światła dziennego w pomieszczeniach szkoły i internatu.  Sala powinna być zorientowana w kierunku południe-północ.
Zamawiający w miejscu lokalizacji wyraża zgodę na wykarczowanie drzew.

Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu, posadowienie budynku hali wymaga niwelacji terenu.

Wszystkie potrzebne media należy dostarczyć przez podłączenie do instalacji wewnętrznych szkoły, ale tworzyć oddzielne obwody zaopatrzone w niezależne urządzenia pomiarowe.  Na terenie  działki szkolnej  należy umieścić budynek sali, dojścia i dojazdy oraz zieleń rekreacyjną. Na pozostałej powierzchni należy zaprojektować boiska i terenowe urządzenia sportowe. 

Sala sportowa powinna być pomieszczeniem jednonawowym, dach sali należy zaprojektować jako dwuspadowy lub łukowy. Pokrycie dachowe powinno posiadać trwałość minimum 30 lat. Konstrukcja dachu oraz rodzaj pokrycia dachu powinna uniemożliwić zaleganie śniegu.  Kolor pokrycia dachowego należy uzgodnić z zamawiającym.
Doświetlenie dzienne Sali sportowej powinno być zaprojektowane w postaci okien usytuowanych na ścianach bocznych. Ze względu na nie występowanie okien od strony południowej, nie ma konieczności wyposażania ich w żaluzje przeciwsłoneczne. Wszystkie pomieszczenia powinny mieć oświetlenie naturalne światłem dziennym. W przypadku łącznika, jeśli nie ma możliwości doświetlenia bezpośrednio przez okna, należy zastosować naświetlanie ścienne i świetliki dachowe.

Podłoga budynku powinna być na poziomie +30cm nad poziomem terenu. Wejście główne do budynku (na zaplecze) łagodne, umożliwiające wjazd osoby niepełnosprawnej.

Podłoga sali i zaplecza na jednym poziomie.

Ściany zewnętrzne sali przeszklone a v/ nich drzwi również przeszklone szkłem bezpiecznym.

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Budynek sali powinien być zaprojektowany jako energooszczędny.

Maksymalne współczynniki przenikania ciepła  dla ; 

- stropodachu – 0,22 W/(m2 xK)

-  ścian –O,25  W/(m2 xK)

-  okien i naświetleń  - 1,7 W/(m2 xK)

Podłoga boiska
Konstrukcja podłogi sali sportowej powinna składać się z warstwy wierzchniej o odpowiednim współczynniku tarcia kinetycznego. Odporna na ścieranie. Łatwa w utrzymaniu w czystości, Warstwy środkowej –zapewniającej wykładzinie wysoką stabilność i rozkładającej nacisk na większą powierzchnię, warstwy spodniej zapewniającej odpowiednią absorbcję energii udarowej oraz właściwą elastyczność oraz warstwy fundamentowej (płyty) \ izolacją przeciwwilgociową oraz cieplną. Podłoga Sali sportowej powinna spełniać wymagania normy DIN 18032 : 2.
Ściany i sufit

Ściany i sufit muszą być odporne na uderzenia piłką – spełniać wymagania normy DIN-18032. Ściany do wysokości 2.25 m muszą być gładkie i posiadać  zaokrąglenia. Wszystkie drzwi powinny otwierać się na zewnątrz Sali.

Odbicie światła

Współczynnik odbicia światła nie powinien być mniejszy od 45 %  zgodnie z normą ISO 7724-2
Oświetlenie
Oświetlenie sztuczne powinno nosić cechy oświetlenia energooszczędnego (sprawność całkowita zastosowanych  źródeł światła min 50 lm/W).  Ponadto powinno umożliwić perfekcyjne śledzenie ruchu, także ruchu małych obiektów. Sposób oświetlenia powinien eliminować zjawisko olśnienia -  wskaźnik oddawania barw co najmniej 80, a parametr UGR na poziomie nie mniejszym niż 22 (Norma PN-EN 12464-1).
Oświetlenie dzienne
Stosunek powierzchni okien lub świetlików w świetle ościeży do powierzchni podłogi powinien być co najmniej zgodny z Polskimi Normami.

Akustyka   

Czas pogłosu w Sali  nie powinien być większy niż 2,5 s. 

Zamocowane urządzenia sportowe
Rodzaj zamocowanych urządzeń sportowych powinien umożliwić uprawianie ww. dyscyplin sportowych. 

3. Konstrukcja budynku
Powinna być trwała o praktycznym okresie trwałości przekraczającym 50 lat. 

4. Instalacje
a. Instalacje elektryczne

Zasilanie w energię elektryczną powinno być wyprowadzone z budynku szkoły, przy czym powinno tworzyć oddzielny obwód z osobnym licznikiem energii.

Instalację rozprowadzić przewodami miedzianymi. Wyłącznik główny z kasetą p-poż umieścić w zewnętrznej ścianie budynku sali, kasetę umieścić po zewnętrznej stronie ściany. Przewody prowadzić pod tynkiem na wysokości 2,5 m nad poziomem ziemi, nad nadprożami okien i drzwi, w liniach prostych wzdłuż narożników ścian i sufitów.

Główny wyłącznik prądu w tablicy głównej i opisany „GŁÓWNY”

WYŁĄCZNIK PRĄDU", Z tablicy wyprowadzić 3 obwody : „sala", „zaplecze łącznik", „oświetlenie zewnętrzne".

Kable i przewody prowadzić pod tynkiem . instalacje wewnętrzne w pomieszczeniach należy wykonać jako podtynkowe, przewodami miedzianymi o odpowiednich przekrojach i w ilościach żył zgodnie z zapotrzebowaniem mocy.

Gniazda wtykowe i wyłączniki oznaczyć numerem obwodu zgodnie z oznaczeniem w tablicy zabezpieczeń.

Oświetlenie boisk sportowych powinno zapewnić jasność 1 m nad boiskiem na płaszczyznę poziomą minimum :

-  300 lux dla treningu,

-  750 lux dla zawodów.

W pozostałych pomieszczeniach " min 300lux na płaszczyznę poziomą.  Zainstalowana moc powinna być o 25% większa niż moc zapotrzebowana. Równomierność oświetlenia winna odpowiadać wartości 1:2 dla treningów i 1:1,5 dla zawodów.

W sali zastosować oprawy oświetleniowe  zapewniające trzy poziomy oświetlenia, Możliwe ma być ustawianie za pomocą wyłączników odpowiedniego poziomu oświetlenia od 250 lux do 750 lux w zależności od potrzeb. M
Ze względu na bhp w oprawach zabudowane mają być dodatkowe źródła światła, wyposażone w moduł szybkiego startu na wypadek zanikania napięcia lub nieprawidłowego wyłączenia źródła światła. 

Oprawy oświetleniowe  w korytarzach, holu. pokoju trenera i w szatni oraz magazynie sprzętu - nasufitowe.

W przebieralniach i łazienkach oprawy oświetleniowe wodo i paroodporne i  bryzgoszczelne.

Na sali sportowej w moduły awaryjne wyposażyć oprawy nad wyjściami z sali i oprawy te oznaczyć napisem „WYJŚCIE". W korytarzach oprawy sufitowe oświetlenia ogólnego oraz nad wyjściami pomieszczeń szatni i nad wejściem z zaplecza do łącznika z napisem „WYJŚCIE". Na ciągach komunikacyjnych (korytarze, hol), należy zastosować obwód oświetlenia nocnego samoczynnie załączającego się wyłącznikiem zmierzchowym.

W sali i w pomieszczeniach (z wyjątkiem korytarzy, holu i wiatrołapu) należy wykonać obwody gniazd wtykowych do zasilania urządzeń przenośnych.

Gniazda wtykowe w sali umieścić we wnękach na wys.0,8 m nad poziomem podłogi. 

W pomieszczeniach WC, szatniach i umywalniach -gniazda instalować również na wys.0,5 m, podtynkowe, bryzgoszczelne.

Nad wejściami do obiektu załączyć oprawy oświetleniowe zewnętrzne do automatycznego zmierzchowego włączania oraz ręcznego.

Oprawy oświetleniowe na zewnątrz bryzgoszczelne i wandaloodporne.

Na zewnątrz budynku zastosować oświetlenie architektoniczne fasadowe lub terenowe załączane wyłącznikiem zmierzchowym i ręcznie.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwprzepięciowej o odporności min 10 Ohm. Budynek musi być wyposażony w instalację odgromową. Pod tablicą główną należy zabudować zespolony ochronnik przeciwprzepięciowy zapewniający ochronę przeciwprzepjęciową instalacji elektrycznych.

Wymagana jest ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych. Należy wykonać połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące i obudowy urządzeń, instalacji wod-kan, c.o, zbrojenia konstrukcji żelbetowych i metalowych elementów za pomocą przewodu ochronnego PE do uziemienia fundamentowego budynku. Dodatkowo należy zastosować obudowy rozdzielni w II klasie izolacji. Instalacja nie powinna zawierać materiałów wydzielających podczas pożaru trujący gaz. Wymaga się, aby oświetlenie poszczególnych pomieszczeń były rozdzielone na obwody zabezpieczone oddzielnie.

Należy wykonać instalację dzwonkową skoordynowaną z instalacją w budynku szkoły. Dzwonki umieścić w korytarzu i w holu. 

W sali zainstalować zegar halowy sterowany komputerowo z pomieszczenia trenerów (nauczycieli) . Instalacja nagłaśniająca również sterowana z pomieszczenia trenera. Ponadto należy wykonać instalację alarmowa przeciwpożarową, telefoniczną

b. instalacje centralnego ogrzewania 

Ciepło dla ogrzania sali sportowej oraz ciepła i zimna woda mają być dostarczane z wymiennika przy budynku szkolnym, przy czym powinny tworzyć oddzielny system z oddzielnymi urządzeniami  pomiarowymi i oddzielną  automatyką.
Wymagane temperatury pomieszczeń :

- sala - 20°C

- natryski - 25°C

- przebieralnie - 22-25°C

- WC - 16-22°C

- korytarze i hol - min.12°C

- minimalna temperatury  pomieszczeń - 8°C.

 W sali przewody grzewcze prowadzić należy przy ścianach zewnętrznych. W pomieszczeniach pozostałych przewody grzewcze prowadzić w podłodze i w bruzdach w ścianach. Jako emitory ciepła zastosować grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami. W sali - grzejniki płytowe wentylacyjne.
Grzejniki powinny być zabezpieczone (obudowane) osłoną chroniącą przed bezpośrednim kontaktem z ich powierzchnią. 
instalacja wentylacyjna i grzewcza

Sala ma być zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna. W wentylację mechaniczną muszą być wyposażone również wszystkie pomieszczenia zaplecza z wyjątkiem korytarza, holu, pomieszczenia porządkowego i pomieszczenia technicznego, gdzie należy zastosować wentylację grawitacyjną. Do obliczeń wentylacji przyjąć należy 5O m3 zewnętrznego powietrza na 1godz./1 osobę, zakładając 60 osób przez cały czas użytkowania sali.

Wentylacja mechaniczna ma być wykonana jako minimum dwustopniowa. Poziom hałasu systemu wentylacyjnego nie może przekraczać 45 decybeli.

Przewody wentylacyjne w zapleczu prowadzić należy nad sufitem. W pomieszczeniach szatni i natrysków wentylacja mechaniczna powinna zapewnić 8- 14 krotną wymianę powietrza na 1godz. W pomieszczeniach WC zastosować wentylatory wywiewne włączane wyłącznikiem świetlnym z opóźnionym wyłączeniem Zamawiający nie narzuca systemu wentylacji, który ma być zastosowany w sali. Wentylacja ma być skuteczna spełniać obowiązujące w tym zakresie normy i warunki techniczne a zarazem cechować się umiarkowanym kosztem instalacji i być ekonomiczna w eksploatacji.

    d. instalacja wody zimnej i hydrantowej
Instalację wodociągową należy podłączyć do instalacji w istniejącym budynku szkoły, ale powinien to być oddzielny system wyposażony w licznik zużycia wody. Na wejściu do projektowanej sali zastosować zawór umożliwiający odcięcie odpływu wody.

Przewody mają być miedziane, ukryte pod tynkiem lub pod podłogą. Armatura łazienkowa porcelanowa, baterie chromowane standard. Hydranty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. Szczelność przewodów sprawdzić ciśnieniem próbnym przez 30 min., które powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego i nie mniej niż 1Mpa.

e. instalacja wody ciepłej użytkowej
Powinna być wyprowadzona z budynku szkoły z oddzielnym licznikiem. Instalację wykonać z rur miedzianych, po wykonaniu poddać próbie szczelności.   

Wymagane parametry:

zapotrzebowanie - min. 40L /osobę

czas użytkowania natrysku ~4 min/1 osobę

liczba użytkowników jednorazowo – max 60 osób

liczba zmian - 6

max temp." 37°C

f. instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację wewnętrzną wykonać z rur i kształtek kielichowych PCV. Pionowe przewody należy zakończyć zaworem odpowietrzającym. Odprowadzenie ścieków do instalacji miejskiej.

g. instalacja kanalizacji deszczowej
Miejsce podłączenia rur spustowych projektowanej hali wskaże projekt na etapie jego wykonywania, odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej  szkoły. 

5. Wykończenie

Materiały wykończeniowe należy stosować trwałe, posiadające atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach szkolnych. Kolorystyka wnętrz jasna powłoka dachu ustalona z zamawiającym.
Pomieszczenia sanitarne do wys.2,0 m wyłożone glazurą, w pozostałych pomieszczeniach do wys. 2,0 m lamperia.

  Szkło w drzwiach bezpieczne. W sali okna i naświetla wypełnione poliwęglanem czterokomorowym. 

Wszystkie pomieszczenia powinny być wykończone materiałami trwałymi i łatwymi do utrzymania czystości. W sali wszystkie powierzchnie wewnętrzne muszą być całkowicie odporne na uderzenia piłką z dużą siłą.

Na zewnątrz budynek wykończony tynkiem akrylowym, cokół wyłożony płytkami gress. Nad wejściami lekkie daszki poliwęglanowe.  W ramach wykończenia należy salę wyposażyć w następujący sprzęt:

· zegar, średnica min. 0,5 m odporny na uderzenia piłką,

· zegar czasu gry ~ rejestruje czas gry i czas do końca gry oraz osobno minuty i sekundy, odporny na uderzenia piłką,

· tablica wyników dostosowana do ww. dyscyplin sportowych,

· przenośne urządzenie kontrolne do zegara i tablicy wyników,

· rządzenie audiowizualne : projektor, odtwarzacz magnetofonowy i płyt, kamera video, magnetowid, system głośników

· telefon ,

·  instalację elektryczną do urządzeń kontrolnych, tablicy wyników, czyszczenia sali, dodatkowego oświetlenia.

Ponadto zainstalować sprzęt sportowy :

- siatki osłaniające całą powierzchnię ścian,

- 4 komplety słupków do piłki siatkowej wraz z osprzętem.

- drabinki wzdłuż wschodniej ściany,

- 4 kosze naścienne,

- 2 kosze na wysięgniku zamykanym,

- 2 liny do wspinania,

- 2 drabiny linowe do wspinania,

- 2 kpl. słupków do tenisa wraz z osprzętem,

Sala podczas zajęć z wychowania fizycznego będzie dzielona kotarami na dwie części w  poprzek. Kotary powinny być dźwiękochłonne, nieprzeźroczyste, podnoszone i opuszczane przy pomocy pełnej automatyki.

Widownię  należy zaprojektować w postaci składanych ławeczek na kółkach,  widownia powinna pomieścić min 150 osób.

Obok sali należy zaprojektować terenowe urządzenia sportowe tj: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, skocznię uniwersalną, rzutnię do kuli oraz bieżnię prostą min 2 - torową. Nawierzchnia boisk sportowych powinna być równa, małopyląca  (trawnik, asfalt itp.) z możliwością zmywania wodą. 

Uwaga
Wszelkie rozwiązania architektoniczne,  techniczne oraz zastosowane  materiały  powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami dotyczącymi szkolnego budownictwa sportowego, a przypadku braku takich z normami nienieckimi (DIN).
Rozdział IV
Opis sposobu przygotowania oferty, termin złożenia oferty, termin wykonania zamówienia

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione , wymienione w rejestrze handlowym (akcie założycielskim spółki) itp. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.
3. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku składającego się z sali sportowej z łącznikiem i terenowych urządzeń sportowych”. Na kopercie wina znajdować się nazwa Wykonawcy. 

1. Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
2. Oferty należy złożyć w  siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7 (pok. Nr 2) w terminie do dnia  4 lipca 2008r.  do godz. 1100
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2008r. o godz. 11.15 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 (pok. Nr 3).  
4. Termin wykonania zamówienia : 3 miesiące od podpisania umowy
5. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Rozdział V
Zasady i sposób oceny ofert

1. Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena dokumentacji technicznej – 70 pkt,

b) Funkcjonalność – 10pkt,
c) Walory estetyczne - 10 pkt.
d) Rozwiązania techniczne – 10 pkt.
2. do oceny przyjmuje się w przypadku zakupu dokumentacji technicznej - cenę oferty brutto wyrażoną w PLN.

3. Ocena punktowa dotycząca ceny dokumentacji technicznej dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Najniższa zaoferowana cena brutto oferty podlegającej ocenie

Cena =   ---------------------------------------------------------------------------------------------      x 70 pkt

Cena brutto ocenianej oferty

4. Podstawą oceny pozostałych kryteriów  są zaproponowane przez oferenta rozwiązania organizacyjne, techniczne i architektoniczne za pomocą dostarczonych z ofertą zdjęć, rysunków, opisów, wizualizacji komputerowej itp.

5. Oceny pozostałych kryteriów dokonuje pięcioosobowa komisja powołana przez dyrektora Powiatowego Zespołu, przy czym każdy z członków komisji dysponuje punktami od 0 pkt do 10 pkt.  Liczbę uzyskanych punków stanowi średnia obliczona wg. wzoru:

a) Funkcjonalność = (Lp1+Lp2+LP3+Lp4+Lp5)/5;

Gdzie  lp1, lp2, lp3, lp4, lp5 – liczba punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji

Przy ocenie funkcjonalności Bierzę się pod uwagę – rozwiązanie organizacyjne w budynku Sali  i pomieszczeniach pomocniczych, ich rozmieszczenie, zagospodarowanie terenu tj usytuowanie budynku na działce szkolnej, dojścia i drogi dojazdowe, parkingi, propozycję rozwiązań organizacyjnych terenowych urządzeń sportowych.   

b) walory estetyczne 

Walory estetyczne = (lp2+lp3+lp4+lp4+lp5)/5;

Przy ocenie  będzie brany pod uwagę wygląd bryły budynku, usytuowanie i wygląd okien, rozwiązania architektoniczne dachu, kolorystka na zewnątrz i wewnątrz Sali,
c) rozwiązania techniczne

rozwiązania techniczne = (lp2+lp3+lp4+lp4+lp5)/5;

Przy ocenie rozwiązań technicznych oceniane będą – proponowane materiały, konstrukcja podłogi, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, konstrukcja dachu, pokrycie dachu.

6. W zakresie wszystkich kryteriów Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

7. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację   spośród ocenianych.

Rozdział VI
Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą - prawo zamówień publicznych, niniejszą specyfikacją oraz została oceniona jako  najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców wraz z podaniem nazwy, siedziby wykonawców, którzy założyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3. Umowa zostanie zawarta w PLN na kwotę brutto.

4. Płatności będą dokonane w PLN na konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN, po zakończeniu przedmiotu umowy- przyjęciu bez zastrzeżeń kompletnej  dokumentacji - w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury. 

5. Koszty realizacji zamówienia w całości obciążają Wykonawcę.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie usługi zgodnie z zakresem przetargu. 

7. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

Rozdział VII
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł., słownie: dwa tysiące złotych

1. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert – w dniu otwarcia ofert wadium winno znajdować się na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. 

2. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy  wpłacić przelewem na konto  Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku - Mazurski Bank Spółdzielczy o/Giżycko 63 9343 0005 0013 0358 2000 0030.
4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział  VIII
Środki odwoławcze
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – protest.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.
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Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej Powiatowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Giżycku składającego się z sali sportowej z łącznikiem i terenowych urządzeń sportowych


