Przedmiar  robót 

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1778N  Dr. woj. nr 642 – Mioduńskie, w km 0+925,60
koło miejscowości Zielony Gaj -   roboty, które należy nadzorować.
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	 
	Prace geodezyjne

	1 d.1
	kalkulacja indywidualna
	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych ,założenie osnowy geodezyjnej
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe

	2 d.2
	KNR 2-01 0216-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - odkopanie przyczółków po obu stronach kanału
	m3
	 
	 

	 
	 
	400
	m3
	400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400

	3 d.2
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	400
	m3
	400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400

	4 d.2
	KNR 2-01 0212-07 0214-03 
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dowiezienie piasku do zasypek
	m3
	 
	 

	 
	 
	400
	m3
	400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400

	5 d.2
	KNR 2-01 0235-05
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	800
	m3
	800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800

	6 d.2
	KNR 2-33 0311-05
	Demontaż przęsła mostowego o masie powyżej 10.0 t - 20 t
	kpl. /t
	 
	 

	 
	 
	1kpl / 20t
	kpl. /t
	1 / 20,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1 / 20,00

	7 d.2
	KNR 2-33 0301-05
	Załadunek przęsła mostowego o masie jednej sztuki 10.0-20.0 t
	kpl./t
	 
	 

	 
	 
	1kpl / 20t
	kpl./t
	1 / 20,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1 / 20,00

	8 d.2
	KNR 2-33 0301-08 + KNR 2-33 0301-09 analogia
	Transport elementów mostowych drogą wodną na odległość 25 km
	kpl./t
	 
	 

	 
	 
	1kpl / 20t
	kpl/t
	1 / 20,00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1 / 20,00

	9 d.2
	KNR 4-01 0349-06
	Rozebranie górnej części muru przyczółków z kamieni
	m3
	 
	 

	 
	 
	20,0*2
	m3
	40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40

	10 d.2
	KNR 4-01 0304-01 z. sz. 2.5. 9907-01 
	Odtworzenie konstrukcji kamiennej przyczółków(materiał z odzysku)
	m3
	 
	 

	 
	 
	20,0*2
	m3
	40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40

	3
	 
	Wzmocnienie przyczółków

	11 d.3
	KNR 9-06 0101-02 z.o. 2.3. 0001-02 
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic typu AZ 17 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Ponad 25 do 50 m na jednym placu budowy
	m
	 
	 

	 
	 
	16,80*2
	m
	33,6
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	33,6

	12 d.3
	KNR 2-33 0204-01
	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - dobetonowanie od strony wewnętrznej ściany żelbetowej zespolonej z kamiennym murem istniejących przyczółków
	m2
	 
	 

	 
	 
	120,0*2
	m2
	240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240

	13 d.3
	KNR 2-33 0210-05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - dobetonowanie od strony wewnętrznej ściany żelbetowej zespolonej z kamiennym murem istniejącego przyczółka
	m3
	 
	 

	 
	 
	110,0*2
	m3
	220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220

	14 d.3
	KNR 2-33 0207-15
	Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 12-20 mm
	t
	 
	 

	 
	 
	(19413,97+765,70)*0,001
	t
	20,18
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20,18

	15 d.3
	KNR 2-33 0208-15
	Montaż zbrojenia ściany - pręty o śr. 12-20 mm
	t
	 
	 

	 
	 
	20,18
	t
	20,18
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20,18

	16 d.3
	kalkulacja indywidualna
	Pręty sprężające (kotwy gruntowe) L=18 m fi 43mm - wykonanie i montaż
	szt.
	 
	 

	 
	 
	5,0*2
	szt.
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10

	17 d.3
	KNR 4-03 1004-11
	Mechaniczne wiercenie otworów w przyczółkach o średnicy fi 25 mm i długości L=25 cm
	otw.
	 
	 

	 
	 
	640
	otw.
	640
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	640

	18 d.3
	KNR 4-03 1015-01
	Wklejenie kotew prętowych fi 20 mm i dł.l=500 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	640
	szt.
	640
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	640

	19 d.3
	KNR 2-33 0712-02 + KNR 2-33 0713-19 + KNR 2-33 0713-23
	Zabezpieczenie dobetonowania powłoką izolacyjną dwukrotne
	m2
	 
	 

	 
	 
	7,35*15,0*2
	m2
	220,5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220,5

	4
	 
	Opórki żelbetowe

	20 d.4
	KNR 2-33 0204-01
	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - opórki żelbetowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	(7,0+0,50)*2*3,0*2
	m2
	90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	90

	21 d.4
	KNR 2-33 0210-05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - opórki żelbetowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	7,0*3,0*0,50*2
	m3
	21
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	21

	22 d.4
	KNR 2-33 0207-15
	Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o śr. 6-20 mm
	t
	 
	 

	 
	 
	3519,56*0,001
	t
	3,52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,52

	23 d.4
	KNR 2-33 0208-15
	Montaż zbrojenia ściany - pręty o śr. 6-20 mm
	t
	 
	 

	 
	 
	3,52
	t
	3,52
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3,52

	5
	 
	Wykonanie przęsła mostu

	24 d.5
	kalkulacja indywidualna
	Dostarczenie konstrukcji stalowej spawanej przęsła mostu (zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej)
	t
	 
	 

	 
	 
	25,736
	t
	25,736
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,736

	25 d.5
	KNR 2-33 0302-02
	Montaż konstrukcji stalowej spawanej mostu j.w.
	t
	 
	 

	 
	 
	25,736
	t
	25,736
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25,736

	6
	 
	Wykonanie izolacji płyty pomostu.

	26 d.6
	KNR 2-33 0712-02
	Przygotowanie poziomych powierzchni pomostu pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	120
	m2
	120
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120

	27 d.6
	KNR 2-33 0713-04 + KNR 2-33 0713-08
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego
	m2
	 
	 

	 
	 
	120
	m2
	120
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120

	28 d.6
	KNR 2-33 0716-01 analogia
	Izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną SBS gr.1 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	120
	m2
	120
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120

	7
	 
	Płyty przejściowe

	29 d.7
	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 
	Podkład z chudego betonu pod płyty przejściowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	4,00*5,98*0,10*2
	m3
	4,784
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4,784

	30 d.7
	KNR 2-33 0402-03
	Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką - płyty przejściowe
	m2
	 
	 

	 
	 
	(4,0*2+5,98)*0,30*2
	m2
	8,388
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8,388

	31 d.7
	KNR 2-33 0409-05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt przejściowych
	m3
	 
	 

	 
	 
	0,25*4,00*5,98*2
	m3
	11,96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11,96

	32 d.7
	KNR 2-33 0404-02
	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 12 mm płyt przejściowych
	t
	 
	 

	 
	 
	0,961
	t
	0,961
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,961

	33 d.7
	KNR 2-33 0405-02
	Montaż zbrojenia prętami o śr. 12 mm płyt przejściowych
	t
	 
	 

	 
	 
	0,961
	t
	0,961
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,961

	34 d.7
	KNR 2-33 0404-03
	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16 mm płyt przejściowych
	t
	 
	 

	 
	 
	0,754
	t
	0,754
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,754

	35 d.7
	KNR 2-33 0405-03
	Montaż zbrojenia prętami o śr. 16 mm płyt przejściowych
	t
	 
	 

	 
	 
	0,754
	t
	0,754
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,754

	8
	 
	Kapy chodnikowe

	36 d.8
	KNR 2-33 0409-05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie kap chodnikowych
	m3
	 
	 

	 
	 
	8,92
	m3
	8,92
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8,92

	37 d.8
	KNR 2-33 0404-02
	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 12 mm kap chodnikowych
	t
	 
	 

	 
	 
	874,31*0,001
	t
	0,874
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,874

	38 d.8
	KNR 2-33 0405-02
	Montaż zbrojenia prętami o śr. 12 mm kap chodnikowych
	t
	 
	 

	 
	 
	0,874
	t
	0,874
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0,874

	39 d.8
	KNR 4-03 1004-01
	Mechaniczne przebijanie otworów w płycie pomostowej pod montaż kotew kap chodnikowych
	otw.
	 
	 

	 
	 
	22*2
	otw.
	44
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	44

	40 d.8
	KNR 4-03 1015-02
	Montaż kotew kap chodnikowych o śr.20 mm i długości L=250 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22*2
	szt.
	44
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	44

	9
	 
	Urządzenia dylatacyjne i łożyska

	41 d.9
	KNR 2-33 0701-01
	Dylatacje jednomodułowe szczelne +/-10 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	6,0*2
	m
	12
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12

	42 d.9
	KNR 2-33 0211-01
	Łożyska elastomerowe 200x300 mm kotwione przesuwne N-750kN
	szt.
	 
	 

	 
	 
	4
	szt.
	4
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4

	10
	 
	Elementy bezpieczeństwa ruchu i wyposażenie mostu

	43 d.10
	KNR 2-33 0706-01
	Montaż krawężników granitowych 20x20 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	20,10*2+4*4
	m
	56,2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	56,2

	44 d.10
	KNR 2-33 0701-08
	Uszczelnienie styku krawężnika i kapy oraz krawężnika i nawierzchni bitumicznej
	m
	 
	 

	 
	 
	56,2
	m
	56,2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	56,2

	45 d.10
	KNR 2-33 0702-01
	Barieroporęcz mostowa wysokości 1,10 m
	m/t
	 
	 

	 
	 
	(30,05+30,0)=60,5m*0,05=3t
	m/t
	60,5/3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3

	46 d.10
	KNR 2-31 0704-02
	Bariery drogowe przekładkowe SP-06 wysokości 750 mm
	m/t
	 
	 

	 
	 
	4,89+25,33+5,16+19,68=55,06m*0,05=2,75t
	m/t
	55,06/2,75
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	55,06

	47 d.10
	KNR-W 2-02 0326-04 analogia
	Bloki betonowe pod montaż słupków balustrad w chodniku
	elem.
	 
	 

	 
	 
	40
	elem.
	40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40

	48 d.10
	KNR-W 2-02 0326-04 analogia
	Bloki betonowe pod montaż słupków barier nad płytami przejsciowymi
	elem.
	 
	 

	 
	 
	20
	elem.
	20
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20

	49 d.10
	KNR 2-31 0702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 75 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	50 d.10
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych okrągłych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	51 d.10
	KNR 2-31 0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych trójkątnych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1

	52 d.10
	kalkulacja indywidualna
	Odbojnice drewniane zabezpieczające przyczółki przed kolizją ze statkami z prostokątnych krawędziaków dębowych o przekroju 25x25cm impregnowane
	m
	 
	 

	 
	 
	12,0*2
	m
	24
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24

	11
	 
	Odwodnienie

	53 d.11
	KNR 2-33 0705-01
	Wykonanie odwodnienia izolacji w postaci sączka odwadniającego
	elem.
	 
	 

	 
	 
	3
	elem.
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3

	12
	 
	Nawierzchnia na moście

	54 d.12
	KNR BC-02 0410-03 + KNR BC-02 0410-04
	Nawierzchnia z żywicy poliuretanowo-epoksydowa gr.5 mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	20,10*0,90*2
	m2
	36,18
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36,18

	55 d.12
	KNR 2-31 0310-01 0310-02
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego gr.5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	20,10*3,50
	m2
	70,35
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70,35

	56 d.12
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki typu SMA gr.4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	70,35
	m2
	70,35
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70,35

	13
	 
	Oczyszczenie dna kanału

	57 d.13
	KNR 2-11 1004-03
	Wyrównanie i pogłębienie dna kanału koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty III
	m3
	 
	 

	 
	 
	400,0*0,50
	m3
	200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200

	58 d.13
	KNR 2-01 0210-04 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.5. 9904 0214-04 
	Załadunek i transport urobku na odległość 5 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	200
	m3
	200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200

	14
	 
	Adaptacja dojazdów

	14.1
	 
	Usunięcie drzew i krzewów

	59 d.14.1
	KNR 2-01 0101-01
	Mechaniczne usuwanie drzew wraz z karczowaniem  (śr. 50 - 75 cm)
	szt.
	 
	 

	 
	 
	4
	szt.
	4
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4

	61 d.14.1
	KNR 2-01 0108-04
	Mechaniczne karczowanie krzewów
	m2
	 
	 

	 
	 
	15
	m2
	15
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15

	14.2
	 
	Usunięcie warstwy humusu

	62 d.14.2
	KNR 2-01 0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	 
	 

	 
	 
	816
	m2
	816
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	816

	14.3
	 
	Rozbiórka elementów dróg i ulic

	63 d.14.3
	KNR 2-31 0802-03 0802-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowej na dojazdach do obiektu o grubości 18 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	80,6
	m2
	80,6
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	80,6

	14.4
	 
	Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu

	64 d.14.4
	KNR 2-31 0705-01
	Bariery drogowe betonowe na słupkach - rozbiórka Krotność = 0,5
	m
	 
	 

	 
	 
	48
	m
	48
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48

	65 d.14.4
	KNR 2-31 0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	14.5
	 
	Wykonanie wykopów i nasypów

	66 d.14.5
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	109
	m3
	109
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	109

	67 d.14.5
	KNR 2-01 0212-07 0214-03 
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dowiezienie piasku do zasypek
	m3
	 
	 

	 
	 
	750
	m3
	750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	750

	68 d.14.5
	KNR 2-01 0313-02
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gr.III-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	750
	m3
	750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	750

	69 d.14.5
	KNR 2-01 0236-02
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	m3
	 
	 

	 
	 
	750
	m3
	750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	750

	14.6
	 
	Odwodnienie korpusu drogowego

	70 d.14.6
	KNR AT-03 0401-01
	Ścieki prefabrykowane skarpowe
	m
	 
	 

	 
	 
	22
	m
	22
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22

	71 d.14.6
	KNR AT-03 0401-01
	Ścieki prefabrykowane przykrawędziowe
	m
	 
	 

	 
	 
	9
	m
	9
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9

	72 d.14.6
	KNR 2-11 2513-01
	Zastawki w rowach - palisada z narzutem kamiennym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	10
	szt.
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10

	14.7
	 
	Podbudowy

	73 d.14.7
	KNR 2-31 0101-01 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	514
	m2
	514
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	514

	74 d.14.7
	KNR 2-31 0114-01 0114-02
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	514
	m2
	514
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	514

	75 d.14.7
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	483
	m2
	483
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	483

	76 d.14.7
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy niebitumicznej
	m2
	 
	 

	 
	 
	483
	m2
	483
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	483

	14.8
	 
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego

	77 d.14.8
	KNR 2-31 0310-01
	Warstwa wiążąca asfaltowa z BA 0/20 - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	458
	m2
	458
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	458

	78 d.14.8
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Warstwa ścieralna asfaltowa z BA 0/12,8- grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	458
	m2
	458
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	458

	79 d.14.8
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
	m2
	 
	 

	 
	 
	458
	m2
	458
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	458

	14.9
	 
	Umocnienie skarp, rowów i ścieków

	80 d.14.9
	KNR 2-01 0510-01 0510-02 
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	777
	m2
	777
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	777

	81 d.15
	 
	Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi płytami betonowymi o gr. 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	96
	m2
	96
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	96
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