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Specyfikacja do wycinki drzew przydrożnych wraz z pozyskaniem drewna
Przetarg ofertowy nr ZDP.3U/1/2011
Przedmiot przetargu ofertowego:

Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, 
ujętych do wycinki w ramach 
„Planowego przeglądu drzew przydrożnych do wycinki” 

wraz ze sprzedażą pozyskanego z niej drewna.
Sporządził:







Zatwierdził:

Giżycko, dnia 17.01. 2011r.
Specyfikacja do wycinki drzew przydrożnych, rosnących 
w pasach drogowych dróg powiatowych wraz pozyskaniem drewna. 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania, dotyczące wycinki drzew wraz ze zbyciem drewna z niej pochodzącego.
1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu                       i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych               z wycinką i obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt sporządza ZDP),

b) w dniu podpisania umowy przekazuje się protokolarnie odcinki pasa drogowego, na których wykonywane będą roboty, związane z wycinką, 
c) ścięcie drzew na wysokości poniżej poziomu pobocza o 20cm, lecz nie wyżej                      niż 5cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych                          na wysokościach ustalonych indywidualnie dla poszczególnych drzew,                     gdy z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe ścięcie drzewa zgodnie z w/w wysokościami, pod rygorem konieczności frezowania pnia                     w przypadku niezachowania ustalonej wysokości cięcia drzewa. 

d) podczas obalania drzew należy całkowicie wstrzymać ruch na drodze;

e) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi, dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

f) wygrywający przetarg ofertowy dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność)                 oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

g) wygrywający przetarg ofertowy odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót; ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki, bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonywania robót.


a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna


b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.  
3. Transport

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiał można przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewozu dłużyc              i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie robót 
4.1. Wycinka drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:  

a) oznakowanie miejsca robót,

b) wycięcie drzew
c) wywiezienia pni i gałęzi,

d) uporządkowanie terenu po wycince.

e) obniżenie pni,

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na:

a) zweryfikowaniu ilości usuniętych drzew z ilością z przedmiaru,

b) kontroli prawidłowości oznakowania robót,

c) kontrola uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego odbioru etapowego wykonania robót ,

e) za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie;

- pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konarów i gałęzi;

- nie obniżenie pni po ściętych drzewach
6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa.

7. Płatności 

7.1. Przetarg ofertowy wygrywa oferent, który złoży najwyższą ofertę cenową. 
7.2. Oferent wygrywający przetarg ofertowy, przed rozpoczęciem wycinki drzew, w terminie do 28.01.2011 r. zapłaci za drewno na wskazany numer rachunku bankowego. Płatność zostanie pomniejszona o wartość wniesionego wadium przez oferenta.

8. Termin realizacji zamówienia
8.1. Termin realizacji zamówienia:

- ścięcie drzew - 28.02.2011 r.
- obniżenie pni po ściętych drzewach  - 30.04.2011 r.
9. Przepisy BHP i Ochrony Środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.
10. Odbiór robót

Odbiór częściowy nastąpi w terminie 7 dni od upłynięcia terminu na wykonanie ścinki drzew. Odbiór ostateczny robót, związany z odbiorem całości prac Zarząd Dróg Powiatowych dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę .
11. Załączniki

1. Wzór umowy

2. Wykaz drzew do wycinki

3. Wzór oferty

4. Oświadczenie

