Załącznik nr 1 


WO 2110-11/09
WYMAGANIA TECHNICZNE  I STANDARDY  JAKOŚCIOWE
Jednostka centralna – wymagania minimalne:

1. Procesor: dwurdzeniowy, taktowanie min. 2.6 GHz, technologia 45nm, zużycie energii max.  65W, min. 2 MB cache L2, funkcje oszczędzania energii, ciche chłodzenie

2. Płyta główna:
2xDDR2, 2xPCI, 1x PCI-Ex1, PCI-Ex16, 1x ATA/133+4x Serial ATA II, 4x USB 2.0, zintegr. karta sieciowa, zintegr. karta muzyczna,  złącza zewn: Audio, 4x USB, 2x PS/2, 1x RJ45, 1x LPT, 

3. Pamięć RAM: 2 x 2 GB DDR2-800

4. Karta graficzna: PCI-Ex16, 256 MB RAM, wyjścia D-Sub i DVI, pasywne chłodzenie

5. HDD:
min. 250 GB SATA II, 7200 RPM, NCQ, cache 16 MB, cichy

6. DVD:
obsługa płyt dwuwarstwowych; obsługiwane formaty zapisu: DVD-RAM, DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R, CD-RW; dołączone oprogramowanie w wersji OEM; interfejs IDE/ATAPI

7. Obudowa:
Mini- lub Midi-ATX, wyprowadzone na przód złącza USB i audio – w górze obudowy; bez zbędnych wyświetlaczy i podświetleń; 

8. Zasilacz:
ATX 2.0; min. 400 W; złącza SATA; wentylator 12 cm o regulowanej prędkości; komplet zabezpieczeń przeciw zwarciom, przepięciom i przeciążeniom; komplet certyfikatów

9. FDD:
standardowy 3,5”  lub czytnik kart pamięci

10. Klawiatura:
PS/2, tradycyjny układ klawiszy (wolne miejsce nad klawiszami kursora); trwały nadruk na klawiszach; niskoprofilowa; mile widziany port USB

11. Mysz:
PS/2, optyczna; scroll

12. System operacyjny:
Windows XP Home PL SP3 OEM 

13. Oprogramowanie:
Microsoft Office 2007 SB PL OEM
Gwarancja:  producenta na poszczególne podzespoły 


Monitor  LCD – wymagania minimalne:
1. Rozmiar ekranu:
19”  (1280x1024)

2. Złącza:

D-Sub + DVI

3. Kontrast:

1000:1

4. Jasność:

300 cd/m2

5. Czas reakcji matrycy:
5 ms

6. Kąt widzenia:

170/160 stopni

7. Wbudowane głośniki

8. Wbudowany zasilacz

9. Kabel DVI i D-Sub w komplecie

10. spełniane normy jakościowe: TCO`03, ISO 13406-2; 

11. Gwarancja 36 miesięcy

Zasilacz awaryjny UPS:
1.  moc: min. 500 VA,

2.  zimny start,

3.  AVR,

4.  czas ładowania do 90% pojemności: max. 8 h

5.  zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora,

6.  zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe,

7.  zabezpieczenie przed przeciążeniem,

8.  port komunikacyjny (do PC),

9.  sygnalizacja dźwiękowa i świetlna stanu zasilacza,

10. gwarancja: min. 24 miesiące

Jeżeli wyjścia zasilacza są typu komputerowego, w zestawie powinny znaleźć się dwa przewody przyłączeniowe o pasujących wtykach.

Drukarka laserowa kolorowa – wymagania minimalne:

1. Szybkość druku w kolorze:
min. 20 str./min 

2. Szybkość druku mono:
min. 20 str./min

3. Rozdzielczość:

min. 600 dpi w poziomie

4. Złącza:


USB 2.0, Ethernet

5. Pamięć:


min. 128 MB

6. Miesięczny cykl pracy:
min. 50000 arkuszy

7. Zasobnik na papier:

min. 250 arkuszy

8. Podajnik ręczny:

min. 50 arkuszy

9. Druk dwustronny:

zainstalowany moduł druku dwustronnego

10. Wydajność tonera std.:
min. 2000 stron

11. Poziom hałasu:

max 51dB praca, 29dB gotowość

12. Emulacja PCL5



13. Dostępność tonerów o zwiększonej wydajności

Oferta cenowa urządzenia obejmować powinna:

· urządzenie gotowe do pracy (w tym kabel USB 3m, kabel Ethernet 3m);

· dodatkowy komplet tonerów – czarnego i kolorowych;

· gwarancję 24-miesięczną w miejscu instalacji. 

Specyfikacja minimalnych parametrów kopiarko-drukarki

Dane ogólne:

1. Typ kopiarki:


nabiurkowa

2. Przetwarzanie obrazu:

cyfrowe

3. Format papieru:


A3 do A6

4. Pojemność zasobnika na papier:
250 arkuszy

5. Podajnik ręczny:


100 arkuszy

6. Czas nagrzewania:


45 sek.

7. Tryb oszczędzania energii:

TAK

8. Tryb oszczędzania tonera:

TAK

Dane kopiarki:

1. Rozdzielczość:


600 dpi

2. Szybkość kopiowania A4:

16 stron/min.

3. Format oryginału:


max. A3

4. Odcienie szarości:


256

5. Zoom:




25-400%

6. Kopiowanie ciągłe:


1-999

7. Skanuj raz, drukuj wiele razy:
TAK

Dane drukarki:

1. Rozdzielczość:


600 dpi

2. Szybkość drukowania A4:

12 stron/min.

3. Oprogramowanie:


sterownik GDI / Windows

4. Interfejsy:



USB + równoległy

Wydajność urządzenia:

1. Miesięczne obciążenie:

10 000 stron

2. Toner startowy:


16 000 stron

3. Developer startowy:


50 000 stron

4. Żywotność bębna:


50 000 stron

Oferta obejmować musi dostarczenie urządzenia gotowego do pracy, z kompletem kabli (USB 3m i LPT 3m) oraz minimum 24-miesięczną gwarancję.
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