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Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kozin.

WARUNKI TECHNICZNE 

 I. Dane formalno – organizacyjne: 

1. Obszar opracowania.

Obręb Kozin położony jest w gminie Giżycko. Graniczy z jeziorem Jagodne. 

Mapa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w układzie „2000” w systemie EWMAPA, a część opisowa ewidencji w systemie EWOPIS. Ewidencja budynków została założona w 2008 roku. 

Powierzchnia obrębu wynosi: 696 ha, liczba działek: 406. Teren rolniczy, pagórkowaty. Mapa ewidencji gruntów została założona w roku 1960, mapa klasyfikacyjna w 1963 roku. Mapa sytuacyjno wysokościowa obejmuje obszar o powierzchni 75 ha. Do roku 2008 obręb znajdował się w Gminie Ryn. 
Obszar opracowania posiada zdjęcia lotnicze z roku 2010 w układzie „2000”.
2. Zakres prac.

Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic działek, użytków i klas gruntów z wykorzystaniem danych projektu PHARE 2003 (wektoryzacja map katastralnych w Polsce) oraz zdjęć lotniczych dla terenu obejmującego: obręb Kozin oraz gruntów położonych pomiędzy linią brzegu jeziora Jagodne a granicą obrębu Kozin. 

Weryfikacja użytków i klas gruntów na terenie do linii brzegu jeziora Jagodne (obręb Jagodne Wielkie działka nr 262) na odcinku z granicą obrębu Kozin (~2900 mb). Granica na tym odcinku jest wyznaczona wg współrzędnych geodezyjnych. W przypadku rozbieżności granicy użytku: wody płynące – Wp z granicą obrębu, dokonać ustalenia linii brzegu na tych odcinkach i dokonać klasyfikacji gruntów.
W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obrębu Kozin w powiecie giżyckim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi.
II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne: 

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 193, poz. 1287 j.t. z 2010 roku) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U Nr 38, poz.454)

3. Wytyczne techniczne G - 4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

4. Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

5. Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

6. Instrukcja techniczna G-5 – Ewidencja gruntów i budynków.

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956r. Nr 19, poz. 97 ze zm.)

III. Sposób realizacji prac: 

W ramach prac należy :

1. Przeprowadzić analizę materiałów dotyczących opracowania projektu PHARE 2003 - wektoryzacja map katastralnych w Polsce, zaakceptowanego przez ARiMR, wykonanego przez MGGP S.A. w Tarnowie, polegającego na opracowaniu postaci wektorowej mapy ewidencji gruntów, na podstawie aktualnej ortofotomapy i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opracowanie to dotychczas nie zostało uwzględnione w prowadzonej ewidencji. 
2. Przeanalizować mapę opracowaną w projekcie PHARE 2003 oraz wykazy rozbieżności powierzchni działek, użytków gruntowych i klas gleboznawczych,  stanowiący załącznik do warunków technicznych (załącznik tab.:Kozin_PHARE_2003_raporty).
3. Na podstawie dostępnych w zasobie operatów technicznych oraz w/w opracowania dokonać poprawienia przebiegu granic i wprowadzić na mapę ewidencyjną uzasadnione zmiany.
4. Działki, których powierzchnia graficzna i analityczna nadal będzie przekraczała dopuszczalne odchyłki należy pomierzyć.

5. Uzupełnić bazę o brakujące opisy operatów technicznych dotyczące granic działek (do wykorzystania m.in. załącznik tab.:Kozin_PHARE_2003).

6. Wykonać aktualizację klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych. 

7. Współrzędne użytków przyjąć z opracowania wykonanego przez MGGP S.A. w Tarnowie. W niezbędnym zakresie dokonać poprawienia przebiegu konturów w oparciu o pomiar uzupełniający konturu i zdjęcia lotnicze z roku 2010.
8. Rozliczyć powierzchnię działek o zmienionych konturach klasyfikacyjnych. Sporządzić wykazy zmian gruntowych. 
9. Zmiany wnieść na mapę ewidencji gruntów prowadzoną w systemie EWMAPA oraz wykonać mapę aktualizacji klasyfikacji gruntów.
10. Dokonać weryfikacji użytków i klas gruntów na terenie od linii brzegu jeziora   Jagodne, na odcinku z granicą obrębu Kozin. W tym celu należy dokonać weryfikacji danych ewidencyjnych pod kątem konieczności ustalenia nowej linii brzegu. Na niezbędnych odcinkach wykonać dokumentację do wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej linię brzegu jeziora. 
11. Skompletowany operat techniczny po dokonanym odbiorze ostatecznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Giżycku. 
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