Przedmiar robót 
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1853N i 1706N w m. Talki 
Zadanie 1) Nawierzchnia z masy mineralno- asfaltowej na drodze pow. nr 1853N Talki –Pańska Wola w m. Talki, od km 0+065 do km 0+166,                                                                                                                                                                                                            
	
Lp.
	
Wyszczególnienie, obliczenie i opis robót
	
Jedn.
	
ilość

	1
	2
	3
	4

	

1.

	
I. Roboty ziemne - nasypy
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4m3 w gr. Kat. I-II z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi (pozyskanie gruntu na nasyp z odl. 5km) zał. nr 1
	


m3
	


21,99

	
2.
	
Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu po drogach utwardzonych
Krotność 4
	

m3
	

21,99

	
3.
	
Ręczne formowanie nasypów w gr. kat. I-II
	
m3
	
21,99

	
4.
	
Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi gr kat. I-II 
	
m3
	
21,99

	
5.
	
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów wykonanych ręcznie w gr. kat. I-III
Przyjęto 50% powierzchni humusowania zał. nr 2 (10,7m3/0,1m)*50%
	


m2
	


53,5

	

6.
	
II. Warstwa wyrównawcza.
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową.   Mieszanka mineralno –asfaltowa wg recepty na warstwę ścieralną. Zał. nr 3    
27,82m3 x 2,45Mg/m3
	


Mg
	


68,16



Zadanie 2) Nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej na drodze pow. nr 1706NKonopki Wlk. – Talki –Ranty-Wydminy w m. Talki, od km 7+098 do km 7+227,

	
Lp.
	
Wyszczególnienie, obliczenie i opis robót
	
Jedn.
	
ilość

	1
	2
	3
	4

	


1.

	
I. Warstwa wyrównawcza.

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową o średniej grubości warstwy 5cm z transportem mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa wg. recepty na warstwę ścieralną.
Od km 7+098 do km 7+227
129mb x 5,20m x 0,125Mg/m2 = 83,85 Mg 

	







Mg
	







83,85



Zadanie 3) Wykonanie chodnika i zatoki autobusowej przy   drodze pow. nr 1853N Talki –Pańska Wola w m. Talki od km 0+065 do km 0+365,                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	
Lp.
	
Wyszczególnienie, obliczenie i opis robót
	
Jedn.
	
ilość

	1
	2
	3
	4

	

1.

	
I. Roboty przygotowawcze.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
0+065 – 0+365
	


km
	


0,300

	
2.
	
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej 15cm za pomocą spycharek. Zał. nr 2.

	
m3
	
12,0

	

3.
	
II. Roboty ziemne - wykopy.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o poj. Łyżki 0,4m3 w gr. Kat. I-II z transportem urobku 
na odległość 1 km. Zał. nr 1
	


m3
	


161,26

	
4.
	
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie w gr. kat. I-III
Przyjęto 50% powierzchni humusowania zał. nr 2  (22,51m3/0,1m)*50% 
	


m2
	


112,55

	

5.
	
III. Roboty ziemne - nasypy
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4m3 w gr. Kat. I-II z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi (pozyskanie gruntu na nasyp z odl. 5km) zał. nr 1 (0+300-0+360 zatoka)
	


m3
	


23,05

	
6.
	
Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu po drogach utwardzonych
Krotność 4
	

m3
	

23,05

	7.
	Ręczne formowanie nasypów w gr. kat. I-II
	        m3
	                23,05

	
8.
	
Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi gr kat. I-II 
	
m3
	
23,05

	
10.








	IV. Podbudowa
Koryto gł. 10cm wykonane w gr. kat. III-IV.
- zatoka autobusowa      - 91,8m2
- chodnik (365-65)x1,5=450m2 pomniejszenie o zjazdy   
   5sztx6m2=30m2      450m2-30m2=420m2
- zjazdy   30m2
- peron na zatoce autobusowej 42m x 1,5m = 63m2  
   8pomniejszenie o zjazd 6m2 63m2-6m2= 57m2
- zjazd na zatoce 6m2

	






m2


	






604,8



	11.
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 15cm na zatoce autobusowej – 91,8m2
	
m2
	
91,8

	12.
	Podbudowa betonowa gr. 22cm pielęgnowana piaskiem i wodą – na zatoce autobusowej
	
m2
	
91,8

	
13.
	V. Nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce piaskowej gr. 50mm z zalaniem spoin zaprawą cementową zatoka autobusowa. 
	


m2
	


91,8

	
14.
	VI. Roboty wykończeniowe.
Humusowanie powierzchni skarp nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.
Pozycje 4 i 9 przedmiaru 112,55m2 + 22,51m2
	

m2
	

135,06

	15.
	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1cm humusu. Krotność = 5
	
m2
	
135,06

	
16.
	VII. Elementy ulic.
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
strona lewa 0+065 – 0+365                          300m
Zatoka strona prawa                                     100m
Razem krawężnik wystający i zatopiony = 400m
w tym zatopiony: 5 zjazdów po 5m             25m
                       przejście dla pieszych               4m
    zatoka autobusowa na której jest zjazd  55m
Razem krawężnik zatopiony             =           84m
Długość krawężnika wystającego 400m – 84m = 316m
	










m
	










316

	17.
	Krawężnik betonowy zatopiony
	m
	84

	18.
	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Wyliczenie w p.10 chodnik 420m2 + peron na zatoce 57m2
	

m2
	

477

	19.
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.
Obrzeże strona lewa 0+065 – 0+365 = 300m + 1,5m
Obrzeże na zatoce strona prawa 42m + 1,5m + 1,5m
	


m
	


346,5

	20.
	Podbudowa betonowa gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą – zjazdy
6 zjazdów po 6m2 
	

m2
	

36

	21.
	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	

m2
	

36

	
	

	 
	

	
	Sporządził:                                                                                                  Zatwierdził:                                                        



Zbigniew Szpak							Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
									Józef  Pipiro
	
	



