Wykaz mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku,

dla których należy określić nośność użytkową.
	Lp.
	Nr 
drogi
	Ciąg drogi
	Kilometraż
	Miejscowość
	Numer JNI
	Długość

(m)
	Szerokość

(m)
	Rok budowy
	Materiał

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	1734N
	gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki

	24+022
	k/m. Jasieniec
	01025765
	9,20
	8,40
	1959
	beton zbrojony

	2.
	1829N
	dr. woj. nr 643 – Paprotki – dr. pow. nr 1839N

	1+441,4
	k/m. Bogaczewo 
	01025766
	19,20
	6,25
	1948

odbudowa
	stal

	3.
	1718N
	dr. kraj. nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe

	1+014,6
	k/m. Ruda
	01025767
	19,40
	5,75
	1949 odbudowa
	stal

	4.
	1710N
	Miłki – Lipińskie – Wydminy

	8+999,8
	k/m. Szczepanki
	01025768
	4,50
	7,00
	brak 
danych
	beton zbrojony

	5.
	1740N
	dr. pow. nr 1738 N
Jurkowo Węgorzewskie
Lipowo – Gawliki Wlk.

	17+821,5
	m. Gawliki Wielkie
	01025769
	7,60
	5,10
	brak 
danych
	beton zbrojony

	6.
	1977N
	gr. pow. – Kruklanki 
(ul. Wczasowa)

	6+918,1
	m. Kruklanki
	01025770
	5,60
	5,10
	brak 
danych
	beton zbrojony

	7.
	1833N
	Kruklin – Lipińskie
	5+228,3
	k/m. Siedliska 
	01025772
	5,90
	5,95
	1964
	beton zbrojony
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