OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę       ul. Kolejowej  w Giżycku.  Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch oddzielnych dokumentacji. 
I. Dokumentacja projektowa  na przebudowę ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku               od ul. Wyzwolenia  do ul. Dąbrowskiego.
II. Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Dąbrowskiego w Giżycku.
Koniec zakresu  pierwszej dokumentacji jest równocześnie początkiem zakresu drugiej dokumentacji. Dokumentacje te muszą współgrać i pasować ze sobą na  połączenia obu zakresów  robót. 
Wykonawca musi złożyć ofertę na opracowanie dwóch dokumentacji. 
Nie dopuszcza się składania oferty na opracowanie tylko  jednej dokumentacji.
Dokumentacje należy opracować zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego.
I. Dokumentacja projektowa  na przebudowę ul. Kolejowej w Giżycku, na odcinku               od ul. Wyzwolenia  do ul. Dąbrowskiego.
 Zakres opracowania dokumentacji obejmuje ul. Kolejową, na odcinku od ul. Wyzwolenia (łącznie ze skrzyżowaniem) do końca nawierzchni z trylinki, przed ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania). Orientacyjna długość  tego odcinka ulicy wynosi ok. 430 m.
Sugestie Zamawiającego:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m;
- na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia przewidzieć wymianę nawierzchni bez zmiany jego geometrii;
-  wszystkie przejścia dla pieszych, dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, za skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia zaprojektować przejście dla pieszych na progu zwalniającym /wyspowym, w celu spowolnienia prędkości ruchu;
- na skrzyżowaniu z ul. Żeglarską uwzględnić lewoskręt, pozostałe skrzyżowania zaplanować jako skrzyżowania zwykłe;
- strona prawa -  chodnik z kostki betonowej bezfazowej, oddzielony od jezdni pasem zieleni;
- strona lewa - chodnik i ścieżkę rowerową pozostawić bez zmiany w stanie istniejącym;
- uwzględnić nawierzchnie na istniejących zjazdach  z kostki betonowej.
Dokumentacja winna  być zaprojektowana w granicach pasa drogowego i zawierać opracowanie branży drogowej, odwodnienie ulicy oraz organizację ruchu. Musi ona zawierać opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu, kosztorys inwestorski oraz wszystkie inne dokumenty, opinie,  uzgodnienia i decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin wykonania i zdania do zamawiającego dokumentacji: do 30.04.2017 r.
II. Dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Dąbrowskiego w Giżycku.
Zakres  opracowania dokumentacji obejmuje obręb skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Dąbrowskiego oraz do granicy pasa  kolejowego (przy wjeździe na przejazd kolejowy).
Dokumentacja projektowa winna  zawierać opracowanie branży drogowej, odwodnienie ulicy, organizację ruchu, a także uwzględniać  wszystkie inne roboty branżowe, które będą kolidowały z przebudową przedmiotowego skrzyżowania ulic.
Projekt musi zawierać opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, kosztorys inwestorski oraz wszystkie inne dokumenty, opinie,  uzgodnienia i decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sugestie  Zamawiającego:
- na przedmiotowym skrzyżowaniu rozważyć zaprojektowanie małego ronda lub wyposażyć skrzyżowanie w lewoskręty  i prawoskręty;
- pozostałe elementy skrzyżowania  wynikać będą z przyjętego rozwiązania przebudowy ulic;
- uwzględnić przebudowę wszystkich kolizji z infrastrukturą drogową;
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej 
- chodniki z kostki betonowej bezfazowej;
- przejścia dla pieszych dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Termin wykonania i zdania do zamawiającego  dokumentacji: do 30.06.2017 r.
2. Powyższe dokumentacje  należy zaprojektować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi zamawiającego  oraz musi być ona kompletna z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie robót, technologii  i materiałów. 
3. Dokumentacje winny być opracowane do udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dlatego też projektant opisując przedmiot zamówienia musi uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy Pzp w  tym zakresie. 
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie można też opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby  to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania  niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego  w ramach przedmiotowego postępowania, 
5.  Dokumentacje winny być sporządzone w wersji papierowej w sześciu egzemplarzach, kosztorys inwestorski w dwóch egzemplarzach oraz cała dokumentacja w wersji elektronicznej  na płycie CD – w dwóch  egzemplarzach w tym w wersji pdf i wersji edytowalnej w formacie dwg.
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