Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi pow. nr 1829N: dr. woj. nr 643 – Paprotki – dr. pow. nr 1839N”. 

I.     Zakres zamówienia 

1. Koncepcja przebudowy mostu w min 2 wariantach z opinią administratora sztucznego cieku wodnego, do uzgodnienia z Zamawiającym. 
2. Dokumentacja na przebudowę mostu wraz z niezbędnymi   uzgodnieniami, w tym projekt budowlany i wykonawczy.
3.   Dokumentacja drogowa na przebudowę dojazdów do mostu,
4. Wniosek złożony o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

II.     Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego

1. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowania oraz wykonanie niezbędnych pomiarów uzupełniających. 

2.  Opracowanie projektu wstępnego (koncepcji) w dwóch wariantach uzgodnionego                                       z administratorem cieku wodnego. Do każdego z wariantów należy dołączyć plan sytuacyjny                   i schematy konstrukcji mostu, opis techniczny, kosztorys wskaźnikowy oraz analizę porównawczą wariantów. Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego będzie warunkiem wykonywania dalszych prac projektowych.

3.    Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

4. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami                                i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Projekt budowlany winien być opracowany do udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Projektant nie może używać w opracowaniu nazw własnych materiałów, producentów i wykonawców.

6. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren objęty przedmiotem zamówienia,                              a także pozyskał dla siebie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do złożenia oferty.

7. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację, pozyskane uzgodnienia, warunki i opinie winny być dołączone do projektu budowlanego.

8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, wcześniej przygotowując ewentualny plan wycinki drzew                       i krzewów kolidujących z inwestycją. Plan taki winien zawierać plan sytuacyjny drogi                                z zaznaczonymi drzewami do wycinki wraz z podaniem przyczyny usunięcia. 

9. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:
a) dokumentację architektoniczno – budowlaną rozwiązań projektowych (projekt budowlany        i wykonawczy) w zakresie:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt branży mostowej,
- projekt branży drogowej wraz z odwodnieniem,
- projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji (oddzielnie każda branża).
b) zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej (na czas prac budowlanych) organizacji ruchu
c) ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na ich wycinkę
d) materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ
e) materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach       i pozwolenia wodno-prawnego.
f) dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie papierowej                      i cyfrowej).
g) operat geodezyjny, w którym powinny znaleźć się informacje na temat współrzędnych geodezyjnych punktów granicznych projektowanego pasa drogowego oraz dane dotyczące punktów istniejącej osnowy geodezyjnej.
h) orientacyjny harmonogram prac budowlanych
i) materiały niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania takie jak:
- plan orientacyjny
- plany sytuacyjne z treścią określoną przez Zamawiającego
- przekroje normalne
- opis techniczny z uwzględnieniem kryteriów programu w ramach którego  Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie

10. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać m.in.:
a) skrócony opis techniczny,
b) przedmiary robót dla każdej występującej branży, zawierające numery specyfikacji technicznych,
c) kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

12. Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej – w sześciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – w dwóch egzemplarzach w tym w wersji pdf i wersji edytowalnej w formacie dwg.


III. Wytyczne techniczne do opracowania projektu.
1. W projekcie uwzględnić następujące parametry techniczne:
a) klasa obciążeń mostu B,
b) klasa drogi L,
c) kategoria ruchu KR2
d) szerokość jezdni na obiekcie i dojazdach min. 5,5m
e) konstrukcja nawierzchni wyliczona dla osiągnięcia nośności 100kN/oś,
f) parametry drogi zgodne z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124)
g) parametry obiektu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.63 poz. 735 ze zm.)
2. Zaprojektować poszerzenie do wielkości normatywnych wraz z ewentualnym wzmocnieniem całości konstrukcji jezdni w obrębie obiektu mostowego.
3. Zaprojektować jednostronny ciąg pieszy
4. Zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego
5. Zaprojektować przebudowę istniejących przyczółków
6. Zwiększyć światło pionowe pod obiektem o 0,7m
7. Zaprojektować nowe przęsło  monolityczne z kompozytów dla klasy nośności B                              o nawierzchni epoksydowej z wydzielonym ciągiem dla pieszych
8. Uwzględnić w projekcie wykorzystania istniejących elementów stalowych kratownicowych w celu zachowania obecnego wyglądu mostu.
9. Zaprojektować korektę niwelety na dojazdach do obiektu około 2 x 100mb
10. Przewidzieć nowe bariery ochronne na obiekcie i dojazdach do niego.
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